Colliers métalliques

Information

) ACCOFITS

So- Fluid....

/ Collier a 1 oreille W1

L’utilisation de colliers de
serrage a une oreille est une
solution économique pour des
unions simples de tuyaux d’air
comprimé et tout fluide.

Leur conception pratique
permet qu’une fois montés, ces
colliers soient inviolables. Les
bords arrondis évitent
I'endommagement du tuyau.
La pose des colliers de serrage
a une oreille est facile, rapide
et sOre.

g Application  Référence A B c D E  Boitage Emballage Prix

min. max. w1
7 9 €011 7X9 9,3 55 6,0 13,0 0,8 1000 8000 0.115
8 10 | CO11 8X10 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 1000 8000 0.107
9 11 CO11 9X11 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 1000 8000 0.115
10 12 |€O01110X12| 123 7,0 6,5 16,0 0,8 500 8000 0.121
11 13 |€01111X13| 133 7,5 6,5 17,0 0,9 500 8000 0.132
12 14 |€O1112X14| 143 8,0 7,0 18,5 1,0 500 4000 0.158
14 16 CO1114X16| 16,3 8,5 7,0 20,5 11 500 4000 0.180
16 18 CO1116X18| 185 9,5 7,0 23,0 1,2 500 4000 0.206

W1 Matériaux

Bande:
Acier St 34 (DIN 2393 C)

Revétement:
Zingué gris argent Cr3

Section 3.1

Outils d'installation

MT-EC-VHT-01

MT-EC-VT-01
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Colliers métalliques
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ACCOFITS

So- Fluid....

Collier a 2 oreilles

@ Application Référence A B D Boitage  Emballage Prix

Information min. max. w1
Lutilisation de colliers de serrage 5 7 |€O125X7 7,3 43 6,0 110 06 2000 16000 0.102
a deux oreilles est une solution 7 g |CO127X9 9,3 48 6,0 135 08 1000 16000 0.132
économique pour des unions 9 11 | C€O129X11 11,3 53 6,5 170 08 1000 8000 0.132
simples de tuyaux d’air 10 12 |€01210X12 | 123 55 6,5 180 09 1000 8000 0.137
comprimé et tout fluide. Les deux " 13 |€01211X13 | 133 58 6,5 190 09 500 8000 0.137
oreilles donnent au collier une 13 15 |€01213X15| 153 6,3 7,0 215 1,0 500 4000 0.160
pression constante autour du 14 17 |€01214X17 | 175 6,6 7,0 240 1.2 500 4000 0.200
tuyau. lls sont appliqués de 15 18 |€O01215X18 | 185 7,0 7,5 250 1,2 500 500 0.211
préférence en grandes plages de 17 20 |€01217X20 | 20,5 76 75 270 1.2 250 2000 0.213
serrage. Leur conception 18 21 |€01218X21 | 215 79 8,0 280 1,2 250 2000 0.233
pratique permet qu’'une fois 20 23 |€01220X23 | 235 8,5 8,0 310 13 250 2000 0.259
montés, ces colliers soient 22 25 |€01222X25| 255 9,1 8,5 33,0 1,4 200 1600 0.318
inviolables. Les bords arrondis 23 27 |€01223X27 | 275 94 8,5 35,0 1,4 200 1600 0.338
évitent I'endommagement du 25 28 |co1225x28 | 285 10,0 9,0 36,0 14 200 200 0.367
tuyau. 28 31 |co1228x31| 315 10,6 9,0 390 14 100 800 0.408
La pose des colliers de serrage 31 34 |€O1231X34 | 345 11,0 9,5 420 14 100 800 0.453
a deux oreilles est facile, rapide 34 37 |€o1234x37 | 375 11,5 , 460 16 100 800 0.548
et slre. 37 40 |co1237x40| 405 12,0 490 1,6 100 100 0.612

40 43 |col1240x43 | 435 12,5 53,0 1,6 75 600 0.680

43 46 |co1243x46 | 465 13,0 56,0 1,6 75 75 0.790

1
C
W1 Matériaux -
<
Bande: \
Acier St 34 (DIN 2393 C) \ |
Revétement:
Zingué gris argent Cr3
Outils d'installation
Section 3.1
MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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Colliers métalliques e ACCOFITS
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Collier a 1 oreille
en inox

N\
/ Collier a 1 oreille en inox.
@ Application Référence A B C D E Boitage  Emballage Prix
Information min. max. w4
Lutilisation de colliers de serrage 7 9 €04 1 7X9 93 55 6,0 13,0 0,8 1000 16000 0.317
a une oreille est une solution 8 10 C04 1 8X10 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 1000 16000 0.331
économique pour des unions 9 11 €04 1 9X11 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 1000 8000 0.365
simples de tuyaux d’air comprimé 10 12 co4110x12 | 123 7,0 6,5 16,0 0,8 1000 8000 0.378
et tout fluide. 1 13 co4111x13 | 133 75 6.5 17,0 08 500 8000 0.397
Leur conception pratique permet 12 14 C€04112X14 | 143 8,0 7,0 18,5 1,0 500 8000 0.415
qu’une fois montés, ces colliers 13 15 €04113X15 | 153 8,0 7,0 19,5 1,0 500 4000 0.431
soient inviolables. Les bords 14 16 €04 114X16 | 16,3 8,5 7,0 20,5 1,0 500 4000 0.442
arrondis évitent I'endommagement 15 17 co4115x17 | 175 9.0 7,0 22,0 1,0 500 4000 0.450
du tuyau. 16 18 CO4116Xx18 | 18,5 9.0 7,0 23,0 1,0 500 4000 0.472
La pose des colliers de serrage a 17 19 co4117x19 | 195 95 7.5 24,0 1,0 250 2000 0.514
une oreille est facile, rapide et stire. 18 20 co4118x20 | 205 10,0 7.5 25,0 1,0 250 2000 0.524
La fabrication en acier inox AISI-
304 offre une résistance a la
corrosion optimale. Ces colliers
sont conseillés pour des
applications en plein air et
environnements marins.
_J

W4 Matériaux

Bande:
Acier inox
AISI-304 (A2)

Revétement:
Acier inox100%

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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Collier a 2 oreilles
en inox

\
/ Collier a 2 oreilles

) @ Application Référence A B c D E Boitage  Emballage Prix
Information min.  max. w4
L'utilisation de colliers de serrage 5 7 €04 2 5X7 7,3 43 6,0 11,5 0,6 2000 16000 0.267
a deux oreilles est une solution 7 9 €04 2 7X9 93 48 6,0 145 08 1000 16000 0.330
économique pour des unions 9 11 CO4 2 9X11 11,3 53 6,5 16,5 0,8 1000 8000 0.370
simples de tuyaux d’air comprimé 11 13 |co4211x13| 133 58 65 19,0 08 500 8000 0.375

et tout fluide. Les deux oreilles 13 15 €04 213X15| 153 6,3 7,0 21,5 1,0 500 4000 0.427
donnent au collier une pression 14 17 |co4214x17 | 175 6,6 7,0 24,0 1,0 500 4000 0.459
constante autour du tuyau. lls sont 15 18 |co4215x18| 185 7,0 75 25,0 1,0 500 4000 0.490
appliqués de préférence en 17 20 |€o4217x20| 205 7,6 75 27,0 1,0 250 2000 0.533
grandes plages de serrage. Leur 18 21 [(co4218Xx21| 215 79 80 28,5 1,0 250 2000 0.593
conception pratique permet 20 23 €04 2 20%X23 | 235 8,5 8,0 30,5 1,0 250 2000 0.613
qu’une fois montés, ces colliers 22 25 CO04 2 22X25| 255 9.1 85 33,5 12 200 1600 0.775
soient inviolables. Les bords

arrondis évitent 'endommagement

du tuyau. La pose des colliers de

serrage a deux oreilles est facile,

rapide et sQre.

La fabrication en acier inox AISI-

304 offre une resistance a la

corrosion optimale. Ces colliers

sont conseillés pour des

applications en plein air et

environnements marins.

W4 Matériaux

Bande:
Acier inox
AISI-304 (A2)

Revétement: D
Acier inox 100%

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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Information

Collier a 1 oreille

L'utilisation de colliers de serrage
a une oreille est une solution
économique pour des unions
simples de tuyaux d’air comprimé
et tout fluide. La bague intégrée
du collier permet un serrage
uniforme et évite que le tuyau soit
pincé pendant le montage.

W1 Matériaux

Bande:
Acier St 34
(DIN 2393 CO)

Revétement:
Zingué gris argent Cr3

Bague intérieure:
Acier inox
AISI-301

Outils d'installation

Section 3.1

@ Application Rétérence A B C D E F G Boitage Emballage Prix
min. max. w1

7.5 8,5 |€O11 7.5X8.5/Bl 93 55 60 130 08 85 78 1000 8000 0.238
80 95 |[co11 8.0x9.5/BI 103 60 6,0 140 08 95 78 1000 8000 0.232
90 105 |co119.0x10.5B1 | 113 65 65 150 08 105 738 1000 8000 0.241
100 11,5 |co1110.0x11.58BI1 | 123 70 65 160 08 115 78 500 8000 0.266
10,5 12,5 |co1110.5x12.5B1| 133 75 65 170 09 125 738 500 8000 0.278
11,5 13,3 |co1111.5x13.3B1 | 143 80 70 185 10 133 838 500 4000 0.312
13,0 153 |co1113.0x15.3/BI | 163 85 70 205 11 153 838 500 4000 0.334
150 17,3 |co1115.0x17.3/BI | 185 95 70 230 12 173 3838 500 4000 0.369

)

MT-EC-VHT-01

MT-EC-VT-01
1.5

==

WWW.ACCOFITS.FR




Colliers métalliques i) ACCOFITS

So- Flwid...

7 Collier a oreille
, en inox

~
/ Collier a 1 oreille

@ Application Référence A B C D E F G  Boitage Emballage Prix
Information min.  max. w4
Lutilisation de colliers de serrage 7,5 85 | €O4 1 7.5X8.5/BI 93 55 60 130 08 85 78 2000 16000 | 0.438
a une oreille est une solution 82 9.5 | co4 1 8.2X9.5/Bl 103 60 60 140 08 95 78 1000 8000 | 0.454
économique pour des unions 90 105 | coa19.0x10.581 |113 65 65 150 08 105 78 1000 8000 | 0.490
simples de tuyaux d’air comprimé 10,0 11,5 | co4 1 10.0x11.5/81 | 123 70 65 160 08 115 738 1000 8000 | 0.507
et tout fluide. La bague intégrée 10,5 12,5 | co4 110.5x12.58I | 133 75 65 170 08 125 78 500 8000 | 0.534
du collier permet un serrage 11,5 13,5 | coa111.5x13.581 | 143 80 70 185 10 135 78 500 4000 | 0.562
uniforme et évite que le tuyau soit 12,5 14,5 | coa 112.5x14.58I1 | 153 80 70 195 10 145 88 500 4000 | 0.581
pincé pendant le montage. 130 153 | coa113.0x15.3/81 | 163 85 70 205 10 153 88 500 4000 | 0.598
La fabrication en acier inox AISI- 14,0 16,3 | coa 1 14.0x16.3BI | 175 90 7,0 220 10 163 88 250 4000 | o0.611
304 offre une résistance a la 150 17,3 | coa11s5.0x17.3BI | 185 95 70 230 10 173 88 250 4000 | 0.637
corrosion optimale. Ces colliers 16,0 18,3 | coa 1 16.0x18.3/BI | 195 95 75 240 10 183 98 250 2000 | 0.687
sont conseillés pour des 17,0 193 | coa117.0x19.3BI | 205 100 75 250 10 193 98 200 2000 | o0.7o00

applications en plein air et
environnements marins.

W4 Matériaux oL

Bande: < | /
Acier inox = | |
AISI-304 (A2) 1

Revétement: o i | el ding il R S
Acier inox 100% = e

Bague intérieure:
Acier inox
AISI-301

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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Collier a oreille
ajustable
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Collier a oreille ajustable W1

WWW.ACCOFITS.FR

@ Montage @ Application Réf. H max. Boitage Prix
Information mm min.  max. mm
Ce collier a été congu pour 10,0 8,3 9,5 CSA110.0 14,0 0,6 7 1000 0.128
utiliser dans des montages 13,3 10,8 12,8 CSA113.3 17,0 0,6 7 1000 0.128
en série grace au systéme 15,7 13,2 152 CSA115.7 20,1 0,6 7 1000 0.154
de fermeture rapide. 17,5 14,3 17,0 CSA117.5 22,5 0,8 7 1000 0.179
Normalement le diamétre 17,8 14,6 17,3 CSA117.8 22,5 0,8 7 1000 0.185
d’application est fixe et 18,5 15,3 18,0 CSA118.5 23,5 0,8 7 1000 0.185
généralement la zone 20,5 17,3 20,0 CSA 1 20.5 26,0 0,8 7 500 0.193
d’application est d’acces 29,5 26,3 29,0 CSA129.5 35,5 0,8 7 500 0.225
difficile. Ce collier est 31,6 284 311 CSA131.6 37,5 0,8 7 500 0.239
spécialement recommandé 39,6 36,4 391 CSA 1 39.6 45,5 08 7 500 0.279
pour des applications de 40,5 37,3 40,0 CSA140.5 46,5 08 7 500 0.291
pression moyenne-basse 455 423 450 CSA145.5 51,5 0,8 7 200 0.313
et dans des conduites 47,0 43,8 46,5 CSA147.0 53,0 08 7 200 0.318
d’aire. Une fois monté, ce 51,5 483 51,0 CSA151.5 57,5 0,8 7 100 0.352
collier est inviolable. 52,5 49,3 52,0 CSA152.5 58,5 0,8 7 100 0.352
65,5 62,3 65,0 CSA 165.5 71,5 0,8 7 100 0.358
4 ma
[
W1 Matériaux \T/
Bande: ] i —m-
Acier Dx51D + AZ 150 | |
(UNI EN 10215) | |
Outils d'installation
Section 3.1
MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
EWA
1.7
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/ Collier Clip W4

Dénomination @ Application Référence Largeur Boitage Prix
Information min.  max. a
Le collier de pression Clip clip 8 8,5 9,6 CMR4 08.5X9.5 7 1000 0.330
pour tuyaux flexibles est clip 9 9,5 10,5 CMR4 09.5X10.5 7 1000 0.337
fabriqué d’une seule piéce. clip 10 105 11,5 CMR4 10.5X11.5 7 1000 0.345
La conception de sa clip 11 115 125 CMR4 11.5X12.5 7 1000 0.352
fermeture permet un clip 12 125 140 CMR4 12.5X14.0 8 1000 0.384
ajustement tres précis. Ceci, clip13 135 150 CMR4 13.5X15.0 8 1000 0.393
en combinaison avec les plis clip 14 145 16,0 CMR4 14.5X16.0 8 500 0.397
dans la bande lui confere clip15 155 17,0 CMR4 15.5X17.0 8 500 0.397
des propriétés élastiques qui clip 16 16,5 18,0 CMR4 16.5X18.0 8 500 0.417
permettent maintenir un clip17 175 19,0 CMR4 17.5X19.0 8 500 0.413
couple de serrage constant. clip18 185 20,0 CMR4 18.5X20.0 8 500 0.421
Ses bords arrondis évitent clip 19 195 21,0 CMR4 19.5X21.0 8 500 0.430
I’endommagement du tuyau clip 20 205 22,0 CMR4 20.5X22.0 8 500 0.437
et la mise en place et clip 21 215 23,0 CMR4 21.5X23.0 8 500 0.450
montage de ce collier est clip 22 225 240 CMR4 22.5X24.0 8 500 0.456
trés rapide. Pour cela et clip 23 235 25,0 CMR4 23.5X25.0 8 500 0.467
gréace a sa fabrication en clip 24 245 26,0 CMR4 24.5X26.0 8 500 0.472
AISI 304 ce collier est tres
utilisé dans des applications
industrielles et dans des
chaines de montage. )

W4 Matériaux

!
T i T

Bande: i
Acier a ressort inoxydable |
AlISI-304 |

|

i

a |ja—

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EZM-VT-01 MT-EZM-S)-01 PT-EZY-C
1.8
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