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Information mm optimale mm max

Ce collier a été congu pour 9,5-12 CDFV1 09.5X12 11,0 1,5 55 20 11 500 0.400

utiliser avec des tuyaux a 10,5-13 CDFV1 10.5X13 11,5 1,5 55 20 11 500 0.400

spirale. Généralement il 11,5-14 CDFV1 11.5X14 12,5 1,5 55 20 11 500 0.400

s'utilise pour la fixation de 12,5-15 CDFV1 12.5X15 13,0 1,5 55 20 11 500 0.400

tuyaux et raccords dans des 13,0-16 CDFV1 13.0X16 14,0 1,8 55 25 1 500 0.400

conduites d’aires. 13,5-17 CDFV1 13.5X17 15,0 1,8 55 25 11 500 0.400
15,0-18 CDFV1 15.0X18 16,0 1,8 55 25 1 500 0.404
15,5-19 CDFV1 15.5X19 17,0 1,8 55 25 1 500 0.404
17,0-20 CDFV1 17.0X20 18,0 1,8 55 25 1 500 0.407
17,5-21 CDFV1 17.5X21 18,5 1,8 55 25 1 500 0.409
18,5-22 CDFV1 18.5X22 20,0 2,0 7,0 30 13 500 0.413
19,0-23 CDFV1 19.0X23 20,5 2,0 7,0 30 13 500 0.413
21,0-24 CDFV1 21.0X24 22,0 2,0 7,0 30 13 500 0.413
21,5-25 CDFV1 21.5X25 23,5 2,2 7,0 30 13 500 0.417
23,5-27 CDFV1 23.5X27 25,0 2,2 7,0 30 13 500 0.421
25,0-29 CDFV1 25.0X29 27,0 2,2 7,0 30 13 200 0.431
27,0-31 CDFV1 27.0X31 29,0 2,2 7,0 30 13 200 0.439
29,0-33 CDFV1 29.0X33 31,5 2,2 7,0 30 13 200 0.444
30,5-35 CDFV1 30.5X35 33,0 2,2 7,0 30 13 200 0.446
33,0-37 CDFV1 33.0X37 37,0 2,2 7,0 30 13 200 0.453
35,5-40 CDFV1 35.5X40 38,5 2,2 7,0 30 13 200 0.460
38,5-43 CDFV1 38.5X43 41,0 2,5 8,0 40 15 200 0.460
41,0-46 CDFV1 41.0X46 43,5 25 8,0 40 15 200 0.470
43,5-49 CDFV1 43.5X49 46,5 25 8,0 40 15 200 0.484
46,5-53 CDFV1 46.5X53 50,5 25 8,0 40 15 100 0.491
50,5-56 CDFV1 50.5X56 53,5 25 8,0 40 15 100 0.512
53,5-60 CDFV1 53.5X60 56,5 2,8 10,0 50 18 100 0.505
56,5-64 CDFV1 56.5X64 60,0 2,8 10,0 50 18 100 0.591
60,0-68 CDFV1 60.0X68 64,0 2,8 10,0 50 18 100 0.593
64,0-72 CDFV1 64.0X72 68,5 2,8 10,0 50 18 100 0.602
68,5-76 CDFV1 68.5X76 72,5 3,0 10,0 50 18 100 0.611
72,5-80 CDFV1 72.5X80 76,5 3,0 10,0 50 18 100 0.617
76,5-84 CDFV1 76.5X84 80,0 3,0 10,0 50 18 100 0.941 J
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Information mm optimale mm max
Ce collier a été congu pour 9,5-12 CDFV 4 09.5X12 11,0 1,5 55 20 11 500
utiliser avec des tuyaux a 10,5-13 CDFV 4 10.5X13 11,5 1,5 55 20 11 500
spirale. Généralement il 11,5-14 CDFV 4 11.5X14 12,5 1,5 55 20 1 500
s’utilise pour la fixation de 12,5-15 CDFV 4 12.5X15 13,0 1,5 55 20 11 500
tuyaux et raccords dans des 13,0-16 CDFV 4 13.0X16 14,0 1,8 55 25 11 500
conduites d’aires. 13,5-17 CDFV 4 13.5X17 15,0 1,8 55 25 11 500
15,0-18 CDFV 4 15.0X18 16,0 1,8 55 25 1 500
15,5-19 CDFV 4 15.5X19 17,0 1,8 55 25 1 500 S
17,0-20 CDFV 4 17.0X20 18,0 1,8 55 25 1 500
17,5-21 CDFV 4 17.5X21 18,5 1,8 55 25 1 500 U
18,5-22 CDFV 4 18.5X22 20,0 2,0 7,0 30 13 500 R
19,0-23 CDFV 4 19.0X23 20,5 2,0 7,0 30 13 500
21,0-24 CDFV 4 21.0X24 22,0 2,0 7,0 30 13 500
21,5-25 CDFV 4 21.5X25 23,5 2,2 7,0 30 13 500
23,5-27 CDFV 4 23.5X27 25,0 2,2 7,0 30 13 500 D
25,0-29 CDFV 4 25.0X29 27,0 2,2 7,0 30 13 200 E
27,0-31 CDFV 4 27.0X31 29,0 2,2 7,0 30 13 200
29,0-33 CDFV 4 29.0X33 31,5 2,2 7,0 30 13 200 M
30,5-35 CDFV 4 30.5X35 33,0 2,2 7,0 30 13 200 A
33,0-37 CDFV 4 33.0X37 37,0 2,2 7,0 30 13 200
35,5-40 CDFV 4 35.5X40 38,5 2,2 7,0 30 13 200 N
38,5-43 CDFV 4 38.5X43 41,0 2,5 8,0 40 15 200
41,0-46 CDFV 4 41.0X46 43,5 2,5 8,0 40 15 200 D
43,5-49 CDFV 4 43.5X49 46,5 2,5 8,0 40 15 200 E
46,5-53 CDFV 4 46.5X53 50,5 2,5 8,0 40 15 100
50,5-56 CDFV 4 50.5X56 53,5 2,5 8,0 40 15 100
53,5-60 CDFV 4 53.5X60 56,5 2,8 10,0 50 18 100
56,5-64 CDFV 4 56.5X64 60,0 2,8 10,0 50 18 100
60,0-68 CDFV 4 60.0X68 64,0 2,8 10,0 50 18 100
64,0-72 CDFV 4 64.0X72 68,5 2,8 10,0 50 18 100
68,5-76 CDFV 4 68.5X76 72,5 3,0 10,0 50 18 100
72,5-80 CDFV 4 72.5X80 76,5 3,0 10,0 50 18 100
76,5-84 CDFV 4 76.5X84 80,0 3,0 10,0 50 18 100 y
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Information min. optimale max. w1 max.
Les colliers de serrage double 73 7,6 7,8 | CDF17.3X7.8 10,7 8,2 55 1,0 1000 0.050
fil sont une solution 78 8,1 8,3 | CDF1 7.8x8.3 10,7 8,3 55 1,0 1000 0.052
économique. lls sont congus 8,3 8,6 8,8 | CDF1 8.3x8.8 10,9 8,6 55 1,0 1000 0.052
pour des applications de basse 8,8 9,1 9,3 | CDF1 8.8X9.3 11,0 9,0 55 1,0 1000 0.054
pression, et en particulier pour 9,3 9,6 9,9 | CDF19.3X9.9 11,8 9,0 55 1,0 1000 0.054
serrer des tuyaux annelés de 9,8 10,1 10,4 | CDF1 9.8X10.4 13,5 10,5 6,3 1,2 1000 0.060
petit diametre. 10,4 10,7 11,0 | cpFi110.4x11.0 | 14,8 11,4 6,3 1,2 1000 0.063
11,0 113 11,6 | cpF111.0x11.6 | 14,8 11,9 6,3 1,2 1000 0.063
116 119 123 | cpF111.6x12.3 | 164 12,4 7,3 1,5 1000 0.074
121 12,8 13,1 | cpF112.1x13.1 | 17,2 13,7 7,3 1,5 500 0.076
129 133 13,6 | cpF112.9x13.6 | 17,0 14,0 7,3 1,5 500 0.067
13,6 14 14,4 | cDF113.6x14.4 | 18,0 14,5 7,3 1,5 500 0.075
144 148 151 | cpF114.4x15.1 | 19,6 16,0 8,4 1,8 500 0.089
148 155 159 | cpF114.8x15.9 | 21,0 16,4 8,4 1,8 500 0.109
159 16,4 16,8 | cDF115.9x16.8 | 22,0 16,6 8,4 1,8 500 0.094
16,8 17,3 17,7 | cpFi11e6.8x17.7 | 21,3 16,5 8,4 1,8 500 0.096
17,7 182 18,7 | cDF117.7x18.7 | 22,7 17,7 9,9 2,0 500 0.107
18,7 192 19,6 | cDF1 18.7x19.6 | 23,3 18,0 9,9 2,0 500 0.109
19,6 20,2 20,6 | cDF119.6x20.6 | 24,0 18,5 9,9 2,0 500 0.141
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Nom. d @ min @ max Référence h+ 0,08 Force Boitage Prix
Information mm d d2 0,02 Ouverture N
Le collier de serrage a 17 15,2 18,3 CRS 117 0,85 100 200
ressort est fabriqué selon la 19 17,8 20,0 CRS 119 1,3 200 200
norme DIN 3021. Son 20 18,4 21,8 CRS 120 1,3 200 200
utilisation est indiqué dans g; ;?g gi? ::: i :; }g ggg ggg
des applications ou la 2 22,0 26,0 CRs 124 13 220 200 S
température peut osciller 25 230 36.8 CRS 1 25 15 230 200 U
entre -40°C et +120°C, 26 243 28,0 CRS 126 16 250 200
étant donné que sa 27 25,0 28,9 CRS 127 16 280 200 R
conception lui permet 29 27,0 31,5 CRS 1 29 1,75 300 200
maintenir une force radiale 31 28,5 22,0 CRS 131 1,75 280 200
constante malgré ces 32 29,3 34,5 CRS 132 1,75 280 200 D
sty = 43 ou B o2 xS
égg?omf‘ge qé‘ Cot'"e.r D'IN 38 345 45 CRs 138 175 220 200 M
est rapide et simp'e 39 350 420 CRs 1 39 1,75 220 200
et sa conception permet la 40 35,5 425 CRS 1 40 175 220 200 A
réutilisation. 42 37.2 445 CRS 142 19 280 100 N
43 38,0 45,5 CRS 143 1,9 280 100
44 38,5 46,5 CRS 144 1,9 280 100 D
46 40,5 49,0 CRS 1 46 2,0 270 100 E
47 41,0 50,0 CRS 1 47 2,0 260 100
50 43,5 53,0 CRS 1 50 2,0 260 100
51 44,0 54,0 CRS 151 2,0 260 100
53 46,0 56,0 CRS 153 2,2 330 100
55 46,8 58,0 CRS 155 2,2 320 100
J
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[} Référence @ di b a S Boitage Prix
Information Application w1 +0,05
Les colliers a ressort sont congus 6 CR1 6 55 7 3 05 500 0.121
pour distribuer uniformément la 7 CR17 64 7 3 0,5 500 0.104
pression autour de la zone 8 CR1 8 74 0% 8 3 0,6 500 0.104
d’application. lls sont indiqués dans 9 CR1 9 8,4 = 8 35 0,6 500 0.104
des applications ou le tuyau est 10 CR1 10 93 ¢ 8 3,5 0,7 500 0.115
soumis a des changements rapides 11 CR1 11 10,3 =2 8 4 0,7 500 0.125
de température, ce qui provoque 12 CR1 12 1,1 02 8 4 0,7 500 0.125
I'expansion et la contraction des 14 CR1 14 12,9 = 8 4 0,8 500 0.145
éléments du montage. Le collier 15 CR1 15 13,5 = 8 4,5 08 500 0.166
maintient en tout temps la tension 17 CR1 17 156 = 8 45 0,8 500 0.185
constante. La pose est simple est 20 CR1 20 18,4 = 8 3,2 0,8 500 0.255
rapide.
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