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Description Référence Diameétre Largeur d Vis Boitage Prix
AGD Application de bande métrique
Information a
Les colliers de fixation AGD 5/12 CFC112 05 5 12 53 M.5 200 0.346
caoutchoutés, connus AGD 6/12 CFC1 12 06 6 12 53 M.5 200 0.346
commercialement comme AGD 8/12 CFC1 12 08 8 12 53 M.5 200 0.346
« P-Clips » sont fabriqués AGD 10/12 CFC112 10 10 12 53 M.5 200 0.346
en acier zingué et munis AGD 12/12 CFC11212 12 12 53 M.5 200 0.466
d’un profil en caoutchouc AGD 13/12 CFC11213 13 12 53 M.5 200 0.465
EPDM. Ce profil permet AGD 14/12 CFC112 14 14 12 53 M.5 200 0.466
une subjection forte et sQre AGD 15/12 CFC112 15 15 12 53 M.5 200 0.465
tout en protégeant la zone AGD 16/12 CFC1 12 16 16 12 53 M.5 200 0.465
de fixation, évitant ainsi le AGD 17/12 CFC1 12 17 17 12 53 M.5 200 0.465
risque d’endommagement AGD 18/12 CFC112 18 18 12 53 M.5 200 0.465
des cables ou tubes di a AGD 19/12 CFC112 19 19 12 53 M.5 200 0.465
la vibration. Les trous de AGD 20/12 CFC1 12 20 20 12 53 M.5 200 0.470
fixation sont renforcés avec AGD 21/12 CFC1 12 21 21 12 53 M.5 100 0.564
des plaques qui assurent AGD 22/12 CFC1 12 22 22 12 53 M.5 100 0.564
une subjection ferme. Ces AGD 23/12 CFC1 12 23 23 12 53 M.5 100 0.564
colliers sont spécialement AGD 24/12 CFC11224 24 12 53 M.5 100 0.564
indiqués pour la fixation de AGD 25/12 CFC112 25 25 12 53 M.5 100 0.569
tubes, cébles électriques AGD 26/12 CFC1 12 26 26 12 53 M.5 100 0.569
et tuyaux dans plusieurs AGD 27/12 CFC1 12 27 27 12 53 M.5 100 0.564
applications. AGD 28/12 CFC1 12 28 28 12 53 M.5 100 0.565
AGD 6/15 CFC1 15 06 6 15 6,4 M.6 200 0.380
AGD 8/15 CFC1 15 08 8 15 6,4 M.6 200 0.382
AGD 10/15 CFC1 15 10 10 15 6,4 M.6 200 0.383
AGD 12/15 CFC1 15 12 12 15 6,4 M.6 200 0.502
AGD 13/15 CFC115 13 13 15 6,4 M.6 200 0.500
AGD 14/15 CFC1 15 14 14 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 15/15 CFC1 15 15 15 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 16/15 CFC1 15 16 16 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 17/15 CFC115 17 17 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 18/15 CFC1 15 18 18 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 19/15 CFC1 15 19 19 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 20/15 CFC1 15 20 20 15 6,4 M.6 200 0.501
AGD 21/15 CFC1 15 21 21 15 6,4 M.6 100 0.635
AGD 22/15 CFC1 15 22 22 15 6,4 M.6 100 0.635
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/ Collier de fixation caoutchouté W1
Description Référence Diamétre Largeur d Vis Boitage Prix
AGD Application de bande métrique
a
AGD 23/15 CFC115 23 23 15 6,4 M.6 100 0.635
AGD 25/15 CFC115 25 25 15 6,4 M.6 100 0.636
AGD 26/15 CFC115 26 26 15 6,4 M.6 100 0.635
AGD 28/15 CFC115 28 28 15 6,4 M.6 100 0.635
AGD 30/15 CFC115 30 30 15 6,4 M.6 100 0.635
AGD 32/15 CFC115 32 32 15 6,4 M.6 100 0.755
AGD 34/15 CFC115 34 34 15 6,4 M.6 100 0.755
AGD 35/15 CFC115 35 35 15 6,4 M.6 100 0.755
AGD 37/15 CFC115 37 37 15 6,4 M.6 100 0.755
AGD 38/15 CFC115 38 38 15 6,4 M.6 100 0.756
AGD 40/15 CFC115 40 40 15 6,4 M.6 100 0.756
AGD 11/20 CFC120 11 11 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 12/20 CFC120 12 12 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 13/20 CFC120 13 13 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 14/20 CFC120 14 14 20 8,4 M.8 100 0.757
AGD 15/20 CFC120 15 15 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 16/20 CFC120 16 16 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 18/20 CFC120 18 18 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 19/20 CFC120 19 19 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 20/20 CFC120 20 20 20 8,4 M.8 100 0.755
AGD 21/20 CFC120 21 21 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 22/20 CFC120 22 22 20 8,4 M.8 50 1.030
AGD 23/20 CFC120 23 23 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 24/20 CFC120 24 24 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 25/20 CFC120 25 25 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 27/20 CFC120 27 27 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 28/20 CFC120 28 28 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 30/20 CFC120 30 30 20 8,4 M.8 50 1.023
AGD 32/20 CFC120 32 32 20 8,4 M.8 50 1.242
AGD 34/20 CFC120 34 34 20 8,4 M.8 50 1.242
AGD 35/20 CFC120 35 35 20 8,4 M.8 50 1.242
AGD 36/20 CFC120 36 36 20 8,4 M.8 50 1.258
AGD 38/20 CFC120 38 38 20 8,4 M.8 50 1.242
AGD 40/20 CFC120 40 40 20 8,4 M.8 50 1.242
J

W1 Matériaux

Bande:

Acier au carbone, renforcé

dans les extrémes

Revétement: d

Galvanisé, avec un profil en
caoutchouc EPDM

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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Description Référence Diametre Largeur d Vis Boitage Prix
AGD Application de bande métrique
Information a
Les colliers de fixation AGID 5/12 CFC4 12 05 5 12 5,3 M.5 200 0.568
caoutchoutés, connus AGID 6/12 CFC4 12 06 6 12 53 M.5 200 0.568
commercialement comme AGID 8/12 CFC4 12 08 8 12 53 M.5 200 0.569
« P-Clips » sont fabriqués AGID 10/12 CFC412 10 10 12 53 M.5 200 0.569
en acier inoxydable AISI- AGID 12/12 CFC41212 12 12 53 M.5 200 0.751
304 et munis d’un profil en AGID 13/12 CFC41213 13 12 53 M.5 200 0.751
caoutchouc EPDM. Ce AGID 14/12 CFC4 1214 14 12 53 M.5 200 0.752
profil permet une union AGID 15/12 CFC4 1215 15 12 53 M.5 200 0.752
forte et slre tout en AGID 16/12 CFC4 12 16 16 12 53 M.5 200 0.752
protégeant la zone de AGID 17/12 CFC4 1217 17 12 53 M.5 200 0.752
fixation, évitant ainsi le AGID 18/12 CFC4 1218 18 12 53 M.5 200 0.752
risque d’endommagement AGID 19/12 CFC41219 19 12 53 M.5 200 0.752
des cables ou tubes di a AGID 20/12 CFC4 12 20 20 12 53 M.5 200 0.752
la vibration. Les trous de AGID 21/12 CFC4 12 21 21 12 53 M.5 100 0.941
fixation sont renforcés AGID 22/12 CFC4 12 22 22 12 53 M.5 100 0.941
avec des plaques qui AGID 23/12 CFC4 12 23 23 12 53 M.5 100 0.941
assurent une subjection AGID 24/12 CFC4 12 24 24 12 53 M.5 100 0.943
ferme. Ces colliers sont AGID 25/12 CFC4 12 25 25 12 53 M.5 100 0.943
spécialement indiqués AGID 26/12 CFC4 12 26 26 12 53 M.5 100 0.943
pour la fixation de tubes, AGID 27/12 CFC4 12 27 27 12 53 M.5 100 0.943
cables électriques et AGID 28/12 CFC4 12 28 28 12 53 M.5 100 0.943
tuyaux dans I'automobile, AGID 6/15 CFC4 15 06 6 15 6,4 M.6 200 0.629
la machinerie industrielle AGID 8/15 CFC4 15 08 8 15 6,4 M.6 200 0.630
et dans la construction AGID 10/15 CFC4 15 10 10 15 6,4 M.6 200 0.630
navale. AGID 12/15 CFC4 15 12 12 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 13/15 CFC4 1513 13 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 14/15 CFC4 15 14 14 15 6,4 M.6 200 0.824
AGID 15/15 CFC4 15 15 15 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 16/15 CFC4 15 16 16 15 6,4 M.6 200 0.824
AGID 17/15 CFC4 15 17 17 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 18/15 CFC4 15 18 18 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 19/15 CFC4 15 19 19 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 20/15 CFC4 15 20 20 15 6,4 M.6 200 0.826
AGID 21/15 CFC4 15 21 21 15 6,4 M.6 100 1.045
AGID 22/15 CFC4 15 22 22 15 6,4 M.6 100 1.038 »
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/ Collier de fixation caoutchouté W4
Description Référence Diamétre Largeur d Vis Boitage Prix
AGD Application de bande métrique
a
AGID 23/15 CFC4 15 23 23 15 6,4 M.6 100 1.046
AGID 25/15 CFC4 15 25 25 15 6,4 M.6 100 1.046
AGID 26/15 CFC4 15 26 26 15 6,4 M.6 100 1.046
AGID 28/15 CFC4 15 28 28 15 6,4 M.6 100 1.046
AGID 30/15 CFC4 15 30 30 15 6,4 M.6 100 1.046
AGID 32/15 CFC4 15 32 32 15 6,4 M.6 100 1.242
AGID 34/15 CFC4 15 34 34 15 6,4 M.6 100 1.226
AGID 35/15 CFC4 15 35 35 15 6,4 M.6 100 1.244
AGID 37/15 CFC4 15 37 37 15 6,4 M.6 100 1.242
AGID 38/15 CFC4 15 38 38 15 6,4 M.6 100 1.244
AGID 40/15 CFC4 15 40 40 15 6,4 M.6 100 1.244
AGID 11/20 CFC4 20 11 11 20 8,4 M.8 100 1.250
AGID 12/20 CFC4 20 12 12 20 8,4 M.8 100 1.234
AGID 13/20 CFC4 20 13 13 20 8,4 M.8 100 1.250
AGID 14/20 CFC4 20 14 14 20 8,4 M.8 100 1.234
AGID 15/20 CFC4 20 15 15 20 8,4 M.8 100 1.234
AGID 16/20 CFC4 20 16 16 20 8,4 M.8 100 1.250
AGID 18/20 CFC4 20 18 18 20 8,4 M.8 100 1.234
AGID 19/20 CFC4 20 19 19 20 8,4 M.8 100 1.234
AGID 20/20 CFC4 20 20 20 20 8,4 M.8 100 1.250
AGID 21/20 CFC4 20 21 21 20 8,4 M.8 50 1.711
AGID 22/20 CFC4 20 22 22 20 8,4 M.8 50 1.711
AGID 23/20 CFC4 20 23 23 20 8,4 M.8 50 1.727
AGID 24/20 CFC4 20 24 24 20 8,4 M.8 50 1.727
AGID 25/20 CFC4 20 25 25 20 8,4 M.8 50 1.728
AGID 27/20 CFC4 20 27 27 20 8,4 M.8 50 1.728
AGID 28/20 CFC4 20 28 28 20 8,4 M.8 50 1.734
AGID 30/20 CFC4 20 30 30 20 8,4 M.8 50 1.728
AGID 32/20 CFC4 20 32 32 20 8,4 M.8 50 2.205
AGID 34/20 CFC4 20 34 34 20 8,4 M.8 50 2.205
AGID 35/20 CFC4 20 35 35 20 8,4 M.8 50 2.205
AGID 36/20 CFC4 20 36 36 20 8,4 M.8 50 2.205
AGID 38/20 CFC4 20 38 38 20 8,4 M.8 50 2.205
AGID 40/20 CFC4 20 40 40 20 8,4 M.8 50 2.172
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W4 Matériaux

Bande:
Acier inoxydable AISI 304,
renforcé dans les extrémes.

Profil:
Caoutchouc EPDM

Outils d'installation

Section 3.1

MT-EC-VHT-01 MT-EC-VT-01
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