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Collier de serrage Super W1
@ Application Référence r e a b Valeurs Max.* Valeurs Max.*  Boitage Prix
Information d mm w1 C.S. Nm  Pression (Bars)
Mikalor a été la premiere 17-19 [cr11817xa9 (M5 8 18+ 198 0,6 4,5 48 50 0.588
entreprise a développer et 20-22 |ct11820%x22 |M5 8 18+ 198 06 45 48 50 0.598
fabriquer un collier de 23-25 | €T1 18 23X25 M5 8 18+ 198 0,6 45 45 50 0.605
serrage pour des hautes 26-28 | €CT1 18 26X28 M5 8 18+ 198 0,6 45 45 50 0.618
pressions. Le serrage se fait 29-31 |cT12029%x31 | M6 10 20°° 22 08 8 42 50 0.746
par un écrou hexagonal a 32-35 [cT12032x35 (M6 10 20 22 08 8 42 50 0.812
haute résistance, ce qui 36-39 [cT12036X39 M6 10 20 22 08 8 40 50 0.812
permet une pose facile avec 40-43 |[cT12040%43 | M6 10 20°° 22 08 8 40 50 0.856
la plupart d’outils. 44-47 | €T12244%X47 | M7 11 2292 245 12 16 44 50 1.129
Ses bords relevés évitent 48-51 |cT12248x51 | M7 11 222 245 12 16 44 50 1.190
I’endommagement du 52-55 [€T12252Xx55 | M7 11 2292 245 12 16 40 25 1.247
tuyau. 56-59 [€T12256X59 M7 11 2292 245 172 16 40 25 1.291
Le collier de serrage Super 60-63 |cT12260X63 | M7 11 222 245 12 16 36 25 1.337
est conseillé dans le secteur 64-67 | CT1 22 64X67 M7 11 22+%* 245 1.2 16 36 25 1.373
agricole et pour le transport 68-73 |cT12468X73 (M8 13 24+°¢ 265 15 25 28 25 1.704
de fluides. 74-79 |€T12474X79 | M8 13 24+°¢ 265 1,5 25 28 25 1.763
80-85 |cT12480x85 | M8 13 24+ 265 15 25 28 25 1.822
86-91 |cT12486x91 (M8 13 24 265 15 25 20 25 1.855
92-97 |€T12492x97 | M8 13 24+¢ 265 15 25 20 25 1.910
98-103|cT1 24 98x103 | M8 13 24+* 265 15 25 20 25 1.905
104-112| €T1 24 104x112| M8 13 24 ¢ 265 15 25 12 25 2.066
113-121| €T 24 123x122| M8 13 24 ¢ 265 15 25 12 25 2.177
122-130| €T1 24 122x130| M8 13 24 ¢ 265 15 25 12 25 2.523
131-139| cT1 26 131x139|M10 17 265 29 17 50 9 10 2.858
140-148| cT1 26 140x148 M10 17 265 29 17 50 9 10 2.883
149-161| cT1 26 149x161(M10 17 265 29 17 50 9 10 3.361
162-174| cT1 26 162X174|M10 17 26°° 29 17 50 6 10 3.802
175-187| cT1 26 175x187(|M10 17 26 29 17 50 6 10 3.725
* Le pression maximale d'applicaton ~ 188-200| €T1 26 188X200(M10 17 26 29 17 50 6 10 4.030
peut varier selon le type de tuyau  201-213| €T1 26 201X213|M10 17 26 29 17 50 3 10 4.158
utilisé et fa géometrie du raccord. 214-226| cT1 26 214x226|M10 17 26 29 17 50 3 10 4.134
Breveté mondialement 207-239| €T1 26 227%239|M10 17 26°° 29 17 50 3 10 4.310
240-252| €T1 26 240%x252|M10 17 26°° 29 17 50 3 10 4.510
J
W1 Matériaux
Vis:
Classe 8.8
Zingué jaune ;J
Bande et pont:
Acier au carbone SECTION A-A

Zingué jaune

Rondelle et tourillon:
Acier au carbone
Zingué jaune

1.27
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Collier de serrage

Supra Acier inox
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Collier de serrage Supra W2

@ Application  Référence r e a b Valeurs Max.*  Valeurs Max.* Boitage Prix
Information d mm w2 C.S. (Nm) Pression (Bars)
Notre gamme Supra est 17-19 |cT2 18 17X19 M6 8§ 18+ 198 10 45 50 1.219
I'évolution naturelle du collier 19-21 |cT2 18 19%21 M6 8 18+** 198 10 45 50 1.234
de serrage Super. Grace a 21-23 |cT2 18 21X23 M6 8 18+%* 1938 10 45 50 1.243
sa conception exclusive, le 23-25 |cT2 18 23X25 M6 8 18+%* 1938 10 45 50 1.258
montage et démontage 25-27 |CT2 18 25X27 M6 8 18+%* 1938 10 45 50 1.273
peuvent se faire sans besoin 27-29 |ct21827x29 | M6 8 1892 198 10 45 50 1.288
de n’enlever aucun des 29-31 |cT22029%31 | M7 10 207 22 13 40 50 1.546
éléments de I'application, 31-34 |cT22031%34 | M7 10 20 22 13 40 50 1.598
chigsgiir;g éﬁ%é;?éollliz f 34-37 |cT22034x37 | M7 10 20 22 13 40 50 1.673
RN 37-40 |cT2 20 37X40 M7 10 20+ 22 13 40 50 1.685
e e 40-43 |cr22040xe3 | M7 10 20 22 13 40 50 1.700
tuyau. 43-47 |cT22043x47 | M7 10 20°° 22 16 36 50 2.175
Ce collier respecte les 47-51 |CT2 20 47X51 M7 10 20 22 16 36 50 2.253
dispositions de la norme DIN 51-55 |cT2 20 51X55 M7 10 20 22 16 36 25 2.300
3017, ainsi que la directive 55-59 [€T2 20 55X59 M7 10 20+ 22 16 36 25 2.354
RoHs UE 20032/95/EC du 59-63 [cT2 20 59X63 M7 10 20+ 22 16 36 25 2.371
1er juillet 2006. 63-68 [CT2 20 63X68 M7 10 20+ 22 16 36 25 2.430
La conception exclusive du 68-73 |cT2 25 68X73 M8 13 25+ 275 30 28 25 3.250
collier Supra avec sa vis a 73-79 |€T2 25 73X79 M8 13 25+ 275 30 28 25 3.330
haute résistance permettent 79-85 |CT2 25 79X85 M8 13 259 275 30 28 25 3.418
atteindre des couples de 85-91 |cT2 25 85X91 M8 13 2594 275 30 20 25 3.504
serrage tres éleveés. 91-97 |cT22591x97 | M8 13 25%¢ 275 30 20 25 3.585
Le SUPRA est le collier de 97-104 |cT225 97x104 | M8 13  25%¢ 275 30 20 25 3.645
choix pour les professionnels 104-112|cT2 25 10ax112 | M8 13 259¢ 275 30 12 25 3.896
de lndustrie et I'agricole, la 112-121 |eT2 25 122x321 | M8 13 257 275 30 12 25 4.000
Si’czgtigneji? ijurff‘oﬁf”g 121-130 |eT2 25 121x230 | M8 13 257 275 30 12 25 4.106
)y 1 +04
confiance. 138140 CT2 28 130x140 | M10 15 28 o 31 45 9 10 5.745
-150 |€T2 28 140x150 | M10 15 28 31 45 9 10 5.877
150-162 |cT2 28 150162 | M10 15 28 **¢ 31 45 9 10 6.021
162-174 |cT2 28 162X174 | M10 15 28 ¢ 31 45 6 10 6.170
174-187 |cT2 28 174x187 | M10 15 28 ¢ 31 45 6 10 6.320
* Le pression maximale 187-200|cT2 28 187x200  M10 15 28 31 45 6 10 6.479
d’application peut varier selon le 200-213 [cT2 28 200%213 | M10 15 28 04 31 45 3 10 6.639
type de tuyau utilisé et la géométrie 213-226 |cT2 28 213x226 | M10 15 28+ 31 45 3 10 6.794
durraccord. 226-239 |cT2 28 226Xx239 | M10 15 28°¢ 31 45 3 10 6.954
Breveté mondialement 239-252 |cT2 28 239%252 | M10 15 28+ 31 45 3 10 7.109
W2 Matériaux =
t o
Bande et pont: g 5 (OCI[QI[' s\ l I
Acier inox X6Cr17 : _\\/
(DIN 1.4016) (AISI-430) Tor. <
Vie: 2@ élg j ® SECTION A-A
Acier Qst 36-3 T
(DIN 1.0213)
Zingué blanc Cr3
1.28
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Information

Notre gamme Supra est
I'évolution naturelle du collier
de serrage Super. Grace a
sa conception exclusive, le
montage et démontage
peuvent se faire sans besoin
de n’enlever aucun des
éléments de I'application,
soit le tuyau, soit les
accessoires du méme collier.
Ses bords relevés évitent
I’endommagement du
tuyau.

Ce collier respecte les
dispositions de la norme DIN
3017, ainsi que la directive
RoHs UE 20032/95/EC du
1er juillet 2006.

La conception exclusive du
collier Supra avec sa vis a
haute résistance permettent
atteindre des couples de
serrage tres élevés.

Le Supra W4, par la
résistance a la corrosion de
I’acier inox AISI-304, est
conseillé pour des
applications marines et dans
I'industrie alimentaire.

* Le pression maximale d’application
peut varier selon le type de tuyau
utilisé et la géométrie du raccord.
Breveté mondialement

Supra Collier de serrage W4
@ Application  Référence r b Valeurs Max.*  Valeurs Max.* Boitage Prix
mm w4 C.S. (Nm) Pression (Bars)
17-19 | €T4 18 17X19 M6 19,8 10 40 50 2.305
19-21 | CT4 18 19X21 M6 19,8 10 40 50 2.338
21-23 | €T4 18 21X23 M6 19,8 10 40 50 2.368
23-25 | €T4 18 23X25 M6 19,8 10 40 50 2.405
25-27 | €T4 18 25X27 M6 19,8 10 40 50 2.435
27-29 | €T4 18 27X29 M6 19,8 10 40 50 2.482
29-31 | €T4 20 29X31 M7 22 12 35 50 2.979
31-34 | €T4 20 31X34 M7 22 12 35 50 3.015
34-37 | CT4 20 34X37 M7 22 12 35 50 3.095
37-40 | €T4 20 37X40 M7 22 12 35 50 3.134
40-43 | CT4 20 40X43 M7 22 12 35 50 3.171
43-47 | CT4 20 43X47 M7 22 12 35 50 3.995
47-51 | €T4 20 47X51 M7 22 16 30 50 4.000
51-55 | €T4 20 51X55 M7 22 16 30 25 4.151
55-59 | CT4 20 55X59 M7 22 16 30 25 4.224
59-63 | CT4 20 59X63 M7 22 16 30 25 4.261
63-68 | CT4 20 63X68 M7 22 16 30 25 4.295
68-73 | CT4 25 68X73 M8 27,5 30 20 25 5.978
73-79 | c€T4 25 73X79 M8 27,5 30 20 25 6.245
79-85 | €T4 25 79X85 M8 27,5 30 20 25 6.364
85-91 | €T4 25 85%X91 M8 27,5 30 15 25 6.513
91-97 | €T4 25 91X97 M8 27,5 30 15 25 6.577
97-104 | €T4 25 97X104 | M8 27,5 30 15 25 6.723
104-112 | €T4 25 104X112 | M8 27,5 30 10 25 6.878
112-121| €T4 25 112X121 | I8 27,5 30 10 25 7.005
121-130 | €T4 25 121x130 | M8 27,5 30 10 25 7.134
130-140| €T4 28 130X140 (M10 31 45 6 10 10.165
140-150 | €T4 28 140X150 |M10 31 45 6 10 10.369
150-162 | €T4 28 150X162 |10 31 45 6 10 10.444
162-174 | €T4 28 162X174 (M10 31 45 3 10 10.568
174-187 | €T4 28 174X187 |M10 31 45 3 10 10.733
187-200| €T4 28 187%200 |M10 31 45 3 10 10.933
200-213 | €T4 28 200%213 |M10 31 45 3 10 11.098
213-226 | €T4 28 213X226 |M10 31 45 3 10 11.222
226-239 | €T4 28 226X239 |M10 31 45 3 10 11.426
239-252 | €T4 28 239%252 |M10 31 45 3 10 11.5::7J

W4 Matériaux

Bande et pont:
Acier inox X5CrNI 1810

(DIN 1.4301) (AISI-304) (A2)

Vis:
Acier inox
AISI 302 Cu

Yiasd

Lo

\i
i ®

=

-
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Largeur de Bande 18mm - W1 Largeur de Bande 20mm - W1
Application Référence Dimspsions Prix Application Référence Dimspsions Prix
IS IS
17-19 CTS1 18 17x19 1.065 43-47 CTS1 20 43x47 1.460
19-21 CTS1 18 19x21 M6x35 1.071 47-51 CTS1 20 47x51 M7x50 1.477
21-23 CTS1 18 21x23 Lellss 51-55 CTS1 20 51x55 1.494
i) CTS1 18 23x25 1.082 55-59 CTS1 20 55x59 1.521
25-27 CTS1 18 25x27 1.106 59-63 CTS1 20 59x63 e
i M6x40 .
Z zi’ SRRl 2 1.111 63-68 CTS1 20 63x68 1.562
i 1.118
CTS1 18 29x31 68-73 CTS1 20 68x73 M7x60 1.581
31-34 CTS1 18 31x34 1.129
73-79 CTS1 20 73x79 1.602
34-37 CTS1 18 34x37 1.135
Méx45 79-85 CTS1 20 79X85 1.625
37-40 CTS1 18 37x40 1.144
PR CTS1 18 40x43 . 85-91 CTS1 20 85x91 1.651
43-47 CTS1 18 43x47 1.203
47-51 CTS1 18 47x51 M6x50 1.213
51-55 CTS1 18 51x55 1.224
55-59 CTS1 18 55x59 1.237
59-63 CTS1 18 59x63 1.249
63-68 CTS1 18 63x68 M6x55 1.258
68-73 CTS1 18 68x73 1.272
73-79 CTS1 18 73x79 1.286
W1 Matériaux
"ol
Vis: ® [ ((®)| o
Acier Qst 36-3 Ol
(DIN 1.0213)

Zingué gris argent Cr3

e
E]

Bande et capot:
Acier galvanisé

K

S/EN 10292
Outils d'installation f_‘
Section 3.1
I
1|
Clé a pipe
débouchante
[1 20!
1.30
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Largeur de bande 25mm - W1 Largeur de Bande 30mm - W1

Aperto Référence Dim\el:\ssions Prix Application Référence Dimsinssions Prix
68-73 CTS1 25 68x73 2.011 130-140 CTS1 30 130x140) 3.530
73-79 CTS1 25 73x79 2.036 140-150 CTS1 30 140x150| M10x80 3.593
79-85 CTS1 25 79x85 M8x70 2.072 150-162 CTS1 30 150x162 3.795
85-91 CTS1 25 85x91 2.114 162-174 CTS1 30 162x174| 4.288
91-97 CTS1 25 91x97 2.155 174-187 CTS1 30 174x187 4.366
97-104 CTS1 25 97x104 2.196 187-200 CTS1 30 187x200| M10x90 4.454
104-112 CTS1 25 104x112) 2.310 200-213 CTS1 30 200x213 4.541
112-121 CTS1 25 112x121 2.340 213-226 CTS1 30 213x226| 4.628
121-130 CTS1 25 121x13 M8x80 2.410 226-239 CTS1 30 226x239| 4.857
130-140 CTS1 25 130x143 2.510 239-252 CTS1 30 239x252 5.045
140-150 CTS1 25 140x15 2.554 252-265 CTS1 30 252x265 5.138
150-162  |cTS1 25 150x162) 2.707 265-278  |cTS1 30 265x278 5.221
162-174  |cTS1 25 162x174 M8x90 2.922 278-291  |cTs130278x291]  M10x100 5.306
174187 |cTs1 25 174x18 2.966 291-304  |cTs1 30 291x304 5.388
304-317 CTS1 30 304x317 5.535
317-330 CTS1 30 317x330| 5.612

W1 Matériaux

Vis:

Acier Qst 36-3

(DIN 1.0213)

Zingué gris argent Cr3

Bande et capot:
Acier galvanisé
S/EN 10292

Outils d'installation
Section 3.1

I
I

Clé a pipe
débouchante

1.31
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Largeur de Bande 18mm - W2 Largeur de Bande 20mm - W2

Application Référence Dims:;sions Prix Application Référence Dimsinssions Prix
17-19 CTS2 18 17x19 1.350 31-34 CTS2 20 31x34 1.976
19-21 CTS2 18 19x21 M6x35 1.370 34-37 CTS2 20 34x37 2.000
21-23 CTS2 18 21x23 1.388 37-40 CTS2 20 37x40 2.015
2325 1.406 40-43 | cTs2 20 40xa3 M7x50 2.036
25-27 CTS2 18 25x27 1.444 43-47 CTS2 20 43x47 2.057
27-29 CTS2 18 27x29 M6x40 1.462 47-51 o R 2.111
29-31 CTS2 18 29x31 1.486 51-55 CTS2 20 51x55 2,160
31-34 CTS2 18 31x34 1.513

55-59 CTS2 20 55x59 2.220

34-37 CTS2 18 34x37 M6x45 1.533 s CTS2 20 59x63 B
37-40 CTS2 18 37x40 1.564
40-43 CTS2 18 40x43 1.623 63-68 C€TS2 20 63x68 2.328
43-47 CTS2 18 43x47 1.653 68-73 C€TS2 20 68x73 M7x60 2.382
47-51 CTS2 18 47x51 M6x50 1.685 73-79 SRS g4 2.439
51-55 CTS2 18 51x55 1.719 79-85 CIS2120:79x85 el
55-59 CTS2 18 55x59 1.754 85-91 CTS2 20 85x91 2.578
59-63 CTS2 18 59x63 1.788
63-68 CTS2 18 63x68 M6x55 1.815
68-73 CTS2 18 68x73 1.858
73-79 CTS2 18 73x79 1.905

W2 Matériaux =

Bande et pont: ® 'I(.)I i

Acier inox X6Cr17

(DIN 1.4016) (AISI-430)
Vis:

Acier Qst 36-3

(DIN 1.0213)

Zingué blanc Cr3

e
O

Outils d'installation

Section 3.1

Il
il

Clé a pipe
déboucrlg]ante

[1 3]
1.32
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Largeur de bande 25mm - W2 Largeur de Bande 30mm - W2
Application Référence Dims:nssions Prix Application Référence Dimsinssions Prix

68-73 CTS2 25 68x73 3.160 130-140  [cTS2 30 130x14 6.243
73-79 CTS2 25 73x79 3.228 140-150 ICTS2 30 140)(151 M10x80 6.439
79-85 CTS2 25 79x85 M8x70 3.334 150-162  |cTS2 30 150x162| 6.777
85-91 CTS2 25 85x91 3.424 162-174  |cTS2 30 162x174] 7.423
91-97 CTS2 25 91x97 3.518 174-187  |cTS2 30 174x187| 7.664
97-104 CTS2 25 97x104 3.625 187-200 ICTS2 30 187x2 M10x90 7.927
104-112  [CTS2 25 104x112 3.799 200-213  |cTS2 30 200x213) 8.191
112-121 CTS2 25 112x121 3.897 213-226 ICTS2 30 213x22 8.448
121-130 CTS2 25 121x130 M8x80 4.058 226-239  [cTs2 30 226x23 8.849
130-140  [cTS2 25 130x140 4.239 239-252  |cTS2 30 239x252) 9.213
140-150  |CTS2 25 140x150 4.382 252-265  [cTS2 30 252x265 9.482
150-162 CTS2 25 150x162 4.608 265-278 ICTS2 30 265x278| 9.739
162-174  [CTS2 25 162x174 M8x90 4.923 278-291 IcTs2 30 278x291f M10x100 9.995

174-187 CTS2 25 174x187 5.072 291-304 ICTS2 30 291x304 10.254

304-317 ICTS2 30 304x317| 10.576

317-330  |cTS2 30 317x330| 10.828

W2 Matériaux

Bande et pont:
Acier inox X6Cr17
(DIN 1.4016) (AISI-430)

Vis:

Acier Qst 36-3
(DIN 1.0213)
Zingué blanc Cr3

Outils d'installation
Section 3.1

I
il

Clé a pipe
déboucFr)\ante

[1 33]
1.33
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Colliers métalliques

Largeur de Bande 18mm - Inox W4

Dimensions

Largeur de Bande 20mm - Inox W4

) ACCOFITS

So- Flwid....

Application | Référence Vis Prix Application Référence Dim\elir;sions Prix
17-19 CTS4 18 17x19 2.164 oY)
19-21 CTS4 18 19x21 2.182 43-47 C€TS4 20 43x47 .
21-23 CTs4 18 21x23 2.198 47-51 CTS4 20 47x51 M7x50 3.385
23-25 CTS4 18 23x25 M6x40 2.216 51-55 CTS4 20 51x55 3.431
25-27 CTS4 18 25x27 2.304 55-59 CTS4 20 55x59 3.605
27-29 CTS4 18 27x29 2.319 59-63 T 3.651
29-31 CTS4 18 29x31 2.342
31-34 CTs4 18 31x34 2.395 e €TS4 20 63x68 3.703
34-37 CTS4 18 34x37 . 2.411 68-73 CTS4 20 68x73 M7x60 3.749

X
37-40 CTS4 18 37x40 2.439 73-79 CTS4 20 73x79 3.794
40-43 CTS4 18 40x43 ;::: 79-85 CTS4 20 79x85 3.845
43-47 CTS4 18 43x47 .
85-91 .
47-51 CTS4 18 47x51 M6x50 2.558 C€TS4 20 85x91 3.910
51-55 CTS4 18 51x55 2.585
55-59 CTS4 18 55x59 2.632
59-63 CTS4 18 59x63 2.659
63-68 CTS4 18 63x68 M6x55 2.685
68-73 CTS4 18 68x73 2.718
73-79 CTS4 18 73x79 2.749
W4 Matériaux
ol
Bande et pont: o ( @I |-
Acier inox X5CrNI 1810 O]

(DIN 1.4301) (AISI-304) (A2)

Vis:
Acier inox
AISI 302 Cu

Outils d'installation
Section 3.1

Clé a pipe
débouc%gnte

[1 34]
1.34
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Colliers métalliques 4y ACCOFITS
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Largeur de bande 25mm - Inox W4 Largeur de Bande 30mm -lnox W4
Application Référence Dims:;sions Prix Application Référence Dims:nssions Prix
68-73 CTS4 25 68x73 5.466 130-140 CTS4 30 130x140 8.904
73-79 CTS4 25 73x79 5.533 140-150 CTS4 30 140x150 M10x80 9.055
79-85 CTS4 25 79x85 5.645 150-162 CTS4 30 150x162 9.313
85-91 CTS4 25 85x91 Lt 5.735 162-174 CTS4 30 162x174 10.020
91-97 CTS4 25 91x97 5.828 174-187 CTS4 30 174x187 10.210
97-104 CTS4 25 97x104 5.941 187-200 CTS4 30 187x200 M10x90 10.411
104-112 CTS4 25 104x112 6.205 200-213 CTS4 30 200x213 10.616
112-121 CTS4 25 112x121 6.302 213-226 CTS4 30 213x226 10.816
121-130 CTS4 25 121x130 M8x80 6.470 226-239 CTS4 30 226x239 11.158
130-140 CTS4 25 130x140 6.649 239-252 CTS4 30 239x252 11.665
140-150  |cTS4 25 140x150 6.790 252-265  |CTS4 30 252x265 11.875
150-162  |CTS4 25 150x162 7.202 265-278  |CTSA4 30 265x278 12.075
162-174  |cTsa4 25 162x174 M8x90 7.515 278-291 CTS4 30 278x291|  M10x100 12.275
174-187  |cTsa 25 174x187 7.661 291-304  |CTS4 30 291x304 12.475
304-317 CTS4 30 304x317 12.740
317-330 CTS4 30 317x330 12.931

W4 Matériaux

ol
® [ @1 |-
A\ Ol

Bande et pont:
Acier inox X5CrNI 1810
(DIN 1.4301) (AISI-304) (A2)

o
E]

Vis:
Acier inox
AlISI 302 Cu

Outils d'installation

Section 3.1

Clé a pipe
débouc?lgnte

[

[1 35]
1.35
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Colliers métalliques ACCOFITS
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Largeur de Bande 18mm - W5 Largeur de Bande 20mm - W5
Application Référence Dimsir;sions Prix Application Référence Dims:\ssions Prix

17-19 CTS5 18 17x19 2.354 43-47 CTS5 20 43x47 3.875
19-21 CTS5 18 19x21 2.376 47-51 CTS5 20 47x51 M7x50 3.933
21-23 CTS5 18 21x23 2.395 51-55 o e S 3.988
23-25 CTS5 18 23x25 Méx40 2.418 55-59 T 4.172
25-27 CTS5 18 25x27 2.508 59-63 CTS5 20 59x63 4.230
el €TSS 18 27x29 2:526 63-68 CTS5 20 63x68 4.290
il CTS3 18 29x31 2.552 68-73 CTS5 20 68x73 M7x60 4.350
31-34 CTS5 18 31x34 2.610

73-79 CTS5 20 73x79 4.407
Saslf €TSS 18 3037 M6x45 2:639 79-85 CTS5 20 79x85 4.475
37-40 CTS5 18 37x40 2.664
40-43 CTS5 18 40x43 2.724 85-91 CTS5 20 85x91 4.555
43-47 CTS5 18 43x47 2.783
47-51 CTS5 18 47x51 M6x50 2.817
51-55 CTS5 18 51x55 2.850
55-59 CTS5 18 55x59 3.010
59-63 CTS5 18 59x63 3.042
63-68 CTS5 18 63x68 M6x55 3.075
68-73 CTS5 18 68x73 3.117
73-79 CTS5 18 73x79 3.155

W5 Matériaux

Vis:
Acier inox AlSI-316 Cu (A4)

Bande et capot:
Acier inox
X5CrNiMo 17.12.2
(DIN 1.4401)
(AISI-316) (A4)
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Outils d'installation
Section 3.1

I
il

Clé a pipe
débouchante
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Colliers métalliques ACCOFITS

So- Fluid....

Largeur de bande 25mm - W5 Largeur de Bande 30mm - W5
Application Référence Dims:rssions Prix Application Référence Dimsinssions Prix
68-73 CTS5 25 68x73 6.688 130-140 CTS5 30 130x140 11.400
73-79 CTS5 25 73x79 6.775 140-150 CTS5 30 140x150 M10x80 11.600
79-85 (CTS5 25 79x85 M8x70 6.912 150-162  |cTS5 30 150x162 11.900
8591 [CTSS 25 85x91 LA 162-174  |cTs5 30 162x174 12.638
. 7.142 174-187  |cTs5 30 174x187 12.882
Tealnidil 7.277 187-200  |cTS5 30 187x200 13.150
104-112 ICTS5 25 104x112 7.728 M10x90
112121 TS5 25 112x121 = o 200-213 CTS5 30 200x213 13.415
121-130  [CTS5 25 121x13 M8x80 8.058 213-226  |CISSISOI2ISx22e e
130-140  lcTs5 25 130x14 8.275 226-239 CTS5 30 226x239 14.081
140-150 IcTss 25 140,(153 8.462 239-252 CTS5 30 239x252 15.034
150-162 ICTS5 25 150x162 8.744 252-265 CTS5 30 252x265 15.306
162-174  [CTS5 25 162x174| M8x90 9.102 265-278 CTS5 30 265x278 15.568
174-187  |CTS5 25 174x187, 9.298 278-291 CTS5 30 278x291 M10x100 15.827
291-304 CTS5 30 291x304 16.089
304-317 CTS5 30 304x317 16.414
317-330 CTS5 30 317x330 16.670
W5 Matériaux
Vis: ® ( o(]IIQ]I o
Acier inox AlSI-316 Cu (A4) L\ O|

Bande et capot:
Acier inox
X5CrNiMo 17.12.2
(DIN 1.4401)
(AISI-316) (A4)

o
k-]

Outils d'installation

Section 3.1

I
il

Clé a pipe
débouchante
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