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Largeur de Enaisseur
Description Matériel Boitage bande [me ;
mm

Ensemble bande perforée 3mts. +

+ Capots W2 W2 GRS 8 Capots e 085 14.49
Bande perforée W2 W2 03035111 25 mts. 8 065 |57.27

50

Capots W2 w2 03035121 e 8 065 |34.47
Ensemble bande perforée 3mts. +

+ Capots Wa W4 03035301 8 Capols 8 065 |17.37
Bande perforée W4 w4 03035311 25 mts. 8 065 [83.61
Capots W4 W4 03036321 B 8 065 |40.05
Ensemble bande perforée 3mts. +

+ Capots W2 W2 (1a0s560 6 Capots 14 0.70 23.49
Bande perforée W2 w2 03035611 25mts. 14 070 190.12
Capots W2 W2 03035621 Uﬁ% 14 070 |50.37
Ensemble bande perforée 3mts. +

+ Capots W4 w4 03035801 6 Capos 14 070 |31.56
Bande perforée W4 w4 03035811 25 mts. 14 070 [125.40
Capots W4 w4 osogsezt | 0 14 070 |75.54

‘ Instructions de montage ‘

@

@

Une fois que nous avons détermi-
né le montage qu'il va falloir effec-
tuer, et munis d’'un outil adapté,
nous effectuons une coupe sur la
bande une fois que celle-ci recou-
vre le diamétre de lapplication,
en laissant une marge de sécurité.

Nous faisons passer I'une des extré-
mités de la bande que nous venons
de couper par la partie supérieure de
la fente du capot ou est logée la vis,
et par la suite, nous tirons I'extrémité
jusqu’a la faire passer par la partie
basse de la deuxieme fente de capot,
en laissant dépasser quelques centi-
metres, comme l'indique la figure 3.

Les colliers sans fin Adapflex avec capots in-
dépendants sont recommandés pour des occasions
particuliéres et des applications spécifiques.

IIs sont livrés sous forme de rouleaux de 3 jusqu'a
25 metres, ce qui permet de couvrir une fourchette
beaucoup plus grande de diametres que les colliers
standard.

Il n’est guére nécessaire de connaitre d'avance le
diametre d'application, étant donné la possibilité
qui nous est offerte d’ajuster selon la situation
trouvée sur place.

Son montage est aisé, rapide et propre. Nous
n’avons besoin que d’un seul outil de coupe et d’un
tournevis standard a bouche forgée.

Adapflex est disponible en plusieurs qualités
de matériel, en plusieurs épaisseurs et largeurs

de bande. Il existe un ensemble pratique et
commode, desting aux montages occasionnels, qui
se présente sous forme de blister, et qui comprend
un rouleau de 3 métres de bande et 6 ou 8 capots
selon la qualité du matériel.

D’un autre coté, il ya a I'ensemble rouleau de 25
metres + 50 capots renforcés pour les montages
de plus grande envergure.

Une fois que nous avons bien placé la pre-
miére extrémité de la bande, nous faisons
passer l'autre extrémité par l'ouverture
arriere du capot ol se trouve le filetage
de la vis puis plagons de maniére adé-
quate la bande pour effectuer le vissage.

Munis d’un tournevis, nous effectuons le se-
rrage et pratiquement sans effort, la bande
glissera sur les fils de la vis, ce qui nous per-
mettra de procéder a I'ajustement du diame-
tre voulu par I'application. Une fois le monta-
ge terminé, il est recommandé de couper le
morceau de bande qui dépasse, afin d’éviter
d’éventuelles éraflures et écorchures.
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