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FITM ® Ramset

SISTEMAS DE FIJACION DIRECTA -

Es la accion de hincar (sin previa perforacion) un perno o clavo de acero especial dentro del material
base (concreto, mamposteria solida ¢ acero), impulsado por la fuerza de un fulminante o aire
comprimido a partir de una herramienta de disparo. Dicha sujecion al material base se lleva a cabo
por la fusion de particulas del fijador con el material base, por la velocidad con que penetra (ver figura)
y por la fuerza compresora del material base después de dejar entrar el clavo.

SISTEMAS DE FIJACION

' FIJACION AL CONCRETO

Cuando el clavo entra en el concreto, se crean presiones
extremas y calor. Esto crea una union que proporciona una
alta resistencia de carga en el concreto de forma ajustada
y proporciona proteccion a la herramienta.

|

FIJACION AL ACERO

La resistencia del acero proporciona un efecto de sujecion
al clavo. Esto, combinado con el tremendo calor que se
crea, proporciona un efecto de soldadura y sujecion para
proporcionar el maximo poder de sujecion.

-

APLICACIONES
Este tipo de fijacion es ideal para trabajos tales como Para escoger el Fijador adecuado, hay que
cielos rasos falsos, tuberias eléctricas e hidraulicas, tener en cuenta:

lamparas, alistados de madera, ductos de aire

acondicionado o ventilacion, etc. -Dureza y grosor del material base
-Decidir si va a ser una flJaClon permanente 0
Abrazaderas Cielo Rasos Tirantes Amarre Techos metalicos desarmable (uso de ClaVO 0 pernO)
Conduit Colgantes de Mamposteria y Pisos

-Carga de trabajo j
- Recubrimiento ﬁpanete) encima del material
base se suma al espesor del material a fijar.

La penetracion adecuada del clavo depende
de la dureza del material base, entre mas
duro se requiere de menos Benetraciénl.l
Todas las herramientas pueden hincar en el material base g,{/'o]rqgoa %9'13/’4.!3(,\}?&;9;3%820%?0eésgg ?721

tres tipos de clavos: : .
1. De cabeza puntilla (clavo) Min) & 5/8" (Max) en acero.

2. De rosca (perno?
3. Ojal para descolgar alambres.

Se recomienda utilizarlos para esfuerzos estaticos y de s "
bajo peso. v o
. ]

POTENCIA: Dada la diversidad de dureza de los egF
materiales base en que se usa el sistema, existen varios g
niveles de potencia de los fulminantes, los cuales son I
identificados por su color y referencia. Al incrementar el e
numero, incrementa el poder de la carga. '

L (]

ITW RAMSET provee también herramientas que controlan
varios niveles de potencia con un solo tipo de fulminante.

‘ SISTEMAS DE FIJACION www.fijacionestorres.co 1



FITM ® Ramset

CALIBRE 22

Aplicaciones en sistemas drywall, sistema placas de fibrocemento, cielo rasos.

Herramientas NO aptas para disparos en materiales huecos ni blandos como por ejemplo madera,
blogue hueco, ladrillos de cemento.

NOIOVI 4 3d SY'101SId

721 VENTAJAS
TRABAJO PESADO / BAJA VELOCIDAD L

-La herramienta brinda al usuario un mayor rendimiento
con menor fatiga.

-Posee mango acolchado y extraccion automatica del
fulminante servido.

-Facil mantenimiento.

-1 ano de garantia por defecto de fabrica.

CARACTERISTICAS

Peso 2kg
Largo 14”
Longitud Max de clavo 1-1/2”
Diametro Exterior canon 5/8”

MASTERSHOT VENTAJAS
funciona a baja velocidad.
-Silenciosa.

-Diseno Ergonémico.

-Mango Acolchado.

-Sistema de expulsion de cartucho automatico.
-1 ano de garantia por defectos de fabrica.

CARACTERISTICAS

Peso 2kg
Largo 15
Longitud Max de clavo 3"
Diametro Exterior canon 5/8”
JD 307 VENTAJAS .
TRABAJO LIVIANO / BAJA VELOGIDAD -Cumple con muchas aplicaciones de fijacion.
-Econémica.
CARACTERISTICAS
Peso 1.8kg
Largo 335 mm
Longitud Max de clavo 76 mm
Diametro Exterior canon 5/8”

Equipo: Churrusco, 2 llaves bristol

Recomendaciones Generales: Lea siempre las instrucciones del producto antes de usarlo. Mantener fuera del alcance de los nifos
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FITM ® Rramset

CALIBRE 27

Aplicaciones para concreto de uso general, albanileria y fijacion de acero.

Herramientas NO aptas para disparos en materiales huecos ni blandos, como por ejemplo
madera, bloque hueco, ladrillos de cemento.

PISTOLAS DE FIJACION

VENTAJAS SA 270
, , ] TRABAJO PESADO / SEMI AUTOMATICA / BAJA VELOCIDAD
-Es una herramienta de baja velocidad muy potente y con CON AJUSTE DE POTENCIA

POCO retroceso. '
-Ajuste manual de potencia.
-Balance ergonomico.

-3 aflos de garantia por defecto de fabrica. : Rammst sr
CARACTERISTICAS —
Peso 2.5kg
Largo 15:3"
Longitud Max de clavo a3

FUlminanteS Cal 27 en tira plastica

SDTA301
VE NTAJAS TRABAJO MEDIANO / SEMI AUTOMATICA / BAJA VELOCIDAD
-Puede ser utilizada en aplicaciones como madera a
concreto, madera a acero, electricidad, aire
acondicionado, cielo rasos, etc.
-Es una herramienta de baja velocidad, que trae
incorporado mango acolchado.

-Econdmica.
-1 afio de garantia por defecto de fabrica.
CARACTERISTICAS
Peso 4.5kg
Largo 366 mm
Longitud Max de clavo 3

Diametro Exterior canon 9/16”

Equipo: protector, churrusco, cepillo de limpieza,
manual, llave allen y destornillador.

Recomendaciones Generales: Lea siempre las instrucciones del producto antes de usarlo. Mantener fuera del alcance de los ninos

FIJACION DIRECTA
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FTM ® Ramset

FULMINANTES

‘WINCHESTER
% IDENTIFICACION DE CARGA
=
- N
2 Café Verde Amarilla Roja Morada
O
m Bajo —T Alto
=
>
Q
O\
zZ

Los fulminantes americanos (Made in USA), son producidos por OLIN
CORPORATION, duefa de la marca Winchester.

La escogencia de cargas fulminantes dependera de la
dureza del material base a utilizar y del material a anclar,
entre mas duro el material mas potencia necesitara en la
carga.

Para Pistolas Calibre 22

Nivel de Fuerza Color Uso
2 Suave Café Pega de mamposteria solida o concreto
liviano
3 Medio Verde Concreto semi duro-acero
4 Fuerte Amarilla Concreto duro-acero

Para PiStOIaS Calibre 27 En tira plastica de 10 und.

Nivel de Fuerza Color Uso
3 Medio Verde Concreto semi duro-acero
4 Fuerte Amarilla Concreto duro-acero
5 Extrafuerte Roja Concreto muy duro
6 Maxima Morada Concreto muy duro y metal

Disponibles también en marca FTM.

C LAVOS PISTOLAS BAJA VELOCIDAD

-

Disefnados para usar en concreto y aplicaciones estructurales de acero

Utilizado para la fijacién en acero mas duro y concreto.

Con angulo para cielo rasos 1".

el

Optimo para trabajar en concreto.

CLAVOS , CABEZA 5/16" (0.300 )

e e e DR,
1503K 172" 0.143 (3.7mm) Acero 17 1/2”
1506 3/4"  0.143 (3.7mm)  Concreto 3" 3
1508 * i 0.143 (3.7mm) Concreto 3" 3
1510*  1-1/4" 0.143(3.7mm)  Concreto 3" 3
1512*  1-1/2" 0.143 (8.7mm)  Concreto 3" 3

* Disponible también en marca FTM

1514 * 2" 0.143 (83.7mm)  Concreto 3 3’

1516 *  2-5/8" 0.143(3.7mm)  Concreto 3
* No usar con 721
CLAVOS, CABEZA 5/16" (0.300)

SP12 172" 0.150 Acero 1" 172"

SP58 5/8” 0.150 Acero 17 1/2"

CLAVO, CABEZA 5/16" (0.300)

Largo Diametro Distancia Mimina
e ESplggO Espigo Uso entre Clavos  al Borde
SDC100 il 0.143 (83.7mm)  Concreto 3" 3"
PERNO DE ROSCA 1/4"
Largo Largo  Diametro Distancia Mimina
REF Espl%o Rosca Espigo USO e Claves &l Borde
M62027 1= 3/4”

0.143 (3.7mm) Concreto 3’ 3"

FIJACION DIRECTA
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SISTEMAS DE FIJACION INDIRECTA ~%RED HEAD

Al contrario de la fijacion directa que no requiere de previa perforacion, la fijacion indirecta necesita
de varios elementos para su uso.

-Un taladro percutor o rotomartillo eléctrico o inalambrico
-Brocas o barrenas con punta de tungsteno _ .
-Elementos de anclajes mecanicos expansivos o con adhesivo quimico
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ANCLAJES PARA CARGAS MEDIANAS
Y PESADAS

Anclajes de rosca interna:
-Multiuso para cargas dinamicas

Anclajes de rosca externa:
-De cuna para concreto o '
-De camisa para material base liviano y macizo

Anclajes Quimicos:

-Epdxico Formula Epcon para hierros estructurales y
montajes de estructuras metalicas.

-Hibrido en poliéster sin estireno formula SINTO para
refuerzo y anclaje de elementos no estructurales y
mamposteria sélida o hueca.

ANCLAJES PARA CARGAS LIVIANAS

Anclajes expansivos metalicos y plasticos, anclas puntilla
metélicas y plasticas de poliéster y nylon, tornillos para
estructuras de divisiones y fachadas, cielorasos, tejas,
panel sandwich, etc.

ANCLAJES PARA MATERIALES HUECOS
O DE PAREDES LIVIANAS

Anclajes de mariposa metdlicos y plasticos, anclas
colapsibles metalicos y rfplésticos, anclajes quimicos con
malla o tamiz microperforado para anclaje a muros en
blogue, ladrilo hueco o sistema en seco; drywall,
fiorocemento, madera, tabla chapa.

¢, Como escoger el anclaje adecuado?

Para escoger el anclaje adecuado y asi evitar futuros
accidentes por desprendimiento de los materiales fijados
hay que tener en cuenta:

1. Resistencia del material base (concreto, acero,
mamposteria solida o hueca, laminas divisorias)

2. Tipo de carga aplicada: peso muerto, vibracion,
movimiento, impacto

3. Cantidad de anclajes a utilizar segun la distribucion de
los esfuerzos por el tipo de carga

4. Espesor del material que se va a fijar sumado a los
recubrimientos para escoger la longitud del anclaje

5. El tipo de uso, si va a ser fijo o desmontable por
mantenimiento o uso.

6. Agentes externos corrosivos, cambios de temperatura,
humedos o anegados.

SISTEMAS DE FIJACION www.fijiacionestorres.co 5
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Ancla NP

SOOILSY 1d SAMYIONY

Ancla NR

Ancla PD
CABEZA REDONDA

REF Tamano
NR-3114 3/16” X 1-1/4
NR-3158 3/16" X 1-5/8"
NR-1414 174" X 1-1/4
NR-1418 1/4" X 1-5/8

CABEZA PLANA

REF Tamano
NP-1418 1/4" X 1-5/8
NP-1424 174" X 2-1/4
NP-1428 1/4" X 2-7/8
NP-1432 1/4" X 3-1/2
PD-5624 5/16" X 2-1/2”
PD-5627 5/16" X 3-1/8”

PD-5640 5/16" X 4"

© www.fijacionestorres.co

ANCLA NYLON (CHAZO PUNTILLA)

La solucién econémica y rapida en concreto y materiales
so6lidos de mamposteria.

-Al ser instalado, el cuerpo del anclaje se comprime contra
las paredes del hueco, dando asi una fijacion fuerte y
segura.

-Lagdurabilidad del Nylon junto con el acero de los tornillos
lo hacen apto para todo tipo de esfuerzos estaticos.

-Este anclaje es resistente a la corrosion ya que debido a
su cuerpo de Nylon no se altera por agentes quimicos o
humedad, también es aislante térmico y eléctrico.

USOS

-Cajas eléctricas, tuberias, alistados, marcos de puertas y
ventanas, lavamanos, etc.

INSTALACION

&

7

4

1. Haga un hueco de
1/4” 6 5/16" en el
material, limpie el

2. Inserte el anclaje a
través del objeto a fijar.

3. Expanda el anclaje
con golpes firmes de
martillo.

hueco.
Para utilizar chazo puntilla y chazo puntilla con aleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TABLA DE RESISTENCIA A TRACCION

RER Tamano Empotramiento Ulgrﬁ;gﬁgs
NR-3158 3/16 X 1-5/8" 27mm 169,9
NR-1418 1/4 X 1-5/8" 37 mm 232,6
PD-5640 5/16 X 4" 38 mm 243

NOTA: Para una instalacion segura sobre material de mamposteria solida, no exceder
el 25% de la carga Ultima publicada. Segun un estudio de la Universidad de los Andes
CM-SE-02-005, los anclajes de Nylon 6 FTM dieron los siguientes resultados
promedio en ensayos a traccion sobre hormigon de 300 PSI. (Para NR y NP).

AN C LA P LASTI CA (CHAZO PUNTILLA CON ALETA)

e ———

CABEZA PLANA
BEE Tamano
NPA1414T 1/4" X 1-1/4"
NPA1418T 1/4” X 1-5/8"
NPA1424T 1/4" X 2-1/4"

FIJACION INDIRECTA




ANCLAS SUPRA

FTM

n
. . o : Q
El anclaje Supra se adhiere a cualquier tipo de material, O
garantizando una fijacion perfecta. %
USOS EC
. . y . 57 n
-Por su alta resistencia es ideal para la instalacion de . =
puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos, etc.  INSTALACION 9
1. Perforar el material base con broca =
% de 1/4” 6 5/16”. <
g.
el AA— 2.Inserte el chazo Supra.
bt}
gD 3. Fije el elemento usando tornillos del largo
at gﬁeouado: #8 (Supra), #10 (Supra 8) 6 (Supra
Paredes solidas de Paredes huecas de Paredes en Drywall o )
hormigon. mamposteria. Superboard.
. REF @ Broca  Longitud @ Tornillo
ESPECIFICACIONES TECNICAS - SUPRA 1/4” ‘
RESISTENCIA ULTIMA A TRACCION SUPRA 1/4" 1-1/4" #8
Muros _ Ladrillo Hueco
Drywall 172 Fibrocemento 8mm  Hormigon  (pared de 10 mm) SUPRA 8 5/16" 1-1/2 #10
90 kg 140 kgs 550 kgs 250 kgs
SUPRA 8L 5/16" o #10

NOTA: Utilice un coeficiente de seguridad de 4 6 una carga maxima del 25% de la
aqui descrita

ANCLAJE COLAPSIBLE PHF yonosge

Anclaje colapsible en poliamida para fijacion en materiales
huecos o solidos de mamposteria.

-Ofrece un area de sujecion bien grande.
-Facil de usar.
-Muy resistente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RESISTENCIA ULTIMA A TRACCION i
Resistencia Ultima INSTALACION

REF o Broca Tornillo enArcila  en Concreto
3000PSI
Lb.F/ kg Lb.F/kg
PHF-162 5/16"  TSA10x2-1/2" 556/250 1.339/ 609

NOTA: Para cargas de trabajo estatico no exceder el 25% de la carga Ultima aqui

descrita.
Longitud referida del tornillo = Longitud del anclaje + espesor del material a fijar. 1. Perforar 2. Atornillar 3. Colapsar

ANCLAJE PS eoicticno) INSTALACION

Anclaje de expansion de polietileno para usar en paneles e

de yeso, bloques huecos, ladrillos y concreto. e

-Féacil instalacion. ' > » '_

-La accion de torsion hace un nudo, proporciona una e :

sujecion superior. F el w
USOS 1. Requiere brocade 2. Inserte elancla 3. Cuélguela a través
-Rieles de cortinas, estanterias y otros articulos. 1/4”. Perfore un hasta que el borde de la instalacion fija y el
agujero por lo esté parejo con el ancla. Apriete el tornillo

menos 1/4” mas que material. con un destornillador.

la longitud del ancla.

FIJACION INDIRECTA www.fijacionestorres.co
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANCLAJES E-Z

Méx. Espesor
Tornillo i
REF o To Tornillo Bl
EZPN 50 #6-#8 5/8" 12 mm
EZPN 100 #10-#12 7/8" 16 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Espesor

Anclaje rapido y econdémico para paredes huecas de
yeso zD all).

-Seguro. a buenos niveles de carga en paredes de 3/8”,
1/2” y 5/8”.

-Removible al girarlo en sentido contrario.

-Facil de instalar usando destornillador manual # 2.

-Resistente a la corrosion.

USOS

-Fijacion  répida de cajas eléctricas, cortinas,
organizadores de closets, espejos, accesorios de banos

INSTALACION

‘ U

[
[
il
& |
3. Asegure en

elemento a fijar con un
tornillo #8.

1. Use un 2. Presione el anclaje
destornillador con dentro de la placa y
punta #2 ¢ atornillador girelo hasta que quede

inalambrico. aras.

ANCLAJE MARIPOSA BA

o Agujero Tornill

REF guj % o B
BAS3858 3/8" #6-#8 3/8" a 5/8"
BAM5878 3/8" #6-#8 5/8"a7/8"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

USOS

-ldeal para sujecion de mediano peso a paredes de yeso
o fiorocemento.

INSTALACION

[
1. Comprimir alas.

2. Colocar dentro del 3. Inserte el tornillo y
hueco. apriete.

TARUGO PLASTICO

. Largo Min.
REF o Perforar @ Tornillo Tornillo
TAS 5mm 46 3/8”

8 www.fijacionestorres.co

USOS

-ldeal para reforzar elementos a fijar a tableros de madera
aglomerada.
-Para correderas de cajones.

FIJACION INDIRECTA
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ANCLA DE MANGA

-Disponible en distintas cabezas para diferentes
aplicaciones.

-El anclaje se coloca por entre el hueco del material a ser
fijlado, evitando el movimiento de este.

-Su camisa de expansion permite una fijacion segura
tanto en material blando como duro.

-Incluye arandela y tuerca.

USOS

-El ancla de manga puede usarse en concreto, bloque
: de cemento, ladrillo macizo, piedra.
[ -Util en anclaje de puertas, ventanas, maquinaria,
colgantes, estantes, silleteria, extintores, etc.

PRECAUCIONES A, =

-No se recomiendan brocas tubulares para perforar
agujeros para este tipo de anclas.

-No se recomienda Instalar en concreto fresco que no
haya tenido tiempo para fraguar.

-Use siempre lentes de seguridad, ropa y equipo
protector mientras instala las anclas.

INSTALACION

N
Q
©)
T
'_
L
=
@
Con ojal TW %
O
=z
<

Tuerca hexagonal

SR AT e I I

{ 1. Escoja una broca del 2. Coloque el anclaje 3. Expanda apretando
: mismo diametro que el en la perforacion hasta 3 a 5 vueltas segun
exterior del anclaje. que esté a ras con el especificacion.
Perfore el material base material a fijar.
mas hondo que el largo
del anclaje.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REF  'amano Broca Largo aTornillo Empotramiento Méx. Espesor  Ultima Resistencia
y o Exterior Total Min. en Concreto a Fijar Extraccion kgs
Ojal
TW-1614 5/16" 1-1/2" 1/4” 1-1/2" 9/32" 1000
Tuerca Hexagonal
HC-1413 1/4" 1-3/8" 3/16 1/18” 1/4 680
HC-1422 2-1/2" 1-1/8"
HC-1614 1-1/2" 1/4" 1-1/4" 1/4”
HC-1620 5/16" 24 3/4" 1100
HC-1624 2-1/2" 1-1/4"
HC-3816 3/8" 2 5/16 1=1/2 3/8 . 1500
HC-3830 3" 1-1/2 )
HC-3840 4 2-1/2" 1500
HC-1230 3" 1-1/8"
HC-1240 172" 4" 3/8" 1-7/8" 2-1/8" 2200
HC-1260 6" 4-1/8"
e i : e
HC-3442 3/4" 4-1/4" 5/8" 2-1/4" 2 4500
HC-3462 6-1/4" 4
Argollas
HC-014138 1/4” 1-3/8” 3/16” 1-1/8" 680
HC-01612 5/16" 1-1/2" 1/4" 1-1/4" 1100
HC-03824 3/8" 2-1/2" 5/16” 1-1/2" 1250
HC-01230 1/2" 3" 3/8" 1-7/8" 2200

Para cargas de trabajo estético utilizar 25% de la carga Ultima en hormigén armado de 3000 PS| o mayor. NOTA: Estos anclajes son producidos en acero al
carbon en otras longitudes y tamafos. Asi mismo, en acero inoxidable, consulte a su distribuidor autorizado para mayor informacion.

FIJACION INDIRECTA www.fijacionestorres.co 9
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ANCLA DE CUNA

Anclaje extrafuerte para fijaciones en concreto.

-No es necesario el movimiento del objeto que va a ser
fijado, se puede taladrar y anclar por dentro gel hueco del
material.

-Se expande contra las paredes del hueco.

-Se consigue en acero al carbon e inoxidable.

-Provee un contacto de 360° con el concreto.

-Incluye arandela y tuerca.

-También con ojal.

INSTALACION

SOOIYLIN SAFVI1ONY

Ancla con Qjal

1. Escoja el anclaje 2. Perfore el 3. Con la tuerca y la arandela

adecuado segun el concreto un poco en el anclaje, coloque este en
peso y diametro del mas del largo del el hueco del material a ser
objeto a ser fijado, use anclaje. fijado. Apriete con llave
una broca del mismo usando el torque adecuado, o
tamano. dando 3 6 5 vueltas enteras.
-No usar en material blando o hueco. -Fijar en concreto: sistemas eléctricos, calefaccion, aire
-No usar en concreto sin fraguar. . acondicionado, ascensores, maquinaria industrial,
-Mantenga el mismo diametro del anclaje y barreras de carreteras, postes, silleterias, fachadas en
broca al hacer el hueco. aluminio, platinas para escaleras, etc.
Aceroal Acero  @Permno Largo Total Méx. . Empotramiento Ultima Resistencia Distancia Min. Torque
Carbon Inoxidable @Broca Espesor Fijar ~ Min. en en Concreto  Extraccion Corte Entre Anclas al Borde
Concreto Ibs KN ts KN (Ft Ibs)
“WS-1416 1-3/4" 3/8" 1-1/8" 1700 79 1400 6.2 .
*WS-1422  *WW-1422 1/4" 2-1/4" 7/8" 1/4" 1-15/16" 3300 147 1680 7.5 3-15/16" (100mm) 2" (50.8mm) 8
WS-143 3-1/4" 1-7/8" 2-1/8" 3300 147 1680 7.5
“WS-3822 2-1/4" 3/8"
*WS-3826 2-3/4" 7/8"
“WW-3830 3/8" a7 1-1/8" 3/8" 1-1/2" 2240 10 2620 212 5-1/4" (133.4mm)  2-5/8" (66.7mm) 25
‘WS-3836  “WW-3836 3-3/4" 1-7/8" 3 5040 264 4140 184
*WS-3850 5" 3-1/8" 4 5040 264 4140 184
“WS-1226 2-3/4" 1/8"
*WS-1236  *W1236 1/2" 3-3/4" i 172" 2-1/4 4920 227 4760 212 7-7/8" (200mm)  3-15/16” (100mm) 55
"WS1254 5-1/2" 2-3/4" 4-1/8" 9640 429 7240 322
‘WS-1270 7 4-1/4" 6" 9640 429 7240 322
“WW-5850 5" 1-5/8" " g
*WS-5842 5/8" 4-1/4" 7/8" 5/8" 2-3/4" 7180 319 7120 312  9-58"(244.5mm) 4-13/16"(122.2mm) 90
*WS-5860 6" 2-5/8" 5-1/8" 14920  66.4 11900 52.9
"WS-5884 8-1/2" 5-1/8" 7-1/2" 15020 66.8 11900 529
“WS-3446 4-3/4" 3/4" 3-1/4" 10840 482 13720 61.0  11-3/8" (288.9mm) 5-11/16" (144.5mm) 175
‘WS-3454 3/4" 5-1/2" 1-1/2" 3/4" 6-5/8" 17700 787 23740 1056
*WS-3470 7 3 10" 1880 795 23740 1056
“WS-10060 6" 1-1/2" 4-1/2" 19245  89.8 22820 1015
*WS-10090 e 9" 31/2" g 7-3/8" 23980 1067 87940 168.8  15-3/4” (400.1mm)  7.7/8" (200mm) 300
*WS-100120 iig® 6-1/2" 9-1/2" 26540 1181 37940 16808
OJUAL Ojo O - .
TW-1400 174" 2-13/16" 9/32" 1780 798 1400 62 O 1%/167(100mm) btmny
* Rosca total

Carga limite en hormigén de grava 4000 PSI (reduzca 30% para hormigén simple). Copias de los reportes, disponibles bajo pedido.
NOTA: tamanos de anclas hasta 3/4” tienen grapa de expansion de acero inoxidable. Diametros de anclas mayores tienen grapas de expansion de acero.

También disponibles en marca FTM
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ANCLAJE DE ROSCA INTERNA

-El anclaje de expansion MULTI-USO es de facil instalacion
y se puede utilizar en situaciones donde se prefiera un
ancla de rosca interna. Esta ancla puede instalarse
faciimente resolviendo los problemas de anclaje en
concreto para trabajos pesados. Ahorra tiempo en la
instalacion. El MULTI—US(S) puede instalarse en un agujero
a cualquier profundidad del concreto o a ras de la
superficie.

-Requiere un agujero menor que la mayoria de las anclas
de esta clase. Cuatro muescas aseguran la expansion
firme y uniforme.

-Disponible para brocas de tamano normal.

-Vea tamanos en la tabla de especificaciones.

-Aplicacion multiple.

-Instalacion rapida.

-No necesita profundidad de agujero precisa.

-No necesita limpiar el agujero.

-El tamano del agujero es menor que el de la mayoria de las
anclas de introduccion facil.

INSTACION

Para fijar a nivel de la superficie
2. Introduzca el ancla
igual al diametro del dejéndola al ras de la
ancla que se va a usar. superficie del concreto.
Para fijar bajo el nivel de la superficie
1. Perfore un agujero 2. Desenrosque el
mayor a la longitud del tornillo y expanda el
ancla. Enrosque un ancla con el Punzador
tornillo en el ancla. Martille RT
la cabeza del tornillo
hasta la profundida
deseada.

1. Perfore un agujero 3. Expanda el ancla

con el punzador

NOTA: El ancla estara en su maxima expansion cuando el borde de la herramienta
de instalacién esté a ras con la parte ‘superior del ancla.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

F'IT'M -%repHEAD

ANCLAJES METALICO

USOS

-Se puede usar para trabajos pesados en
concreto, paredes delgadas o laminas de
concreto prensado.

-ldeal para suspension de canerias, montaje
de valvulas y cielo rasos pesados, montaje de
maquinarias, parquimetros, anclaje de
estantes, aislamiento, transformadores,
ventiladores, bombas y bandejas portacables
suspendidas, etc.

PRECAUCIONES

-No se recomienda usar en mamposteria
ligera como bloque o ladrillo.

-No se recomienda usar brocas sacamuestras
para taladrar agujeros donde se va a usar
esta ancla.

-No se recomienda usar en concreto fresco
que no haya fraguado suficientemente.

-Use siempre lentes de seguridad, ropa y
equipo protector mientras instala las anclas.
-Asegurese que el agujero sea de tamano
exacto para obtener una instalacion y
rendimiento apropiados.

-La distancia minima entre anclajes debe ser
igual a 10 veces el diametro del anclaje
usado; la distancia minima al filo del concreto
debe ser igual a 5 veces el diametro del
anclaje usado.

REF o Tamafio  Profundidad  Profundidad ExtractoraFuefza Uttima £ Herramienta
'GArEoN” Noxibase  Rosca de Broca de Rosca Min. Agujero Ibs* kgs Ibs* kas para Expandir
RL14 SRM14 1/4 3/8" 3/8" i 2.360 1.050 1.080 480 RT14
RL38 SRM38 3/8" 1/2" 1/2" 1-5/8" 3.800 1.690 3.160 1.410 RT38
RL12  SRM12 12" 5/8" 3/4” 2 5.840 2.680 4.580 2.040 RT12
RL58 5/8" 7/8" e 2-1/2" 8.640 3.840 7.440 3.310 RT58

* Capacidad de tension méxima en hormigén de 4000 PSI (reduzca 30% para hormigén simple). Basado en pruebas del laboratorio. Para seguridad de cargas
de trabajo en instalaciones estéticas, la carga no debe exceder el 25% de la capacidad de la carga limite. Para mayor informacion sobre otras condiciones,

comuniguese con el representante de

fabrica mas cercano.

NOTA: Estos anclajes también se producen en acero inoxidable. Para mayor informacion consulte a su distribuidor autorizado.

FIJACION INDIRECTA
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RBEE Tamano

HD31678 3/16 x 7/8”
HDO141 1/4 x 1"
HD14114 1/4 x 1-1/4”
HD14112 1/4 x1-1/2"
HD14002 1/4 x 2"
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ANCLA ZAMAC DE MARTILLAR

-El anclaje de martillar esta hecho de la aleacion ZAMAC
gue €s muy resistente a la corrosion.

s muy facil de usar.
-No removible.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARGA ULTIMA EN CONCRETO 35 MPa (4000 PS|)

Tamano . Traccion Corte
Anclaje Empotramiento Ibs kg Ibs kg
3/16" 3/4" 500 227 1.000 454
1/4” 5/8" 600 Dy 1.500 680
1/4" 7/8" 820 372 1.500 680
1/4” 1-1/8" 960 435 1.500 680
1/4" 1-3/8" 1.150 522 1.500 680

Los valores aqui listados son cargas ultimas de resistencia. Utilice un coeficiente de
seguridad de 4 para una adecuada carga de trabajo.

USOS

-Concreto, ladrillo, piedra u otro material de

mamposteria solida.

INSTALACION

Se coloca el anclaje a través del material a fijar el

cual fue previamente perforado,

luego se

procede a expandir el anclaje con golpes de

martillo.

ANCLA DE MARIPOSA

Fijacion segura en materiales huecos. I
-Anclaje metalico de gran rendimiento para sus fijaciones
en materiales huecos, perforar con broca de 1/2” 6 5/8”.

USOS
-Muy indicado para descolgar elementos del casetén
hueco.
Maljigc:)sa T(I)qrE:I:Io gTornillo T'z)ar:%% oPerforar
— 31602TR 3/16” 2* 1/2”
04020 31603TR 3/16” 3 1/2°
L 31604TR 3/16” 4 172"
— 14002TR 1/4” 2" 5/8"
04220 14003TR 1/4” 3 5/8"
— 14004TR 1/4” 4" 5/8”

También disponible para tornillo de 3/8” REF 04430

FIJACION INDIRECTA
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ANCLA HWA

Q
Anclaje metalico para materiales huecos. é)
USQOS g
-Fijacion segura en bloque hueco, de mamposteria y otros N
materiales. L
INSTALACION 3
| - E;g;a:gr L =
- ESPECIFICACIONES TECNICAS

REF gTornillo oEXt. Egg?ggr
1. Perfore un agujero 2. Expanda con 3. Retire el tornillo, . - . .
del diametro adecuado. destornillador, hasta reinsértelo a través del 2101 1/8 1/ 1/8"a1/2’
Inserte el anclaje hasta sentir una resistencia objeto que va a ser 2102 1/8” 1/4” 5/8" a 7/8"
que las ranuras de definida; esto indica que fijado y apriete con = = = -
expansion queden el anclaje ha expandido destornillador. 2111 3/16 3/8 1/8"a5/8
empotradas en el muro. correctamente. 2112 3/16” 3/8” 5/8" a 1-3/16"
Una vez instalado, el tornillo puede ser removido y reinstalado nuevamente sin 2113 3/16” 3/8” 1-1/4" a 1-3/4”
afectar el desempeno del anclaje.
Los remaches POP FTM son fabricados segun norma
IFI-114 con cabeza en aluminio y vastago en acero
zincado.
dk l dl i
; [ —|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
) Rango de Diametro Cuerpo (d) Cabeza : R
Remache # Tamano Longitud Cuerpo ( Espesores (g) Milésimas de pulgada Use Broca Regular (ala) Resnstengla Minima
mm. e Sh e o p. (@K} Ibs. Traccion Corte
N° 41
3-4 3/32" x3/8" 9,562 1/4" 5/16" 0,09 0,096 0,096" 3/16" 80 70
2,44 mm
4-2 1/8" x 1/4" 6,35 1/16" 1/8"
4-3 1/8" x 5/16" 7,93 ° 1/8" 3/16"
4-4 1/8" x 3/8" 9,52 3/16"  1/4" N° 30
4-5 1/8"x 7/16" 111 1/4" 5/16" 0,122 0,128 0,128" 1/4" 150 120
4-6 1/8" x 1/2" 12,7 516"  3/8" 3,3mm
4-8 1/8" x 5/8" 15,87 3/8" 1/2"
4-10 1/8" x 3/4" 19,05 1/2" 5/8"
5-2 5/32" x 1/4" 6,35 1/16" 1/8"
5-3 5/32" x 5/16" 7,93 1/8"  3/16"
5-4 5/32" x 3/8" 9,52 3/16"  1/4" N° 2
5-6 5/32" x 1/2" 12,7 1/4" 3/8" 0,153 0,159 0,161" 5/16" 230 190
5-8 5/32" x 5/8" 15,87 3/8"  1/2" ;1 mm
5-10 5/32" x 3/4" 19,05 2" 5/8"
6-2 3/16" x 1/4" 6,35 1/16" 1/8"
6-3 3/16" x 5/16" 7,93 1/8" 3/16"
6-4 3/16" x 3/8" 9,562 3/16" 1/4"
6-6 3/16" x 1/2" 12,7 174" 3/8" N° 11
6-8 3/16" x 5/8" 15,87 3/8" 1/2" 0,183 0,191 0,191" 13/32" 320 260
6-10 3/16" x 3/4" 19,05 172" 5/8" 4,9 mm
6-12 3/16" x 1* 25,4 5/8" 3/4"
6-14 3/16" x 1-1/16" 27 3/4" 7/8"
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SISTEMA EPCON

Epdxico para todos los dias con la mejor resistencia.

-El Epodxico G5+ esta res§>aldado por multiples
aprobaciones de DOT e ICC-ES para concreto fisurado,
no fisurado y condiciones sismicas.

-Por lo menos un 50% mas fuerte que el antiguo G5 para
aplicaciones de varilla roscada en concreto fisurado con
condiciones de sismicidad.

-Fragua 3 veces mas rapido que el anterior G5.

-Tiene un rango de trabajo en temperaturas desde 40°F a
110°F (4.4°C a 43° Q)

-Aprobado por el ICC- ES para trabajar en concreto
fisurado, no fisurado y en todas las condiciones de
sismicidad.

—Fraguado lento inicial, la boquilla dura 10 minutos a 43°C

14 minutos a 32°C.
-Puede ser usado en agujeros extra grandes.
-24 meses de almacenamiento en temperatura de 50°F a

95°F (10 a 35° C).
-Aprobado para usar en tanques de agua potable
NSF/ANSI 61).

-Epdxico de bajo costo para aplicaciones generales en
clima calido (4.4° a 43°C).

-También en presentacion de 900 ml (G5P-30)

_Cumple con la exigencia LEED para construccion verde
VOC 14g/L basado en el método de prueba de la EPA.

VENTAJAS

-Obtendra mejores niveles de carga de traccion
comparado a otros Epdxicos del mismo tipo. Excede
punto de fluencia de varilla de construccion Grado 60,
con empotramiento de 9 diametros, en todos los
tamanos hasta 1Pg.

-Trabaja facilmente en ambientes frios desde 4.4°C
-Aprobado por ICC- ES para trabajar en ambientes
humedos inclusive bajo el agua. v
-Mas tiempo de trabajo con la boquilla, debido a su
fraguado lento.

CUADRO TEMPERATURA FRAGUADO BOQUILLA

Temperatura Tiempo de Tiempo de

Material Base Endurecimiento Boquilla Curado Total
110°F / 43°C 10 minutos 4 horas
90°F / 32°C 14 minutos 6 horas
70°E [ 21°C 16 minutos 8 horas
50°F / 10°C 30 minutos 30 horas
40°F / 4.4°C 46 minutos .48 horas

APROBACIONES Y LISTADOS

-ICC-ES ESR 4138 (Reporte Hormigon).

-IBC, International Building Code 2006, 2009, 2012,
2015, 2018

-FBC, Florida Building Code.

-COLA, City of Los Angeles.

-DQOT, Listados Departamento del transporte US.

-NSF/ANSI 61, Aprobado para uso en componentes del
sistema de redes de agua potable.

-ASTM €881, Tipo I, I, IVy 'V, Grado 3, Clase B & C
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ACCESORIOS

INYECTORA MANUAL
450ML
900ML

Incluye Boquilla S55

@ INYECTORA INALAMBRICA
E18T600 450ML

RESINA EPOXICA

Boquilla E55

TAMICES PARA USAR EN MATERIAL HUECO  CHURRUSCOS DE LIMPIEZA

REF @ LARGO REF (%] —~
HBN38312 3/8” 3-1/2" Usar broca 1/2” B0O12 12k \\..\
HBP386 3/8” 6" Usar broca 1/2” B034 3/4" -’\,.%
HBP126 /2! 6" Usar broca 5/8” B100 i
HBP586 5/8” 6" Usar broca 3/4" e 4

INSTALACION

PSI: 50 min/100 max.

PSl: 50 min/100 max.

Las aplicaciones himedas de agua sumergidas requieren aire 4x, cepillado 4x y aire 4x. El polvo se muestra solo para fines de diagramas.
Para ayudar a mitigar el polvo en el aire y cumplir con los requisitos de OSHA, le recomendamos que humedezca el concreto antes de soplar el orificio, o utilice
un extractor de polvo.

Dispense el adhesivo mezclado fuera del orificio hasta lograr un color uniforme.

TABLAS DE RENDIMIENTO POR CABTUCHO PARA VARILLA ROSCADA O VARILLAS DE
CONSTRUCCION EN CONCRETO SOLIDO

G5P-15/ 450 ml

Diametro Anclaje Diametro Empotramiento en pulgadas

Esparrago/Varilla | Perforacion| 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
38 7116 3045| 1522| 101,5| 761 | 609 | 507 | 435 | 381 | 338 | 304 | 277 | 254 | 234 | 21,7 | 203
3 172 239.6| 120,0| 80,0 | 60,0 | 480 | 400 | 343 | 300 | 26,7 | 240 | 218 | 200 | 185 | 171 | 16,0
172 9/16 1842| 921 | 614 | 460 | 368 | 307 | 263 | 230 | 205 | 184 | 167 | 153 | 142 | 132 | 123
#4 5/8 1492 | 746 | 497 | 373 | 298 | 249 | 213 | 186 | 166 | 149 | 136 | 124 | 115 | 107 | 9.9

5/8 45 3/4 1036| 518 | 345| 250 | 207 | 17,3 | 148 | 129 | 115 | 104 | 94 | 86 | 80 | 74 | 69
3/4 %6 7/8 761 | 381 | 254 | 190 | 152 | 127 | 109 | 95 | 85 | 7.6 | 69 | 63 | 59 | 54 | 51
718 1 583 | 201 | 194 | 146 | 11,7 | 97 | 83 | 73 | 65 | 58 | 53 | 49 | 45 | 42 | 39
47 1-1/8 535 | 268| 17.8| 134 | 107 | 89 | 77 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 41 38 | 35

1 1-1/8 460 | 230| 153| 15| 92 | 77 | 66 | 58 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31
#8 1-1/4 424 | 212| 141 105 | 84 | 70 | 60 | 50 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 28 | 26

1-1/8 1-1/4 373 | 186| 124| 93 | 75 | 62 | 53 | 47 | 41 | 37 | 34 31 | 29 | 27 | 25
49 1-3/8 358 | 179| 19| 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 28 | 25 | 23

1-1/4 1-3/8 308 | 154 103] 77 | 62 | 51 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21
#10 1-1/2 259 | 120| 86| 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17

1172 1-5/8 221 | 10| 74| 55 | 44 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 18 L1z 18 | 15
#11 1-3/4 190 | o5 | 63| 48 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 16 | 15 | 14 | 13

NOTA: Los valores citados en estas tablas se basan en llenar los agujeros en un 60% con el epoxico, antes de colocar la varilla y usando
brocas de carburo de tolerancia ANSI. Estos datos no permiten ningun desperdicio.
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TABLAS DE RESISTENCIA PARA DISENO
=
¢ G5+ Cargas Ultimas Promedio a Tensién y Corte "**
2 el (N ML [ J4- WM para Varillas Roscadas Instaladas en Concreto Sélido
-
%‘ El)sis;:;;z Empotramiento M:: i]":‘)gqe:: L::ir:o Garga Ui fbig) Tz Cg;g; l:ll.tti;:)a
> (Pulgada) en Concreto, Epoxico ya seco ) =
(Pulgada) (Lbs/pie) 3.000 Psi 5.000 Psi 7.000 Psi 3.000 Psi 6 Mayor
3/8 1-1/2 9 2,685 2,980 3215 N/A
3-3/8 9,890 10,385 10,800 4,420
172 2 16 5,160 5,835 6,535 N/A
4-1/2 17,600 20,245 23,075 9,705
P 2-1/2 47 7,280 8,450 9,630 N/A
5-5/8 22,910 26,575 30,295 16,470
3/4 3 70 10,225 11,450 12,710 N/A
6-3/4 32,980 37,925 42,855 23,145
718 3-1/2 90 12,750 14,665 16,570 N/A
7-7/8 48,350 58,020 70,200 27,300
1 4 110 15,070 17,335 19,585 N/A
9 54,780 65,185 75,615 34,665
1-1/4 5 s 31,225 33,095 34,750 N/A
11-1/4 73,920 86,490 98,600 58,570
1-1/2 13 450 85,920 100,095 114,275 N/A
Cargas de Trabajo Admisibles '
para Varillas Roscadas Instaladas en Concreto Sélido
Carga de Trabajo Admisible basado en Carga de Trabajo Admisible basado en
Diametro Empotramiento Resistencia Hormigon (Lbs) Resistencia del Acero(Lbs)
E;pa’rrago en Concreto . . : ASTHM ATO3 ASTHF503
(Pulgada) (Pulgada) 3.000 Psi Concreto | 5.000 Psi Concreto | 7.000 Psi Concreto ASTM A 307 GRADO B7 AISI304SS
3/8 1-1/2 670 745 815 2,080 4,340 3,995
3-3/8 2,470 2,595 2,700 2,080 4,340 3,995
12 2 1,290 1,455 1,630 3,730 7,780 7,155
4-1/2 +4,400 5,060 5,765 3,730 7,780 7,165
5/8 2-1/2 1,820 2,110 2,405 5,870 12,230 11,250
5-5/8 5,725 6,640 7,570 5,870 12,230 11,250
3/4 3 2,555 2,860 3.175 8,490 17,690 14,860
6-3/4 8,245 9,480 10,710 8,490 17,690 14,860
7/8 3-1/2 3,185 3,665 4,140 11,600 25,510 20,835
7-7/8 12,085 14,505 17,550 11,600 25,510 20,835
1 4 3,765 4,330 4,895 15,180 31,620 26,560
9 13,695 16,295 18,900 15,180 31,620 26,560
1-1/4 5 7,805 8,270 8,685 23,800 49,580 34,670
11-1/4 18,480 21,620 24,650 23,800 49,580 34,670
1-1/2 13 21,480 25,025 28,570 33,720 70,250 47,770

1. Cargas de trabajo unitarias, con esfuerzos estaticos no deben exceder 25% de la carga Ultima citada, es decir dividir entre 4.

2. Los valores citados se obtienen usando barras de acero de alta resistencia (ASTM A193 Gr. B7). El uso de otro tipo de barras de acero dara resultados mas
bajos.

3. Interpolacion lineal se puede usar para espaciamientos intermedios y distancias al borde.

FIJACION INDIRECTA
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S
G5+ Carga de Trabajo al Cortante Admisible para Varillas Roscadas c>_<>
Epoxico con Historia en Concreto Sélido s
Dién?etro Empotramiento | Carga Trabajo basado en Resistencia del Concreto (Lbs) Carga de Trabajo basado en Resistencia del Acero (Lbs) <Zt
Varilla, en Concreto, B
(Pulgada) (Pulgada) 3.000 Psi 6 Mayor ASTM A 307 ASTM A193 GRADO B7 | ASTM F593 AlSI 304 SS &J
- 1-1/2 N/A 1,040 2,170 1,995
3-3/8 1,105 1,040 2,170 1.995
, 12 2 N/A 1,870 3,895 3,585
4-1/2 2,455 1,870 3,895 3,585
I &16 2-1/2 N/A 2,940 6,125 5,635
5-5/8 4,115 2,940 6,125 5,635
a4 3 N/A 4,250 8,855 7,440
6-3/4 5,915 4,250 8,855 7,440
- 3-1/2 N/A 5,800 12,760 10,730
7-7/8 7,065 5,800 12,760 10,730
) 4 N/A 7,590 15,810 13,285
9 8,570 7,590 15,810 13,285
s 5 N/A 11,900 24,790 18,840
i 11-1/4 14,805 11,900 24,790 18,840

1. Utilizar el menor valor entre los valores citados del concreto, o del acero a utilizar.

Carga Ultima de Traccién "*’ para Varilla de Construccion,
Instaladas en Concreto Sélidos

Diametro Varilla Empotramiento en Resistencia Ultima (Lbs) Resistencia a Elongacion|  Resistencia Ultima
(Pulgada) Concreto (Pulgada) Concreto 3000 Psi Concreto 5000 Psi Concreto 7000 Psi Varilla Grado 60 (Lbs) | Varilla Grado 60 (Lbs)
1-1/2 2,685 3,165 3,640
#3 6,600 9,900
3-3/8 9,960 10,460 10,950
! - 2 5,465 4,770 5,365 2.8 s
4-1/2 17,600 20,420 23,075 1 '
- 2-1/2 7,710 9,020 10,240 - -
5-5/8 20,295 23,745 27,070 : '
" 3 10,825 12,230 13,455 e e
6-3/4 32,980 38,405 43,855 ' '
- 3-1/2 13,800 15,875 18,015 - 54,000
7-7/8 51,125 63,090 76,140 i '
e 4 17,535 20,170 22,830 o o
9 61,565 73,100 85,015 i '
46 5 29,835 31,295 33,205 oy g
11-1/4 67,695 79,340 89,655 i ’
#11 13 85,920 100,095 114,275 93,600 140,400

1. Carga de Trabajo admisible bajo esfuerzos estéticos, no debe exceder el 25% de la carga Ultima citada para encontrar dicho valor, dividir entre 4.
2. Datos suministrados se basan en el uso de varillas deformadas grado 60. El uso de otras varillas resultara en otros valores.
3. Para esfuerzos de corte tomar el 60% del valor Ultimo de traccion siempre y cuando la varilla se encuentre a 1.25 veces el empotramiento de distancia al borde.

Tabla de Espaciamiento al Borde y entre Anclajes para
Instalacién de Varillas Roscadas y de Construccioén ™

Factor de Carga Distancia del Borde de Placa / Hormigon Factor de Carga Distancia entre Anclas

100% Carga Traccion —> Minimo 1,25 6 mayor Empotramiento 100% Carga Traccion —> Minimo 1,50 Empotramiento de Anclajes
70% Carga Traccion —> Minimo 0,50 6 mayor Empotramiento 75% Carga Traccion —> Minimo 0,75 Empotramiento de Anclaje
100% Carga Cortante —> Minimo 1,25 6 mayor Empotramiento 100% Carga Cortante —> Minimo 1,50 Empotramiento de Anclaje
30% Carga Cortante —> Minimo 0,30 Empotramiento 30% Carga Cortante —> Minimo 0,50 Empotramiento de Anclaje

1. Se puede hacer interpolacion lineal entre los 2 datos citados de traccion o corte.
2. Los anclajes estan sometidos a mdiltiples combinaciones, entre anclas y al borde. Utilizar los factores adecuados para diseno, en traccion y corte.
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<%= RED HEAD
DATOS DE RESISTENCIA PARA DISENO
ey
m
%’ G5+ Resistencia de Traccion y Corte (Lbf), en Concreto No Fisurado,
> Epoxico con Historia utilizando Varillas Roscadas ASTM A193 B7 "***
8‘ D\'Z'r'i'ﬁ;':° Empotramiento, Esfuerzo de Traccion (Lbf) Esfuerzo Cortante
>C_§ (Pulgada) (Pulgada) 2.500 Psi 3.000 Psi 4.000 Psi 5.000 Psi 6.000 Psi 7.000-8.000 Psi  2500-8000 Psi
> 3-3/8 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,775
3/8 4-1/2 5215 5,215 5,215 5,215 5,215 5,215 3775
7-1/12 7,265 7,265 7,265 7,265 7,265 7,265 3,775
4-1/2 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,915
12 6 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 6,915
10 13,305 13,305 13,305 13,305 13,305 13,305 6,915
5-5/8 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 11,015
5/8 7-1/2 13,445 13,445 13,445 13,445 13,445 13,445 11,015
12-1/2 21,185 21,185 21,185 21,185 21,185 21,185 11,015
6-3/4 13,675 13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 16,305
3/4 9 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 16,305
5 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 16,305
7-7/8 17,235 18,275 18,275 18,275 18,275 18,275 22,505
718 10-1/2 24,365 24,365 24,365 24,365 24,365 24,365 22,505
17-1/2 40,610 40,610 40,610 40,610 40,610 40,610 22,505
9 21,060 22,935 22,935 22,935 22,935 22,935 29,5625
1 12 30,580 30,580 30,580 30,580 30,580 30,580 29,525
20 50,970 50,970 50,970 50,970 50,970 50,970 29.525
11-1/4 29,430 32,240 35,475 35,475 35,475 35,475 47,240
1-1/4 15 45310 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47.240
25 78,830 78,830 78,830 78,830 78,830 78,830 47,240
Resistencia de Traccion y Corte (Lbf), en Concreto No Fisurado,
4000 Psi, utilizando varios Tipos de Varillas Roscadas "***
D\i,f,'}ﬁ;w Empotramiento, Varilla ASTM A 193 B7 Varilla Acero A36 Varilla F593 Inox
(Pulgada) (Pulgada) Traccion (Lbf) Corte(Lbf) Traccién (Lbf) Corte(Lbf) Traccién (Lbf) Corte(Lbf)
3-3/8 3,910 S TAL 3375 1,755 3.910 2,280
38 4-1/2 5,215 3,777 3.375 1,755 4,785 2,280
7-1/2 7,265 STLT 3.375 1.7565 4,785 2,280
4-1/2 6,705 6,916 6,170 3,210 6,705 4,040
112 6 8,940 6,916 6,170 3,210 8,760 4,040
10 13,305 6,916 6,170 3,210 8,760 4,040
5-5/8 10,080 11,018 9,830 5,115 10,080 6,440
518 7-1/2 13,445 11,018 9,830 5,118 13,445 6,440
12-1/2 21,185 11,018 9,830 5115 13,955 6,440
6-3/4 13,950 16,309 13,950 7,565 13,950 7,610
3/4 9 18,600 16,309 14,550 7,565 16,500 7,610
15 31,000 16,309 14,550 7,565 16,500 7,610
7-7/18 18,275 22,510 18,275 10,445 18,275 10,530
718 10-1/2 24,365 22,510 20,085 10,445 22,820 10,530
17-1/2 40,610 22,510 20,085 10,445 22,820 10,530
9 22,935 29,530 22,935 13,700 22,935 13,815
1 12 30,580 29,530 26,345 13,700 29,935 ¥ 13,815
20 50,970 29,530 26,345 13,700 29,935 13,815
11-1/4 35,475 47,242 35,475 21,920 35,475 22,090
1-1/4 ; 15 47,300 47,242 42,155 21,920 47,300 22,090
25 78,830 47,242 42 155 21,920 47,865 22,090

1. Valores tabulados se usan para célculos estimados, no para diseno.

Para datos ciertos de otros empotramientos usar la tabla de disefio TRU SPEC en www.itw-redhead.com

2. Valores tabulados representan valor de disefio segun AC1318 para un anclaje aislado, instalados en concreto de espesor adecuado en condiciones de
distancia al borde y entre

anclajes adecuados y no para esfuerzos de carga continua.

3. Los valores citados son para hormigén no fisurado, seco y con inspeccion periddica.

4. Los valores calculados son para temperaturas tipo A exposicion larga a 110°F (43°C), exposicion corta 142°F-61°C
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<% RED HEAD
DATOS DE RESISTENCIA PARA DISENO ;
<
G5+ Valores de Traccion y Corte, utilizando Varillas de Construccion S
Epodxico con Historia ASTM A 615 Grado 60 "*** en Hormigén No Fisurado '
Diametro = -
Varilla, Empotramiento, Esfuerzo de Traccién (Lbf) Esfuerzo al Corte <
Construccion # (Pulgada) 2.500 Psi 3.000 Psi 4.000 Psi 5,000 Psi 6.000 Psi 7.000-8.000 Psi 2500-8000 Psi =
3-3/8 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,560 CLB
#3 4-1/2 5,215 5215 5,215 5,215 5,215 5,215 3,560 s
7-1/2 4,835 6,435 6,435 6,435 6,435 6,435 3,560
4-1/2 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,480
#4 6 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 6,480
10 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 6,480
5-5/8 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,040
#5 7-1/2 13,445 13,445 13,445 13,445 13,445 13,445 10,040
12-1/2 18,135 18,135 18,135 18,135 18,135 18,135 10,040
6-3/4 13,675 13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 14,255
#6 9 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 14,255
18 25,740 25,740 25,740 25,740 25,740 25,740 14,255
7-7/8 17,235 18,275 18,275 18,275 18,275 18,275 19,440
#7 10-1/2 24,365 24,365 24,365 24,365 24,365 24,365 19,440
17-1/2 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 19,440
9 21,060 22,935 22,935 22,935 22,935 22,935 25,595
#8 12 30,580 30,580 30,580 30,580 30,580 30,580 25,595
20 46,215 46,215 46,215 46,215 46,215 46,215 25,595
10-1/8 25,130 27,525 29,030 29,030 29,030 29,030 32,400
#9 13-1/2 38,690 38,705 38,705 38,705 38,705 38,705 32,400
22-1/2 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 32,400
11-1/4 29,430 32,240 35,475 35,475 35,475 35,475 41,145
#10 15 45,310 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 41,145
25 74,295 74,295 74,295 74,295 74,295 74,295 41,145
Valores de Traccién y Corte, utilizando Varillas de Construccion
ASTM A 615 Grado 60 "*** en Hormigén Fisurado
D\‘Iaar::lai;r,o Empotramiento, Esfuerzo de Traccién (Lbf) Esfuerzo al Corte
Construccion # (Pulgada) 2.500 Psi 3.000 Psi 4.000 Psi 5,000 Psi 6.000-8.000 Psi 2500-8000 Psi
3.3/8 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 2,615
#3 4-1/2 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 3,490
7-1/2 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 3,560
4-1/2 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 4,460
#4 6 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 5,950
10 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 6,480
5-5/8 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 6,675
#5 7-1/2 6,355 6,355 6,355 6.355 6,355 8,900
12-1/2 10,595 - 10,595 10,595 10,595 10,595 10,040
6-3/4 6,645 6,645 6,645 6,645 6,645 9,305
#6 9 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 12,405
15 14,770 14,770 14,770 14,770 14,770 14,255
7-7/8 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 12,250
#7 10-1/2 11,665 11,665 11,665 11,665 11,665 16,335
17-1/2 19,445 19,445 19,445 19,445 19,445 19,440
9 11,040 11,040 11,040 11,040 11,040 15,455
#8 12 14,720 14,720 14,720 14,720 14,720 20,610
20 24,535 24,535 24,535 24,535 24,535 25,595
10-1/8 13,970 13,970 13,970 13,970 13,970 19,560
#9 13-1/2 18,630 18,630 18,630 18,630 18,630 26,080
22-1/2 31,050 31,050 31,050 31,050 31,050 32,400
11-1/4 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 23,130
#10 15 22,030 22,030 22,030 22,030 22,030 30,840
25 36,715 36,715 36,715 36,715 36,715 41,145

1. Valores tabulados se usan para célculos estimados, no para diseno.

Para datos ciertos de otros empotramientos usar la tabla de disefio TRU SPEC en www.itw-redhead.com

2. Valores tabulados representan valor de disefio segin AC1318 para un anclaje aislado, instalados en concreto de espesor adecuado en condiciones de
distancia al borde y entre

anclajes adecuados y no para esfuerzos de carga continua.

3. Los valores citados son para hormigén no fisurado, seco y con inspeccion periddica.

4. Los valores calculados son para temperaturas tipo A exposicion larga a 110°F (43°C), exposicién corta 142°F-61°C.
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DGE 01 Sinto ST-PE

TEMPERATURAS DE INSTALACION

RESINA POLIESTER

Resina de Poliéster de dos componentes (sin estireno)
Anclaje de barras de refuerzo para aplicaciones no
estructurales. :

VENTAJAS

- Anclaje quimico de inyeccion

- Tiempo de curado corto

- Adecuado para instalaciones sobre cabeza

- Pequena distancia entre anclajes y al borde

- Cartucho coaxial para mezclado optimo y facil

PARAMETROS DE INSTALACION Y CARGAS
DE TRABAJO EN CONCRETO A VARILLAS DE
REFUERZO

Diametro de barra de refuerzo Q@ (mm) 10 13 16
(PQ) #3 #4 #5
Diametro de perforacion do (mm) 12,7 15,9 19
(pg) 1/2" 5/8"  3/4"
Profundidad de empotramiento Hef (mm) 86 114 143
(ele)] 3-3/8" 4-1/2" 5-5/8"
Carga de trabajo a traccion Ntrab (kN) 24 44 48
(Ib) 5395 9890 10790
Cantidad de anclajes 300ml ) 43 24 17
Cantidad de anclajes 400ml ) 58 33 23

Los datos en esta tabla se proporcionan para ayudar en la evaluacion del producto y no son
datos para un disefio detallado del anclaje. Aplicar Factor de Seguridad 4. Ensayado en
concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm?) con empotramientos minimos de 9 diametros. Los
consumos son sin desperdicio para varillas corrugadas en pulgadas.

°c oF Tiempo Tiempo
Trabajo (min) Curado (min)

0 32 25 180
5 41 15 120

10 50 12 90

15 59 8 60

20 68 6 45

25 77 4 30

30 86 3 20

INSTALACION

1. Taladrar con diametro y longitud
correctos, usando herramienta de
rotopercusion.

Controlar perpendicularidad del
agujero en fase de perforacion.

4. Llenar el agujero uniformemente y
despacio, empezando desde el fondo
del agujero, evitando
que se quede aire; llenar el agujero con
una cantidad de resina correspondiente
a 2/3 de la profundidad del agujero.

20 www.fijiacionestorres.co

2: Limpiar el agujero del polvo: es necesario
que esta operacion sea hecha usando
minimo 4 veces la bomba soplante, 4 veces
el cepillo y de nuevo 4 veces la bomba
soplante.

3. Para cartuchos coaxiales desenroscar el
tapon, atornillar el mezclador y colocar el
cartucho en la pistola. Extrudir una primera
racion de producto, para asegurarse de que
los dos componentes sean
totalmente mezclados.

5. Colocar inmediatamente la barra
despacio y con un movimiento
ligeramente serpenteante, quitando la
resina sobrante.
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PARAMETROS DE INSTALACION Y CARGAS
RECOMENDADAS VARILLA ROSCADA EN

LADRILLO MACIZO i
o
Diametro de barra de refuerzo %) (mm) 10 13 16 ‘-ﬁ-’
(P9) 3/8 1/2 5/8 8
Diametro de perforacion do (mm) 11,1 14,3 17,5 <Z(
(P9) 7/16"  9/16"  11/16" Z)
Profundidad de empotramiento hef (mm) 86 114 143 o
o SSoE &l S5 Inyectora DHO100400
Carga de trabajo a traccion Nrec (KN) 25 3,0 3,5
(Ib) 562 674 786
Cantidad de anclajes 300ml ) 80 46 30 L ..
Cantidad de anclajes 400ml ) 109 63 4 Boquilla mezcladora DIO100400

Los datos en esta tabla se proporcionan para ayudar en la evaluacion del producto y no
son datos para un disefo detallado del anclaje. Factor de Seguridad 4 ya aplicado.
Los consumos son sin desperdicio para varilla roscada en pulgadas.

TECFI DGEO1 Es una resina de anclaje poliéster libre de
estireno (tipo de inyeccion), aprobado bajo la certificacion
CE ETA opcién 7, para el uso de varillas # 3, # 4, # 5 en
concreto no fisurado y para uso en man})osteria macizay
hueca (uso categoria b y c), tamano %" y 2”; la resina
Sinto 3000 ST-PES, Sinto 4000 ST-PES, DG-EO1 esta
certificada como anclaje quimico para hormigon vy
mamposteria maciza y hueca (uso categoria b & c).

La resina de anclaje quimico DGE-OT consiste en un
componente dual, a base mortero quimico poliéster liore
de estireno; la capacidad de carga se debe a la
interaccion de la varilla, el mortero quimico y el material
base (puede utilizarse en diferentes materiales base como
muros solidos, hormigén, madera).

Esta resina no adiciona pre-esfuerzos al material base,
permitiendo anclajes con distancia reducida al borde y
espacio minimo entre anclajes.

La formulacién especial, baja del VOC (A+) permiten el
uso de la resina en ambiente interior; probado de acuerdo
con la norma para construccion verde LEED EQ-4.1. La
resina de poliéster DGE-O1 puede usarse en concreto
seco y humedo; la instalacion esta certificada para rango
de temperatura de 0° C - + 30 ° C; El anclaje quimico
Sinto ST-PE DGE-01 no necesita mezcla previa, porque la
resina y el endurecedor se auto mezclan en la boquilla
durante la aplicacion.

Los cartuchos usados parciaimente pueden ser
conservados y reutilizados reemplazando la boquilla
usada por la tapa original.

- [dd - [d1

Aprobacion Técnica Europea Aprobacion Técnica Europea
ETA-16/0939 - ETAG 029 BTA1 110533 - ETAG 059
Categoria de uso b, ¢ & ww/d Opcion 7 - Concreto no fisurado
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CARACTERISTICAS

TIPOS DE CABEZA

FTM

Plano Plano
Trompeta Avellanado Avellanado
con nervaduras

Pan Pan
Framer Extraplano

& o

RECUBRIMIENTOS
TIPOS DE PUNTA ZINCADO BLANCO: (2)

Hex

VId3TIINGOL

PUNTA AGUDA: Recubrimiento electrolitico de acero mas utilizado.
Muy aguda tipo bayoneta. : Protege contra la corrosion y da un buen acabado.
Perfora laminas hasta .9 mm Adecuado para interiores y para piezas de pequeno
tamano.
PUNTA BROCA: NEGRO:
Bﬁi@g ce:esaéaa?%%dgerforar Recubrimiento de fosfato de zinc color negro para evitar
lamina hasta 1/2" de oxidacion.
espesor.
CLIMASEAL (CL)
Punta Broca  Capacidad de Perforacion Estos tornillos estan protegidos con una capa de polimero
que protege contra oxidacion por un largo tiempo.
#1 .7 a 2.4 mm (para tornillo #1/4")
#2 .9a2.2mmen #6 RUSPERT@ :
Siefsamae Excelente proteccién contra la corrosién sobre 1.500
9a28mmen #10 horas en camara de niebla salina, sin mostrar ninguna
43 2.5a3.6 mm en #8 capa de Oxido.
2.8a4.5 mmen #10 Resistente a la corrosion electrolitica.
2.8a5.3mmen #12 Resistente a la corrosion metal - metal.
#4 4.426.3mm#12 Alta resistencia térmica.
#4.5 3.229.5 mm #12 Especialmente indicado para exterior.
#5 6.4a12.5 mm #12 ) ;
CALIBRE LAMINAS DIAMETRO DE TORNILLOS
Calibre  EQuivalencias Calibre  Equivalencias
pulgadas mm pulgadas mm
26 .018 45 #6 140 8.5
24 .024 .61 #7 .150 3.8
22 .030 .76 #8 160, 4.0
20 .036 91 #9 .180 4.6
18 .048 1.2 #10 .190 4.8
16 .060 s #11 .200 5.0
14 075 1.9 #12 .210 5.3
12 .105 2.6 #13 .230 5.8
1/8" 125 3.1 1/4 .240 6.0
3/16" .187 4.7 #14 .250 6.4
1/4” .250 6.35
3/8” 375 9.5 &
1/2” .500 12.7
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DEMASIADO
APRETADO

TORNILLOS CON ARANDELA DE NEOPRENO

AJUSTE CORRECTO DE LOS TORNILLOS

-Es importante no apretar demasiado o dejar demasiado
flojos los tornillos con arandela de neopreno.

-Un tornillo bien ajustado crea un sello fuertemente aislante
del agua entre la arandela y la superficie del material fijado,
garantizandole impermeabilidad en su trabajo.

TIPOS DE ARANDELA

BONDED: Arandela conica metédlica con neopreno
vulcanizado, separada de la cabeza del tornillo; asegura un
sellamiento prolongado.

MAXISEAL: Méaximo sellamiento, cabeza hexagonal con
arandela, en una sola pieza, comprime firmemente el

neopreno EDPM contra la superficie a sellar.

CORRECTO FLOJO

<
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Tipode  Tamano REF Herramientaa  pynta Capacidad de
Cabeza Usar Perforacion en Lamina
9-15X1” 1262001 Copa 1/4” Aguda Hasta .9mm a madera
9-156X1-1/2" 1264001 Copa 1/4" Aguda Hasta .9mm a madera
9-156X1-1/2" 1268001 Copa 1/4” Aguda Hasta .9mm a madera
9-16X3” 1270001 Copa 1/4” Aguda Hasta .9mm a madera
10-16X3/4” 1376001 Copa 5/16" Broca # 3 .9 a4.5mm
12-14X3/4” 1023001 Copa 5/16” Broca # 3 .9ab.3mm
Hexagonal
12-14X3/4”  1023001SS * Copa 5/16" Broca # 3 .9a5.3mm
12-14X1" 1026001 Copa 5/16" Broca # 3 .9a53mm
12-14X1-1/4" 1029001 Copa 5/16" Broca # 3 .9 a5.3mm
12-24X1-1/4" 1415000 CL Copa 5/16” Broca # 4.5 .9 a9.5mm
14-14X7/8" 1389001 Copa 5/16" Broca # 1 .7 a2.4mm
14-14X7/8"  1389001SS * Copa 5/16” Broca # 1 .7 a2.4mm
CON CAPUCHON AW1225JS
12-14X1-1/2"  1212112AJ3 Copa 5/16” Broca # 3 9a5.3mm
Hexagonal
12-14X1 1/2"  1214112AJ1 Copa 5/16" Broca # 1 .7 a2.4mm
DOBLE ROSCA
12-24X2” 1214200 Copa 5/16" Broca # 3 .9a5.3mm
12-24X2-1/2" 1214212 Copa 5/16” Broca # 3 .9ab5.3mm
12-14X3" 1214300 Copa 5/16” Broca # 3 .9 a5.3mm
Hexagonal
12-14X3” 121430088 * Copa 5/16” Broca # 3 .9a5.3mm
12-14X4" 1214400 Copa 5/16” Broca # 3 .9ab5.3mm
12-14X5”" 1214500 Copa 5/16” Broca # 3 .9ab5.3mm

Los tornillos de techo tienen recubrimiento anticorrosivo Ruspert 1500 Hrs.
CL - Recubrimiento Climaseal

* Solo Cabeza Acero Inoxidable

TORNILLOS DOBLE ROSCA

1. Perforacion de teja.

Alivio de rosca

para perforar perfil libremente . Farandela

Arandela
Neopreno

2. Perforacion de perfil de estructura.
3. Roscado simultaneo =
- al perfil de estructura.
- alalamina de la teja.

4. Efectlia presion a la arandela de neopreno
entre la ldmina de la teja y la cabeza del tornillo
por medio de la rosca Cal. 14 sin deformar la -
teja.

F soporte
L

TF soporte

| Punta Broca #3

Perfil

I

X
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Con sello en polietileno
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ARANDELAS METALICAS CON EDPM

(NEOPRENO) PARA TECHOS
Caodigo Tornillo o Ext Recubrimiento
AW 8 #8 12 mm Zinc
AW 10 #10 14 mm Zinc
AW 12 #12 16 mm Zinc
AW 1219 #12 19 mm Ruspert 1000
AW 1419 # 14 19 mm Ruspert 1000
AW 1225JS #12 25 mm Ruspert 1500

ESPIGOS RECTOS PARA SUJECION DE TECHOS

Ideal para la fijacion de cubiertas metalicas ¢ fiorocemento
a correas en celosia de hierro.

Longitud

Lodigo i Total L%rs%ggd Arar?dela fbaia
VRAWT15 1/4” 15 cms 75 mm 19 mm Zinc
VRAWT25 1/4” 25 cms 75 mm 19 mm Zinc
VRAWT33 1/4" 33 cms 75 mm 19 mm Zinc

CAPELOTES PARA CUBIERTA

Para usar en cresta de teja como refuerzo en caso de
vientos en tejas de bajo espesor.

Cédigo  Tornillo a Usar %Tg’f"gg%s Color
AE5001025 #12 38X 26 X 50 X 11 Crema
AE0601030 #12 38X 30X 50X 10 Crema
AE0901035 #12 41X 35X50X8 Crema

VENTAJAS

“Protector de teja
“Poliuretano inferior para sellar contra agua
“Pintura electrostatica para prevenir corrosion
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TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA LAMINA zncaoos

Estos tornillos con un corte especial en la punta e
impulsados  por

un atornillador

cortan

inmediatamente se enroscan y aprietan

la lamina e
en una sola

DIMENSIONES

r = = - Largo total

operacion.
Tipode  Tamaro REF Herramientaa pynta Capacidad de
Cabeza Usar Perforacion en Lamina
8-18 X 1/2" $13002 Punta # 2 Broca # 2 .9a2.6mm
PAN 8-18 X 3/4” $13003 Punta # 2 Broca # 2 .9a2.6mm
10-16 X 3/4” S$13006 Punta # 2 Broca # 3 2.8a4.5mm
8-18 X 1/2” S14002 Copa 1/4” Broca # 3 2.5a3.6 mm
8-18 X 3/4” S14004 Copa 1/4” Broca # 3 2.5a3.6mm
10-16 X 1/2” S14006 Copa 5/16" Broca # 3 2.8a4.5mm
10-16 X 5/8" S14007 Copa 5/16” Broca # 3 2.8a4.5mm
10-16 X 3/4” S$14008 Copa 5/16” Broca # 3 2.8a4.5mm
HEXAGONAL 10-16 X 1" S14009 Copa 5/16" Broca # 3 2.8a4.5mm
10-16 X 1-1/2" S14010 Copa 5/16" Broca # 3 2.8a53mm
10-16 X 2" S14011 Copa 5/16” Broca # 3 2.8a5.3mm
12-14 X 3/4” S14012 Copa 5/16” Broca # 3 2.8a5.3mm
12-14 X 1-1/4” S14014 Copa 5/16" Broca # 3 2.8a53mm
12-14 X 1-1/2” S14016 Copa 5/16" Broca # 3 2.8a5.3mm
12-14 X 2" S14017 Copa 5/16” Broca # 3 2.8a5.3mm
12-24 X 1-1/4” 1224125H4 Copa 5/16" Broca # 4 4.2a6.3mm
12-24 X 1-1/4” 1224114H5 Copa 5/16" Broca # 5 6.4a12.7 mm
12-24 X 1-3/4” 1224134H5 Copa 5/16" Broca # 5 6.4a12.7 mm
TORNILLOS CABEZA LENTEJA, PAN EXTRAPLANO
#8X1/2” S6012 Aguda
Utilizados donde
#8X9/16” 86001 AQUda una apariencia
» exterior delicada es
#8X3/4 S6075 Aguda requerida.
#8X1" S6002 Aguda Union perfiles
metélicos hasta
#8X1-1/4" S6003 Aguda de .9 mm espesor.
Zincado
#8X2" S6004 Aguda
#8X1/2" S12001Z Broca # 2
LENTEJA PAN #8X3/4"  $12075Z Broca # 2 La punta Broca # 2
EXTRAPLANO » perfora de .9mm
#8X1 $12002Z Broca # 2 hiscts 1.0 fm de
#8X1-1/4"  $12003Z Broca # 2 ACBI0,
Zincado
#8X1-5/8" S12004Z Broca # 2
# 10 x 3/4" S13076Z2 Broca # 2
#10 x 3/4" S13075R Broca # 2 Ruspert 1500
#8X1-1/8" S16003 Hilo CRS/Aguda
#8X1-1/2"  S16005 Hilo CRS/Aguda  Filacion a madera.
Zincado
#8X2" S16008 Hilo CRS/Aguda
TORNILLOS CON CABEZA AVELLANADA - ALETAS, zincabos
10-24 X 1-7/16" 101716W3 Punta PH # 2 Broca #3 2.8a4.5mm
AVELLANADA 12-24 X 2" 12200AA Punta PH # 2 Broca #3 2.8a5.3mm
12-24 X 2-3/4" 1094000* Punta PH # 3 Broca #4 4.426.3mm

* Ceramizado
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TORNILLOS AUTOPERFORANTES rara paneL veso orguaiL

3 dpode  Tamario REF Punta Uso
By}
% 7X7/16" S3001 Aguda Unién perfiles metalicos hasta .9 mm
— PAN FRAMER
m 7X7/16" S13001 Broca #2  Union perfiles metélicos hasta 1.9 mm
jj—i 6X1" S2001 Aguda
1 e Aguda Union paneles de yeso a perfil
6 X 1-5/8" S2004 Aguda metdlico hasta de .9 mm (Cal .20)
6X 2" S2005 Aguda Recubrimiento negro
7X2-1/4" S2007 Aguda
6 X 3/4" S$11075 Broca # 2
6X1” S11001 Broca # 2
SXI-U#  SHOG  Boca#z | Uknpedesdoyss
6 X 1-5/8” S11004 Broca # 2 Recubrimiento Zincado
6X1-7/8" S$11005 Broca # 2
8 X2-1/2" S11008 Broca # 2
TROMPETA 6 X3/4” S9075 Aguda
AVELLANADA 6X1" S9001 Aguda
8XxX1” S1101 Aguda
6X1-1/8" S9002 Aguda
6 X 1-1/4" S9003 Aguda
7X1-1/4” S1003 Aguda

8 X 1-1/4” S1102 Aguda iz
Union paneles de yeso
6 X 1-3/4" S9175 Aguda a estructura de madera 6

para aglomerados de madera

8X1-1/2" S1103 Aguda Recubrimiento Negro
6 X 1-5/8" S9004 Aguda
7 X 1-5/8” $1004 Aguda
6X 2" S9005 Aguda
8X2" $1105 Aguda
6 X 2-1/4" S9006 Aguda
7 X2-1/2" $9007 Aguda
7X 3" S9008 Aguda
10X 1-1/2" $10001 Aguda Fijacion de dos o

10X 2" S10002 Aguda maés placas de yeso entre si.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES ™™ figiocevento -

Tipode  Tamario REF Punta Uso
Cabeza
8 X 5/8” 858SPC Aguda Union perfiles metalicos hasta de 9 mm.
= 8X1/2” PO0812 Broca # 2 Unién perfiles de .9 a 1.9 mm
6 X 3/4” 6075ZWP Aguda Placas hasta 8 mm a perfiles >Cal. 22
6X1” 601002ZWP Aguda Placas hasta 8 mm a perfiles >Cal. 22
7X11/4” 71252 Aguda Placas hasta 14 mm a perfiles >Cal. 22
PAN CON BX1" FSD6100 Broca # 2 Placas hasta 8 mm a perfiles >Cal. 20-16
NERAELRAS. _ o 4 FSD7100 Broca # 2 Placas hasta 8 mm a perfiles >Cal. 20-14
7X11/4" FSD7114 Broca # 2 Placas hasta 14 mm a perfiles >Cal. 20-14
8X11/4” 8125SDZWPC Broca y Aletas Placas hasta 14 mm a perfiles >Cal. 20-12
8X13/4"  8175W8SDZ Broca y Aletas Placas hasta 22 mm a perfiles >Cal. 20-12

ROCK ON 8X11/4" RO8114R Broca y Ruspert 1500HRS Placas hasta 14 mm a perfiles >Cal. 20-12 J

8X13/4" RO8134R  Brocay Ruspert 1500HRS Placas hasta 22mm a perfiles >Cal. 20-12
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