TORNILLOS AUTOPERFORANTES rara mabera v acLomeRADOS

FIM

(T:igge‘;g Tamafio ~ REF  Herramientaa Usar  Acabado %
3Xx1/2" TSA312 Punta Ph. No. 1 Amarillo j
3X5/8"  TSA358 Punta Ph. No. 1 Amarilo =
5X1/2"  TSA512 Punta Ph. No. 1 Amarilo O
5X5/8" TSA558 Punta Ph. No. 1 Amarillo
5 X 3/4” TSA534 Punta Ph. No. 1 Amarillo

5X1” TSAO051 Punta Ph. No. 1 Amarillo
6X1/2" TSA612 Punta Ph. No. 2 Amarillo
p 6 X 5/8" TSAB58 Punta Ph. No. 2 Amarillo
8Xx1/2" TSA812 Punta Ph. No. 2 Amarillo
8 X 5/8” TSA858 Punta Ph. No. 2 Amarillo
8 X 3/4” TSA834 Punta Ph. No. 2 Amarillo
8X1” TSA081 Punta Ph. No. 2 Amarillo
8 X 1-1/4" TSA8114 Punta Ph. No. 2 Amarillo
AVELLANADA 8X1-1/2" TSA8112 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X 1" TSA1001 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X 1-1/4” TSA1014 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X 1-1/2" TSA1012 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X2" TSA1002 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X1/2”  TSA1022 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X 3" TSA1003 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10 X 3-1/2" TSA1032 Punta Ph. No. 2 Amarillo
10X 4" TSA1004 Punta Ph. No. 2 Amarillo
12 X1-1/2” TSA12112 Punta Ph. No. 3 Amarillo
120 2" TSA1202 Punta Ph. No. 3 Amarillo
12X 2-1/2" TSA1222 Punta Ph. No. 3 Amarillo
12X 3" TSA1203 Punta Ph. No. 3 Amarillo
12 X 3-1/2" TSA1232 Punta Ph. No. 3 Amarillo
12X 4" TSA1204 Punta Ph. No. 3 Amarillo
6X1/2" TPZ612 Punta Ph. No. 2 Zincado
6 X 5/8" TPZ658 Punta Ph. No. 2 Zincado
6X1” TPZ061 Punta Ph. No. 2 Zincado
8Xx1/2" TPZ812 Punta Ph. No. 2 Zincado
8 X 5/8” TPZ858 . Punta Ph. No. 2 Zincado
8 X 3/4” TPZ834 Punta Ph. No. 2 Zincado
PAN 8Xx1” TPZ081 Punta Ph. No. 2 Zincado
8 X1-1/4" TPZ8114 Punta Ph. No. 2 Zincado
10X5/8" TPZ1058 Punta Ph. No. 2 Zincado
10X 3/4" TPZ1034 Punta Ph. No. 2 Zincado
10X1” TPZ1001 Punta Ph. No. 2 Zincado
10X 1-1/2" TPZ1012 Punta Ph. No. 2 Zincado
10X2” TPZ1002 Punta Ph. No. 2 Zincado
12X2" TPZ1202 Punta Ph. No. 2 Zincado
TORNILLOS ENSAMBLE SOBERBIO
REF Tamano Uso
TSF10112 10X 1-1/2” Para ensamble de muebles que se venden desarmados.
TSF10200 10 x 2" Para colocar en agujeros de 9/64” en madera 6 aglomerados.
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BROCAS CILINDRICAS g giero

FIT™M

>
>3
G M Estas barrenas deben ser utilizadas en taladros percutores
= O con mandril de ufas, para perforar mamposteria.
936 Su punta de carburo resistente para taladros de martillo
m ;’ proporciona el agujero perfecto para cada uso.
S
% 3 o] Largo Total
3/16” 4
3/16” 6
1/4” 4
1/4” 6"
5/16" 4
5/16" 6
5/16" 18"
5/16” 18”
3/8" 13"
3/8" 18"
3/8" 24"
1/2" 6"
1/2” 13"
1/2" 18"

BROCAS DE ACERO RAPIDO (HSS)

La broca de HSS permite obtener resultados rapidos.

-Para perforar Metal.

-Preferidas en el sector automotriz y talleres de
metal-mecanica.

-Larga vida util.

Q@

1/16"
5/64"
3/32”
7/64”
1/8”
9/64”
5/32”
11/64”
3/16”
7/32"
1/4”
5/16"
3/8”
7/16”
172"
9/16”
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BROCAS SDS PLUS

o) Largo Util Largo Total

De acero con punta de carburo de tungsteno para Py p 4 A
concreto y mamposteria. - - o=
3/16 4 T
Las brocas SDS plus deben ser utilizadas en martillos 1/4” 2" ? -
electroneumaticos con empate SDS plus. /4" = § O
La calidad de nuestras brocas SDS le brindaran una larga AL -4 2 g
vida y economia si son utilizadas adecuadamente. 3/8" 4" 6'
Ideales para la perforacion de hormigon 3/8,, 10" 12"
3/8 18 23
7/16” 4" 6"
1/2” 4" 6"
1/2” 10" 12"
1/2” 16" 18"
1%’ 18" 23"
OTRAS BROCAS EN mm . =X 2
5/8” 6" 8"
o Largo Util Largo Total 5/8" 10" 1o
15 150 210 mm 58 16" =
18 260 210 mm e g -
10 100 160 mm ad 8 B
12 160 210 mm L 10 12
20 200 260 mm i L Lo
22 200 260 mm (Ei:8 g 1
1" 8" 10"
BROCAS RANURADAS SDS MAX
Las brocas SDS-Max ofrecen velocidades de perforacion ) Largo Util  Largo Total
mas rapidas, mayor vida Util.
1/2" 7" 13"
La punta de centrado permite realizar perforaciones en 172" 1or 18"
lugares exactos. P = P
Ranuras reforzadas para evitar la rotura de la broca. 5/8" r 13"
5/8” 18" 23"
|deales para agujeros de grandes diametros. 116" o o
3/4” s 13"
Para trabajos extremos y de dureza exigente. 3/4” 18" 23"
3/4" 30" 36"
7/8” 7" 13"
7/8” 18" 23"
1" i7" 13"
i 18" 23"
T 30" 36"
OTRAS BROCAS EN mm 1-1/8” 18" sy
) Largo Util Largo Total el i =4
1-1/4” 31" 36"
12 200 340 mm 1-1/2" 18" 23"
15 200 340 mm 1-1/2" 31" 36"

18 200 340 mm
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3> De acero con punta de carburo de tungsteno para
=S o Largo Util Largo Total concreto y mamposteria. . .
Sm Las brocas estriadas son fabricadas para brindar larga
=48 3/8" 6" 1o vida al menos precio posible. D o
= % e p = Son garantizadas contra defectos de fabricacion.
=
5@ 1/2" 6" 12*
1/2” 13" 18"
9/16” 6" 8"
5/8” e 12
4 12" 18"
92 . Brocas de dos filos
5/8" 18" 23"
3/4” 6" 12"
3/4” 12" 18"
3/4” 18" 23"
7/8” 12" 18"
7/8 18" 23"
oy . e OTRAS BROCAS EN mm
1% 31" 36" o) Largo Util Largo Total
1-1/8” 18" 23"
12 200 340
1-1/4” 18" 23"
16 200 340
18 280 340

ADAPTADORES DE BROCA

Adaptador con empate SDS PLUS para Mandril

- Soporte Mandril

- Mandril

Usar en taladros con empate SDS PLUS para perforar-
madera o metal (sin percusion).

Adaptador estriado para brocas SDS PLUS
Ref. 48033015
Para martillos con empate estriado.

Adaptador de broca SDS MAX a SDS PLUS
Ref. 48033025
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PUNTEROS Y CINCELES PARA DEMOLICION
ROTOMARTILLO SDS PLUS

S

o=

o =

oC

REF oF

=

e e— =

48626115 Cincel 1" x 10" 8 5
< —————

48626110 Puntero 10" < oC

, MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS:
| ZANCO SDS MAX

REF
48624181 Cincel 18" x 1"
48624177 Puntero 18"
. 48624185 Cincel 12" x 2"
S 48624065 Buzarda

690167 Puntero afilable 18”

MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS:
ZANCO ESTRIADO (3/4”)

e
REF @ —

48622130 Cincel 18" x 1"
48622110 Puntero 18”
48622050 Cincel 12" x 2 b
343733 Cincel cuchara aletas (mamposteria hueca)
48622070 Buzarda h
MARTILLOS ELECTRO[\’IEU MATICOS:
ZANCO Hexagonal (3/4”)
REF
48623015 Cincel 18" x 1"
p—r = _
48623010 Cincel 12" x 1" .
48623025 Cincel 12" x 2"
48623030 Cincel 12" x 3" e 55 A G
48623000 Puntero 12”
MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS: ZANCO
Hexagonal (1-1/8”)
REF | T
< 160 B
48624000 Cincel 20" x 1
48624005 Puntero 20”
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PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4”

De acero con punta de carburo de tungsteno para

>
= > f
e concreto y mamposteria.
Zm Larga vida util.
£&
>3
8 @) Punta Tornillos
()
By
Pala de 1” #8y 10
Pala de 2" #2y3
Pala de 2” #5y6
Pala de 2" #8,10y 12
Phillips #1de2"
Phillips #2de1”
Phillips #2de?2
Phillips #3de1”
Phillips #3de?2”

ACOPLE FIJADOR TORNILLOS PLACA YESO 1/4

Reemplaza el localizador de profundidad del atornillador.

Para tornillos de cabeza plana.

ACOPLE MAGNETICO "8Goua oz vie-

ACOPLE
LOCALIZADOR MAGNETICO PUDQI'AS
PARA PUNTAS

L =

COPAS MAGNETICAS, zanco HexaconaL ok 14

LOCALIZADOR COPAS
MAGNETICAS

L b s TORNILLOS
HEXAGONALES
Elt st

Tamano

1/4" x 2-5/8”
5/16" x 2-5/8”
3/8" x 2-5/8"
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CUCHILLAS PARA CALADORAS

Dientes por ¥ . Q
Pulgada (TPI) Material Tipo % 2
: [@)s
6 Burdo madera Tipo T o
& o
10 Limpio madera Tipo T 8 D
24 Metal menor, 1/8” Tipo T <
20 Corte curvo madera Tipo T 7
6 Burdo madera Tipo U % 2D
‘ — — ; G,
4 10 Limpio madera, plastico  Tipo U 4.\00;;
i 24 Metal menor 1/8” Tipo U o
& -
; 20 Corte curvo madera Tipo U f "
| &

CUCHILLAS PARA SIERRA SABLE

/o “;-f
: . 4
’* REF  puicada(ie)  Materia Longion 4
48005784 & 18 TP Metal
48005036 v 6 TP Madera
48016092 6" 10 TPI Madera, Metal
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DISCOS ABRASIVOS SUNFLEX .

Discos abrasivos econémicos y confiables para las
labores de corte y desbaste.

REF Tamano Tipo RPM Uso
10212 4-1/2" x 1/4" x 7/8" 27 13300 Desbaste Metal Ferroso
11209 4-1/2" x 3/32" x 7/8" 1 13300 Corte Metal Ferroso
10206 4-1/2" x 3/32" x 7/8" 27 13300 Corte Metal Ferroso
11203 4-1/2” x 1.2mm x 7/8” 1 13300 Corte Acero Inoxidable
10418 7" x1/4" x7/8" 27 8500 Desbaste Metal Ferroso
11420 7" x 3/32" x 7/8" 1 8500 Corte Metal Ferroso
10412 7" x3/32" x 7/8" 27 8500 Corte Metal Ferroso
11414 7" x 1.6mm x 7/8” 1 8500 Corte Acero Inoxidable
10513 9x1/4"x7/8" 27 6600 Desbaste Metal Ferroso
11508 9" x 3/32" x 7/8” 1 6600 Corte Metal Ferroso
10505 9" x 3/32" x 7/8" 27 6600 Corte Metal Ferroso
11514 9x1/8"x 7/8" 1 6600 Corte Metal Ferroso
10509 9x1/8"x7/8" 27 6600 Corte Metal Ferroso
11516 9" x 1.8mm x 7/8” 1 6600 Corte Acero Inoxidable
11612 14" x 3/32" x 7/8" 1 4000 Corte Metal Delgado
11611 14" x1/8" x 7/8" il 4000  Corte Metal en Tronzadora
11609 14" x 9/64” x 7/8” il 4000 Corte Metal Grueso
CONVENCIONES

TIPO 27: Discos con centro deprimido para una maxima
sujecion a la mordaza.

TIPO 1: Disco con centro plano

NOTA DE SEGURIDAD

Siempre use las guardas protectoras que traen las
maquinas amoladoras y tronzadoras. Utilize guantes de
seguridad y anteojos apropiados. No supere las
revoluciones maximas del disco sugeridas por el
fabricante. Utilice las bridas originales de la maquina.

ACCESORIOS
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DISCOS ASIATICOS DE CORTE FTM

G -
SOLGA

5]
Cadigo Color Descripcion Uso DIAMANT o~ 5
MAMH514 Rojo Disco diamantado, segmentado, 14" Material muy duro § LZ_E
MAMD514 Plata Disco diamantado, segmentado, 14” Ladrillo arcilla dura 0 <§E
MAMF514 Verde Disco diamantado, segmentado, 14” Blogue cemento &)
COGM414 Naranja Disco diamantado, segmentado, 14” Concreto piso poco refuerzo
COAH414 Negro Disco diamantado, segmentado, 14" Asfalto o concreto verde
| MASD4230 Plata Disco diamantado, segmentado, 9” Ladrillo, arcilla, concreto
; MASE4230 Amarillo Disco diamantado, segmentado, 9” Multipropésito en obras
COBP4230 Naranja Disco diamantado, segmentado, 9” Piso acometidas gas
MASG4230 Negro Disco diamantado, segmentado, 9” Material blando y abrasivo
COPL4230 Azul Disco diamantado, segmentado, 9" Piso acometidas gas
MASE4180 Amarillo Disco diamantado, segmentado, 7” Multipropdsito en obras
MASG4180 Negro Disco diamantado, segmentado, 7” Material blando y abrasivo
MASD4180 Plata Disco diamantado, segmentado, 7” Ladrillo refractario
MASD4125 Plata Disco diamantado, segmentado, 5” Material duro
MASE4125 Amarillo Disco diamantado, segmentado, 5” Multipropésito en obras
MASE4115 Amarillo Disco diamantado, segmentado, 4 1/2” Multipropdsito en obras
MASD4115 Plata Disco diamantado, segmentado, 4 1/2” Ladrillo refractario
MASG4115 Negro Disco diamantado, segmentado, 4 1/2” Material blando y abrasivo
DIA412 Café Disco diamantado multipropdsito, econémico de 4 1/2” Multiproposito
DIA700 Café Disco diamantado multipropésito, econémico de 7” Multiproposito
DIA900 Café Disco diamantado multipropésito, econémico de 9” Multiproposito
DRL412 Plata Disco diamantado cinta continua 4-1/2” Corte porcelanato
DRL700 Plata Disco diamantado cinta continua 7” Corte porcelanato

DISCO ALEMAN KERN

Cddigo Descripcion Uso
25704 Disco diamantado 14” Corte Concreto reforzado, Altura pastillero
25721 Disco diamantado 14" Corte Concreto Asfalto segmentado, Altura pastillero
51796 Disco diamantado 14” Ladrillos Abrasivos
50584 Disco diamantado 14” Ladrillos muy duros

DISCO ESPANOL MULTIPROPOSITO SOLGA

- Disco de 14”

- Eje de 25 6 50 mm

- Pastilla 15 mm de altura
- Soldadura laser

ACCESORIOS
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SIERRAS COPAS BI-METALICAS PARA MADERA Y ACERO

Para una larga vida de las sierras copas es necesario

3 seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a
Q e velocidad y lubricacion.
ok
3 _ REF o Copa
2 T é 49560012 5/8"
glo- 49560023 3/4”
g' 49560032 7/8"
;I 49560043 1”
49560052 11/8”
49560062 11/4”
49560072 13/8"
49560082 11/2"
49560092 15/8”
49560102 13/4”
49560117 2"
49560127 21/8”
49560132 21/4”
49560147 2%

ARBOLES PARA SIERRA COPAS

Arbol pequefio Ref. 49567010 para copas hasta 1-3/16”
(viene con broca piloto Ref. 49568010)

Arbol grande Ref. 49567150 para copas de 1 1/4” en
adelante
(viene con broca piloto Ref. 49568010)

Broca piloto Ref. 49568010
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DEKTITE .

Cuello Sellante de EDPM que garantizan estanqueidad
de ductos y tuberias a través de cubiertas y pisos.

-Dektite elimina el movimiento de la tuberia, originado
por contraccion, expansion o vibracion del edificio.

OTROS
ACCESORIOS

-Facil de instalar. No se necesitan herramientas
especializadas.

-Disenado para tuberias desde 1/4” a 18” de diametro,

de PYCreohm o mptglicas: La flexibiidad del DEKTITE es superior a

; -Para tuberias de calefaccion, aire acondicionado, cualquier otro material.
eléctricas o hidraulicas. Se puede instalar en la cresta o en valle de la

cubierta.
-Resistencia comprobada contra el ozono y rayos

ultravioleta. INSTALACION

-Adecuado Cpara temperaturas exteriores de
-30°F (-1°C) a 250°F (121°C).

-Se fija a cubiertas de lamina de acero, aluminio,
cobre, fibra de vidrio, plastico, madera, etc.

1. Corte el diametro de la tuberia a fijar, dejando
1/2” de material extra para garantizar sellamiento.
El cono del DEKTITE tiene marcas en pulgadas y

milimetros.

GUIA DE REFERENCIA

REF 0 Ext. o Base Altura 2. Coloque la ruana por el lado superior de la
Tuberia Dektite  Dektite NG P ne Cos
tuberia, asegurandose que el material esté limpio.
Mini 1/4"-1-1/8" 3-1/2" 1-3/4"
1 1/4"-2" 4-3/4” 3"
2 1-3/4"-3-1/4" 6-1/4" 4
3 1/47-4" 7-3/4" 4
-— o 3. Aplique sellante debajo de la base del
4 3"-6 9-1/4 5 DEKTITE.
5 477" 10-3/4" 5
6 5"-9" 12-1/2" 6"
7 6"-11" 14-1/2" 6
8 7713 16-1/2" 6
v_qan - 4.Doble la base del DEKTITE para que tome la
9 10-18 25-3/8 8 forma de la cubierta. La base de la ruana
Diverter 16"-24” 39-1/2"x35” 9 contiene una cinta flexible de aluminio.

5. Coloque tornillos autoperforantes adecuados
y a poca distancia para garantizar asentamiento
homogéneo.

6. Aplique otro cordén de silicona por el lado de
la base del DEKTITE para ratificar sellamiento.

RETROFIT

En el caso de que la tuberia sea continua y no ha’é/a
entrada para la ruana, existe el DEKTITE RETROFIT, cuya
instalacion se hace por medio de una cremallera lateral.
Para mas informacion favor hacer consulta técnica a
cualquiera de nuestros distribuidores en el pais.
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BROCAS DIAMANTADAS SOLGA

Las brocas diamantadas SOLGA, hechas en Espafia, son

O
e de la mas alta calidad y arantizan rapidez de corte y larga
j§> - vida, debido a su soldadura laser.
z 0O Adecuadas para hormigén y otros materiales de mampos—
0
> > teria.
jD> (@))
i Referencia 0 Tipo de
Empate
1633 16 mm (5/8") 1/2" Gas
2033 20 mm (8/4") 1/2” Gas
2233 22 mm (7/8") 1/2" Gas
2533 25 mm (17 1/2" Gas
2833 28 mm (1-1/8") 1/2" Gas
3233 32 mm (1-1/4") 1/2" Gas
3833 38 mm (1-1/2") 1/2" Gas
5233 52 mm 2" 1-1/4”
5733 57 mm (2-1/4") 1-1/4"
6233 62 mm (2-7/16") 1-1/4”
6733 67 mm (2-1/72") 1-1/4”
7233 72 mm (2-3/4") 1-1/4”
7733 77 mm 3" 1-1/4”
8233 82 mm (8-1/4") 1-1/4”
9233 92 mm (8-1/27) 1-1/4"
10233 102 mm 4" 1-1/4"
11238 112mm  (4-1/4") 1-1/4”
12233 122 mm  (4-3/4") 1-1/4"
12733 127 mm (5" 1-1/4”
13233 132 mm  (56-1/47) 1-1/4"
15233 152 mm (6") 1-1/4"
Empate Empate . -
1/2" Gas 1-1/4” 18233 182 mm (7 ) 1-1/4

NOTA: Las brocas Solga hasta 38mm, (1-1/2") tienen 35 cm de
longitud total. Las otras de 1-3/4" hasta 7" son de 45 cms.

ACCESORIOS EQUIPO DIAMANTE

48510120 Amperimetro (Usar con motores 4005 / 4096 / 4004)

48040160 Adaptador de 1-1/4" a 5/8”

48176016  Extension de 12", rosca de 1-1/4”

48952100 Extension de 12", rosca de 5/8" a 5/8”"

49670110 Espaciador para columna cuando se usan brocas de mas de 10”

ACB11412  Adaptador 1-1/4" a 1/2" gas

ACB5812 Adaptador 5/8” a 1/2" gas

www.fijacionestorres.co ACCESORIOS




EQUIPO MANUAL

DB1700N

El equipo DB1700N es ideal para perforaciones de menor
diametro, elaboradas a mano, sin ayuda del pedestal.

Potencia 14 Amps / 1700 vatios
Velocidad 0-1570 Rpm
Capacidad Baja Velocidad 5”

Capacidad Alta Velocidad 2-3/4”

Peso 6.8 kgs

PEDESTAL KDS-130

Recorrido Maximo 540 mm

Base 25 x 20 cms.

Peso 7 kgs

MOTOR DE PERFORACION KDM-162

Magquina de perforacion de corte himedo para trabajos en
hormigdn, hormigdn reforzado y ladrilleria. 1
Para usar con brocas diamantadas con conexion 1-1/4"

UNC y 1/2" BSP

Potencia 2300 vatios
@ de perforacion 25 - 162 mm
Velocidad de perforacion 650/1400/3000 Rpm

Conexion

1-1/4" UNC + R 1/2"

Peso

6.6 kgs

COLUMNA KDS-200

@ de Broca Maximo 200 mm
Altura/Recorrido 860 mm / 520 mm
Base Profundidad/Ancho 460 mm / 260 mm

Perforacion en Angulo

0-45°

Base

Sujetar con anclas o vacio

Peso

10 kgs

EQUIPO: Interruptor de seguridad PRCD y set de

herramientas.
1 ano de garantia

HERRAMIENTA

0

KERN
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BOGOTA

FIJACIONES TORRES S.A.

CASA MATRIZ

Carrera 672 # 95-63 Local 5
Centro de Diseno Floresta
Tel.:2536484 - 2539153
SUCURSAL / PALOQUEMAO

Calle 17 #27-13
Tel.: 3603939

3603943 -2472509

BARRANQUILLA

ANCLAJES DE LA COSTA
Carrera 55 # 72-176 Local 2

Tel.: (5) 3567528
CALI

ANCLAJES TORRES YEPES

Calle 37N # 3N -70
Tel.: (2) 6651375

6656220 - 6647296
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POLITICA DE GARANTIA i

La persona / empresa interesada en la garantia debe
acercarse a un Centro de Servicio autorizado y presentar
la factura o tirilla de la compra de la herramienta para
poder hacer vélida la garantia.
Si al ser vendido el equipo falla, debe ser llevado al centro
de servicio para su evaluacion. Si no ha sido maltratado y
el dano ha sido por defecto de fabrica, el centro de
servicio informara a Fijaciones Torres y éste a su
Eroveedor. . )

S necesario tener en cuenta que la garantia cubre las
ﬁlartes por defecto de fabricacion y la mano de obra.

UNCA el mal uso ni el desgaste normal.
La garantia cubre durante cinco (5) anos a los equipos,
unicamente por defecto de fabrica, en tal caso se dara por
garantl’a las partes defectuosas y la mano de obra.

sta garantia no se aplica a los dafos, que segun el centro
de servicio, fueron ocasionados por reparaciones o
intentos de reparacion por parte de personal no
autorizado, uso indebido, abuso, desgaste y deterioro
normal, falta de mantenimiento o accidentes.

NO SE CONSIDERA COMO GARANTIA

-Partes que se desgastan por su uso normal, como por
%'emplo las escobillas u otros consumibles.

-Cuando la herramienta es abierta por terceros.

-Variacion insignificante de amperaje, voltaje etc.

-Instalaciones eléctricas deficientes.

-Herramientas que hayan sido modificadas.

-Calibracion de los equipos de prueba y medicion en
talleres no autorizados.

-Almacenamiento incorrecto o influencia del clima.

-Danos causados por la adaptacion de accesorios o
repuestos NO originales de Milwaukee Tool.

-Conexion de herramientas en voltaje inadecuado.

-Falta de mantenimiento y/o cuidado

CENTROS DE SERVICIO

CALI MEDELLIN
MAQUITODO FIJACIONES OROZCO S.A.S
Calle 25 Norte # 2NC -17 Carrera 50C # 10 sur -72
Cel.: 318 3441260 Tel.: (4) 4445532 ext. 104
Tel. :(2) 6410604 ext. 1302
DUITAMA . PASTO
5 DISENOS INDUSTRIALES
INGELPARRA
3 Calle 20 #22-39 Local 1
Barrig%gr?dfgg%iﬁwtero Cel:. 300 6115828
Cel.: 321 2541085 Tel:. (2) 7235481
Tel.: (8) 7626845
NEIVA YOPAL
CONSTRUEQUIPOS LA CASA DE LA ESCOBILLA
DEL HUILA LTDA. Y HERRAMIENTAS S.A.S
Carrera 7 # 3-16 Calle 24 # 11-25
Cel. 320 8857784 Cel.: 310 8832309

Tel.: (8) 8722126
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BASES EQUIPO SACA NUCLEO MOTORES EQUIPO SACA NUCLEOQO -
n
O
4115 4004 o0 I
OO
as
Tamario Pequeno Potencia 20 Amps / 2400 vatios 8 Z
Peso 24,5 kgs Velocidad 300/600 Rpm o <
Aluminio Forjado Capacidad 1 velocidad - 7 -14” 2
Columna 2-1/2" x 43,5” Altura 2 velocidad -4 - 7" n
Tornillo para Fijar a Techo Eje 1-1/4" -7
4 Tornillos Niveladores Peso 10,9 kgs
Base 18 x 36 cms
l
i
4120 4005
Tamano Mediano Potencia 20 Amps / 2400 Vatios
Peso 30,5 kgs Velocidad 600/1200 Rpm
Base para Bomba de Vacio 36 x 63 cms Capacidad 1 velocidad - 4 -7”
Tornillo para Fijar a Techo 2-1/2" x 43,5” Altura 2 velocidad - 3/4-4"
4 Tornillos Niveladores Eje 1-1/4"-7
Peso 10,9 kgs
4130 4096
Tamano Grande Potencia 20 Amps / 2400 vatios
Peso 37,5 kgs Velocidad 450/900 Rpm
Base para Bomba de Vacio 32 x 43 Capacidad 1 velocidad - 6-10"
Columna 2-1/2" x 47" Altura 2 velocidad - 2-6"
Tornillo para Fijar a Techo Eje 1-1/4"-7
4 Tornillos Niveladores Peso 10,9 kgs

ACCESORIO 48510120
(No incluido) Amperimetro e interruptor 20 Amps

120 voltios
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TALADROS CON BASE MAGNETICA

@ ACCESORIOS

Q m (No incluidos)

ZE (& Potencia 12,5 Amps / 1500 vatios

= B Velocidad 250-500 Rpm

= Capacidad 6" Broca Anular 49221550

FIO'I 1 1/4” Broca Solida Adaptador para 4208-1, con mandril de 3/4”.
Peso 32,7 kgs Usa brocas normales ¢ triangulares hasta 1-1/4".

EQUIPO: Base 4203, motor 4297-1.
Correa de seguridad, botella lubricante.
(Reemplaza 4270-21)

| 49570010

Adaptador para 4208-1, para usar brocas anulares
tipo 4957, con DCT.

4272-21

Velocidad 375 /730 Rpm Adaptador para 4208-1, para usar brocas anulares
Capacidad 1/2" Broca Sélida HSS, tipo 4959.
1-1/2" Broca Anular
Util Empate Weldon 3/4" a Mandril 1/2"
Peso 13,6 kgs

EQUIPO: Correa de seguridad, mandril, llave,
2 pines, atomizador para lubricante.

Potencia 13 Amps / 1560 vatios é 49570025

BROCAS ANULARES MILWAUKEE BROCAS HSS MILWAUKEE BROCAS ANULARES HSS MILWAUKEE

CON DCT para Base 4208-1 para Mandril (Empate Triangular) para Base 4272-21
REF Tamano REF Tamano REF Tamano

49570812 13/16”" x 2" Profundidad 48892740 19/16” 44601720  Pin Centrador brocas anulares 1"
49570875 7/8" x 2 48892742 5/8" 49590562 HSS 9/16” x 1" Profundidad
49570937 15/16” x 2" 48892744 11/16" 49590687 HSS 11/16” x 1"
49571000 1% x 2" 48892746 3/4” 49590812 HSS 13/16" x 1”
49571062 1-1/16 x 2" T 48892750 7/8" 49590937 HSS 15/16" x 1”
49571125 1-1/8"x 2" 48892754 i 49591000 HSS 17 x 1”
49571250 1-1/4” x 2" 48892756 1-1/8" 49591062 HSS 1-1/16" x 1"
49571375 1-3/8" x 2" 48892758 1-1/4" 49591125 HSS 1-1/8" x 1"
49571500 1-1" x 2" 49591250 HSS 1-1/4" x 1"
49571750 1-3/4” x 2" _ 49591187 HSS 1-3/16” x 1"
49572000 b o 49591375 HSS 1-3/8” x 1"
49572250 2-1/4" x 2" 49591500 HSS 1-14" x 1"

Estas brocas se usan directamente en el equipo
4272-21.
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TALADRO ATORNILLADOR 3/8", M12 TALADRO ATORNILLADOR 1/2", M18
2407 2606-22CT T
|_

\oltaje 12 voltios / Lithium lon \oltaje 18 voltios / Lithium lon = om
Velocidades 0-400 / 0-1500 Rpm ; y Velocidad 0-400 / 0-1800 Rpm <§( >
Capacidad 3/8” Capacidad 1/2” o ﬁ
Posiciones Torque 19 Luz LED % <
Torque 22.86 Ib-pie Torque 41.7 |b - pie & Z
Mandril Rapido Peso 1.3 kgs
Luz LED, Luz Indicadora EQUIPO: 2 Baterias Rediithium compactas M18,
Peso 1,1 kgs cargador M12/M18, estuche.

EQUIPO: 2407-20: Herramienta sola.
2407-22: 2 Baterias 12 voltios, cargador, clip cinturon,

estuche.
TALADRO ATORNILLADOR 1/2", TALADRO ATORNILLADOR 1/2", M18
M18- BRUSHLESS 2703-22 FUEL
2801-22CT

Sin Escobillas, Sistema Redlink s TR _Voltae 18 voltios / Lithium lon
\oltaje 18 voltios / Lithium lon = Velocidad 0-550 / 0-2000 Rpm
Velocidad 0-500 / 0-1800 Rpm Capacidad 1/2”

Capacidad 1/2” Torque 100 Ib - pie

Torque 41.7 Ib - pie Peso 1.42 kgs

Luz LED, Luz Indicadora EQUIPO: 2 Baterfias M18 RedLithium XC5.0 con
Peso 1.3 kgs capacidad prolongada, cargador M12/M18, manija

lateral, clip cinturén, estuche.

EQUIPO: 2 Baterias compactas M18 RedLithium CP2.0,
cargador M12/M18, clip cinturén, estuche.

TALADRO PERCUTOR 3/8", M12 TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 1/2",
2408 M18
2607-22CT
Voltaje 12 voltios / Lithium lon Voltaje 18 voltios / Lithium lon
Longitud 7-5/8” Velocidad 0-400 / 0-1800 Rpm
Velocidad 0-400 / 0-1500 Rpm Golpes 0-28800 Gpm
Percusion 0-22500 Bpm Torque 83.3 Ib - pie
Mandril Rapido 3/8” Longitud 7-3/4"
Torque 22.%Ib-pie Peso 1,36 kgs
Peso 1,27 kgs EQUIPO: 2 Baterias 18 voltios 2.0 Ah, cargador,
estuche.

Herramienta sola.
2407-22: 2 Baterias M12, cargador, luz led, luz indicadora
carga, caja plastica.

TALADRO PERCUTOR 1/2", TALADRO PERCUTOR 1/2", M18 FUEL

M18 - BRUSHLESS 2704-22

2802-22CT
Sin Escobillas, Sistema Redlink Voltaje 18 voltios / Lithium lon
Voltaje 18 voltios / Lithium lon Velocidad 0-550 / 0-2000 Rpm
Velocidad 0-450 / 0-1800 Rpm Torque 100 Ib - pie
Capacidad 1/2” GPM 32000
Torque 41.7 Ib - pie Peso 2,27 kgs
Luz LED EQUIPO: 2 Baterias 18 voltios XC 5.0, 12 voltios,
Peso 1.13 kgs cargador, manija, clip cinturdn, estuche.

EQUIPO: 2 Baterias M18 RedLithium CP2.0,
cargador M12/M18, estuche.
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LLAVE DE IMPACTO 2", M18 LLAVE DE IMPACTO ALTO TORQUE 1/2", M18
2659-22 2663-22
= A
S m
;\ % Voltaje 18 voltios / Lithium lon \oltaje 18 voltios
=z > Velocidad 0-2450 Rpm Velocidad 0-1900 Rpm
w g Golpes 0-3350 Gpm Torque 450 Ib - pie
20 Torque 183 1b - pie IPM 0-2200
C)Q = Peso 1,6 kgs Largo 8-7/8"7/ 22,3 cms
EQUIPO: 2 Baterias 18 voltios XC 4.0, cargador Retencion por Anillo de Friccion 1/2”
multivoltaje, estuche. Peso 3,04 kgs

EQUIPO: Herramienta, 2 Baterias 18 voltios XC,
cargador, estuche.

LLAVE DE IMPACTO 1/2", M18
2767-22 FUEL

\oltaje 18 voltios / Lithium lon
Velocidad 0-550/1400/1750/1750-750Rpm
IPM 0-950/1750/2100/2100
Torque 1000 Ib - pie

Luz LED

Peso 2.68 kgs

EQUIPO: 2 Baterias M18 RedLithium XC5.0,
cargador M12/M18, estuche. -

LLAVE DE IMPACTO ALTO TORQUE 3/4", M18

2664-22
Voltaje 18 voltios
Velocidad 0-2200 Rpm
Torque 525 |b - pie
IPM 0-1900
Largo 9"/22,9cms
Retencion por Anillo de Friccién 3/4"
Peso 3,08 kgs

EQUIPO: 2 Baterias 18 voltios XC cargador, estuche.

LLAVE DE IMPACTO 3/4", M18 - ONE KEY
2864-22 FUEL

Voltaje 18 voltios / Lithium lon
4 Modos de Control

Velocidad 0-1800 Rpm

IPM 0-2400

Torque 0-1200 Ib - pie

Compatible con todas las Baterias M18
Compatible con todos los Cargadores M18
Peso 2.86 kgs

EQUIPO: 1 Bateria M18 RedLithium XC5.0 con
capacidad prolongada, cargador M12/M18, estuche.
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LIJADORA POLICHADORA M12

2438-22

\oltaje

12 voltios / Lithium lon

Velocidad

0-2800 / 0-8300 Rpm

Velocidad Variable

Longitud

13 cm

Peso

0,86 kgs con Bateria

EQUIPO: Maletin, 2 baterias 12 voltios, cargador,
5 accesorios, manija.

MOTOTOOL INALAMBRICO, M12

CALADORA INALAMBRICA, M12

2445-21 b
(=05
N5
Voltaje 12 voltios / Lithium lon — m
Velocidad 0-2800 Spm <§E =
Velocidad Variable o i
Sistema Cambio Rapido de Cuchilla Quicklok o
Cortes 45°y 90° % =
Peso 1,7 kgs

SIERRA SABLE, M12

EQUIPO: 1 Bateria 12 voltios, cargador, maletin de lona.

2460-21 2420-20
Voltaje 12 voltios / Lithium lon Voltaje 12 voltios / Lithium lon
Velocidad 5000 - 32000 Rpm Velocidad 0-3000 Spm
Portapuntas 1/8" Velocidad Variable
Longitud 9-1/2” Peso 1,2 kgs
Feio 0,6 kgs EQUIPO: 2420-20: 2 cuchillas, maletin.
EQUIPO: Herramienta 2460, 1 bateria 12 voltios,
cargador, collet, llave y 5 discos de corte, maletin de lona.
.
ATORNILLADOR M12
ATORNILLADOR TIPO LAPIZ 1/4", M4 2401-21
2101-21
Voltaje 12 voltios / Lithium lon
: - ot Velocidad 0-500 Rpm
\};(;lrt-taalgumas ?/Z?ltlos/ Lithium lon i 174" Hexagonal
: Posicion Torque 15
C ¥ sadnoos o 200 /G000 Fiom) Torque Maximo 12516 - pie
Posicion Torque 2i
- Peso 0,9 kgs
Torque 3.68 Ib - pie = :
Peso 0,4 kgs EQUIPO: Maletin, 1 bateria, cargador, estuche.
EQUIPO: 1 bateria 4 voltios 2,0 Red Lithium, cargador,
estuche.

ATORNILLADOR, M12
2402-22 FUEL

Voltaje 12 voltios / Lithium lon
Velocidad 0-450 / 0-1700 Rpm
Util 1/4” Hexagonal
Posicion Torque 18

Torque 27.11b - pie

Peso 0,9 kgs

EQUIPO: Maletin, 2 baterias, cargador, estuche.
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ROTOMARTILLO SDS PLUS 1/2", M12 XC ENGRASADORA DE DOS VELOCIDADES
2412-22 XC 2646-20
Z
> 0 )
£~ 35 Voltaje 12 voltios / Lithium lon Voltaje 18 voltios / Lithium lon
= Velocidad 0-800 Rpm PSI 10000
99) g Golpes 0-5350 Tiempo de Ejecucién Hasta 10 cartuchos por carga
By g 2 Posiciones Rotacion 6 Percusion Luz LED
g = Luz LED, Luz Indicadora _Seguro Blogqueo ON/OFF
= Peso 1,8 kgs Manguera Flexible de 48"
EQUIPO: 2 Baterias M12 XC, cargador, estuche. Peso 3.45 kgs

EQUIPO: Herramienta, manga de la manguera.

ROTOMARTILLO SDS PLUS 5/8", M18
2612-22

Voltaje 18 voltios / Lithium lon
Velocidad 0-1300 Rpm

Golpes 0-7000 Bpm

Luz LED

Peso 2,5 kgs

EQUIPO: 2 Baterias 18 voltios XC, cargador, manija,
varilla de profundidad, estuche.

ROTOMARTILLO 1/2", M18
2715-22

Voltaje 18 voltios / Lithium lon
Velocidad 0-1350 Rpm

Golpes 0-5000 Gpm

Encastre SDS PLUS

Energia de Impacto 4.5 Joules

Peso 3,5 kgs

EQUIPO: 2 Baterias XC 4.0 Ah, manija, varila de
profundidad, cargador, estuche.

46 www.fijacionestorres.co HERRAMIENTA




EQUIPO:  Porta puntas magnético,punta # 2, clip, EQUIPO: Copa magnética, clip, cinturon.

cinturon.

ATORNILLADOR PLACA YESO DRYWALL ATORNILLADOR TORNILLOS CUBERTAS ~
6742-20 6791-20 <
<
Potencia 6,5 Amps / 780 vatios Potencia 6,5 Amps / 780 vatios % %
Velocidad 0-4000 Rpm Velocidad 0-2500 Rpm =
Longitud 324 mm Longitud 308 mm E 8
Peso 1,6 kgs Peso 1,7 kgs % d
LLI
aE

———

ATORNILLADOR CON AJUSTE DE TORQUE LLAVE DE IMPACTO 1/2”

6780-20 9072-22
Potencia 6,5 Amps / 780 vatios Potencia 7 Amps / 840 vatios
Velocidad 0-2500 Rpm Velocidad 600-1800 Rpm
Longitud 324 mm Torque 100-300 ft/lbs
Posicion de Torque 21 Peso 2,7 kgs
Torque Maximo 0.10-11.67 ft/lbs Herramienta sola.
Peso 1,6 kgs

EQUIPO: Porta puntas 1/4”, 3 puntas, clip, cinturon.

LLAVE DE IMPACTO 3/4” TALADRO ANGULAR A 90°
9075-20 0370-20

Potencia 7 Amps / 840 vatios Potencia 3,5 Amps / 420 vatios
Velocidad 1750 Rpm Velocidad 0-1300 Rpm
Impactos 1000-2000 IPM Longitud gl

Torque 380 Ibs-pie Capacidad Metal 3/8"

Peso 2,8 kgs Eje 1/2"

Herramienta sola. : Peso 1.8 kgs

EQUIPO: Llave de mandril con porta llave.

TALADRO ROTACION MAGNUM 1/2” TALADRO DE ROTACION 3/8”

0299-20 0240-20
Potencia 8 Amps / 960 vatios Potencia 8 Amp / 960 vatios
Velocidad (libre) 0-850 Rpm Velocidad 0-2800 Rpm
Longitud 310 mm Capacidad 3/8” - 10 mm
Peso 2,5 kgs Longitud 270 mm
EQUIPO: Mandril, llave, manija. Peso 2 kgs

EQUIPO: Mandril y llave.
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TALADRO PERCUTOR 1/2”

TALADRO PERCUTOR 1/2"

5374-20 5375-20

aC
mm
E\ % Potencia 680 vatios Potencia 7,5 Amps / 900 vatios
o> Velocidad 0-3000 Rpm Velocidad 0-2700 Rpm
3_3‘ < Golpes 0-48000 Golpes 0-51000
@) g Capacidad 1/2" Acero Capacidad Acero 1/2"
>5 1/2" Concreto Concreto 1/2”

> Peso 2.1 kgs Peso 2,7 kgs

EQUIPO: Llave mandril, manija delantera. EQUIPO: Llave mandril, manija delantera.

MINIPULIDORA DE 4-1/2”

MINIPULIDORA DE 4-1/2”
6130-33

" o

Potencia 7 Amps / 840 vatios
Velocidad 11000 Rpm
Capacidad Disco Abrasivo 4-1/2"
Peso 2 kgs

EQUIPO: Llave y bridas.

MINIPULIDORA 4-1/2”, MANGO LARGO

6141-30

Potencia 11 Amps / 1400 vatios
Velocidad 11000 Rpm
Capacidad 4-1/2"

Interruptor Tipo Paleta

Peso 3,7 kgs

6140-30

Potencia

7,5 Amps / 900 voltios

Velocidad

10000 Rpm

Capacidad

Disco Abrasivo 4-1/2"

Interruptor Tipo Paleta

Peso

2,4 kgs

EQUIPO: Bridas y llave de bridas.

PULIDORA 7”

6086-30
Potencia 2200 vatios
Velocidad 8500 Rpm

> Capacidad r

Longitud 490 mm
Eje 5/8" - 11"
Peso 5,3 kgs

EQUIPO: Maletin lona, guarda, |
bridas. (Reemplaza 6147-30)

lave bridas, manija lateral,

PULIDORA 9”

6087-30
Potencia 15 Amps / 2200 vatios
Velocidad 6600 Rpm
Capacidad Discos 9"

il Longitud 485 mm

Eje 5/8" - 11
Peso 5,3 kgs

EQUIPO: Manija, 2 bridas, llave de bridas, llave Allen y

guarda de 9"
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EQUIPO: Manija, 2 bridas, llave de bridas, llave Allen,
guarda 7".

PULIDORA ANGULAR 7/9”

6088-30

Potencia 15 Amps / 3130 MVH
Velocidad 6000 Rpm
Capacidad 7"69"

Longitud 489 mm

Peso 6,4 kgs

EQUIPO: Manija, 2 bridas, disco abrasivo, llave de bridas,
guardade 7"y 9".
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PULIDORA 7/8” CARCAZA METALICA

6066-6
Potencia 15 Amps / 2610 vatios
\elocidad 6000 Rpm
Capacidad 7/9"
Longitud 17-1/2" / 44,5 cms
Peso 5,5 kgs

Caja Metélica de Engranajes

EQUIPO: Protector, bridas, llave de bridas.

ESMERIL RECTO 6”

5243
Potencia 15 Amps / 1800 vatios
Velocidad 5500 Rpm
Capacidad Piedra 6"
Longitud 559 mm
Peso 7,5 kgs

EQUIPO: Disco abrasivo, guarda, 2 llaves.

CIZALLA 1/4”
6815
Potencia 5 Amps / 600 vatios
Velocidad 4000 Spm
Capacidad Cal. 14 Acero al Carbon
Cal. 16 Acero Inoxidable
Peso 2,3 kgs

PISTOLA DE CALOR

EQUIPO: Llave Bristol, 2 cuchillas, talibrador de cuchillas.

8975-6
Potencia 11,6 Amps / 1390 vatios
Volumen Aire 14,8 CFM
Temperatura 299°C 6 538°C
Control Flujo Aire / Doble
Peso 0,7 kgs

Herramienta sola.

HERRAMIENTA

POLICHADORA 7” 1
5460-6
Potencia 11 Amps / 1320 vatios
Velocidad 0-1750 Rpm
Longitud 16-1/2”
Eje 5/8”
Cable de Acople Quick-Lok®
Peso 4 kgs

EQUIPO: Manija lateral, almohadilla de caucho de 7",
plato con tuerca, arandela de nylon.

MOTO TOOL

5194
Potencia 4,5 Amps / 540 vatios
Velocidad 21000 Rpm
Capacidad Pinza 1/8" - 1/4"
Longitud 34.3 cms
Peso 2 kgs

SOPLADOR
0884-20

EQUIPO: Pinza de 1/4”

Voltaje 18 voltios / Lithium lon
Longitud 46 cms

Velocidad Aire Soplado 100 CFM (160 MPH)
Peso 1,2 kgs

EQUIPO: Herramienta, boquilla.

PISTOLA DE CALOR

8977-20

Potencia 11,6 Amps / 1390 vatios
Volumen Aire 14,8 CFM
Temperatura a 140 - 1040 °F
(602560 °C)
Control Manual de Temperatura
Peso 0,7 kgs

Herramienta sola.

<
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TIJERA PARA LAMINA

6852-20

L
mm
g o . .
M Potencia 820 vatios
Q= Velocidad 0-2500 Rpm
By} < Capacidad Cal. 18 Acero
@) g Cal. 20 Acero Inoxidable
> S Peso 1,85 kgs

EQUIPO: Llave Allen.

LIJADORA ROTOORBITAL 5”

6034-21
Potencia 3 Amps / 360 vatios
Velocidad 7000 / 12000 Opm
Diametro Base 57
Diametro Orbita 1/16"
Peso 1,7 kgs

EQUIPO: 2 hojas de lija, canastilla para recoger polvo,
conector de aspiracion, maletin, sistema velcro.

RUTEADORA DE 1-3/4” Hp “BODY GRIP”
5615-21

Potencia 11 Amps / 1320 vatios
Velocidad 2400 Rpm

Capacidad 1/4" a 1/2"

Base 6"

Peso 4 kgs

EQUIPO: Pinza de 1/4” y 1/2", 2 llaves para pinzas,
estuche plastico.

RUTEADORA DE 2-1/4” Hp

5616-24
Potencia 13 Amp
Voltaje 120V AC
Velocidades 10000 - 24000 Rpm
Capacidad 1/4" - 1/2"
Ajuste de Profundidad 1-21/32"
Peso 4 kgs

EQUIPO: Pinzade 1/2",1/4”, 1 llave en T.
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SIERRA SABLE SAWZALL
6509-31
Potencia 12 Amps / 1440 vatios
' Velocidad 0-3000 Spm
Capacidad Acero, Madera, PVC
Longitud 433 mm
Peso 3,2 kgs
EQUIPO: Maletin.
LIJADORA DE PALMA 1/4”
6033-21
Potencia 3 Amps / 360 vatios
Velocidad 14000 Opm
Capacidad 1/4" Pliego
Longitud Base 12x12 cms
Peso 1,6 kgs

EQUIPO: 2 hojas de lija, canastilla para recoger polvo con
filtro, perforador de lijas, conector de aspiracion.

RUTEADORA DE 3-1/2” Hp

5625-20
Potencia 15 Amps /2610 vatios (3.5 Hp)
Velocidad 10000 - 22000 Rpm
Capacidad 1/4°; 1/2"
Base ol
Peso 5,4 kas

SIERRA CIRCULAR 7-1/4”
6430-20

EQUIPO: Pinza de 1/2”, 2 llaves para pinzas y 1 llave en T

Potencia 15 Amps / 1800 vatios

Velocidad 5800 Rpm

Sierra 7-1/4"

Eje 5/8"

Corte 0 - 2-3/8" profundidad a 90°
0 - 1-3/4" profundidad a 45°

Peso 5,5 kas

EQUIPOQ: Disco de corte y llave bristol.
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SIERRA DE BANDA SIN FIN

6238-20
Potencia 1320 vatios
Velocidad 320/ 420 Sfpm
Tipo de Corte Profundo
Capacidad 12.4x12.4 cms
Peso 7,95 kgs
EQUIPO: Cinta sierra de corte.

1

TALADRO TIPO ESPADA 1/2”

1660-6
Potencia 7 Amps / 840 vatios
Velocidad 450 Rpm

Triple Sistema de Pinones

Mandril Jacobs con Llave

Capacidad

Madera 1-1/2"

Metal 1/2”

Peso

5,2 kgs

EQUIPO: Manija tubular.

INGLETEADORA TELESCOPICA 12”

6955-20

Potencia 15 Amps / 3,3 Hp
Velocidad 3200 Rpm
Graduacion Digital

Capacidad Corte 34 cms

Luz para Visibilidad de Corte

Peso 29,5 kgs

corte DCT.

EQUIPO: Bolsa colectora, llave cambio disco y disco de

ROTOMARTILLO SDS PLUS 3/4”

5385-20
Potencia 6,4 Amps / 768 vatios
Velocidad 0-1290 Rpm
Capacidad 3/4", 19 mm Concreto
30 mm Madera
Peso 2,5 kgs

EQUIPO: Manija, varilla de profundidad.

HERRAMIENTA

TALADRO TIPO ESPADA 1/2”
1610-1

=P

. . < C
Potencia 7 Amps / 840 vatios w T
Velocidad 650 Rpm S=
Longitud 310 mm E(IZ E
Peso 5,1 kgs e
Reversible LJI_I LS

Triple Sistema de Pinoneria

Mandril Jacobs con Llave

EQUIPO: Manija, mandril, llave.

TALADRO TIPO ESPADA 3/4”
1854-1

Potencia 10 Amps / 1200 vatios
Velocidad 350 Rpm

Longitud 470 mm

Peso 8,6 kgs

Reversible

Capacidad Metal 3/4”

EQUIPO: Mandril, llave, manija.

TRONZADORA 14”

6177-20
Potencia 15 Amps / 2985 vatios (4Hp)
Velocidad 3900 Rpm
Capacidad Corte 5" Max.en Tubos
Eje de Arbol 1"
Peso 20,73 kgs

disco abrasivo 14”.

EQUIPO: Prensa abatible a 45°, brida, llave de bridas,

ROTOMARTILLO SDS PLUS 7/8”

5262-21
Potencia 7 Amps / 840 vatios
Velocidad 0-1500 Rpm
Reversible
3 Posiciones Rotacion, Rotacion con Impacto, Impacto
Energia de Impacto 2,44 julios
Capacidad 7/8" hormigon/ 1/2" Acero
Peso 2,6 kgs

EQUIPO: Caja, manija, varilla de profundidad.
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5386-21

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/32”

s
mm
E~ % Potencia 7,4 Amps / 890 vatios
Q> Velocidad 0-980 Rpm
50, < Fuerza de Impacto 1-1/8”" Concreto
o 3 Posiciones 0-4200 Bpm
> j—>| Rotacion, Rotacion con Impacto, Impacto

Peso

2,63 kgs

estuche.

5317-21

EQUIPO: Mango lateral, barra de ajuste de profundidad,

ROTOMARTILLO SDS MAX 1-9/16”

Potencia 120 vatios
Velocidad 450 Rpm

Golpes 3000 Gpm
Capacidad 1-9/16” Concreto
Energia de Impacto 7,5 joules

Peso 6.5 kgs

EQUIPO: Maletin, manija.

5342-21

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX 2”

Potencia 15 Amps / 1800 vatios

Velocidad 125-250 Rpm

Capacidad 2" Concreto,
Cincelado liviano

Golpes 975-1950 Bpm

Energia de Impacto 27 joules

Peso 11.9 kas

EQUIPO: Caja de transporte metdlica, manija.

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

5339-21
Potencia 14 Amps / 1680 vatios
Velocidad 125-250 Rpm
Capacidad Cincelado
Golpes 975-1950 Bpm
Energia de Impacto 27 joules
Peso 11 kgs

EQUIPO: Caja de transporte metalica, dos manijas
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ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8”

5268-21
Potencia 8 Amps / 960 vatios
Velocidad 0-1500 Rpm
Impacto 0-550 Bpm
Energia de Impacto 4,91 joules

Empunadura AVS (Antivibracion)

Peso 3,4 kgs

EQUIPO: Manija, varilla de profundidad, maletin.

ROTOMARTILLO SDS MAX 1-3/4”

5426-21

Potencia 14 Amps / 1540 vatios
Velocidad 450 Rpm

Capacidad 1-3/4” Concreto

Golpes 2800 Bpm

Energia de Impacto 12 joules

Peso 6,5 kgs

EQUIPO: Caja plastica, mango, varilla de profundidad,
grasa.

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX
5446-21

Potencia 14 Amps / 1680 vatios
Velocidad 450 Rpm

Longitud 50 cms

Golpes 2840 Bpm

Energia de Impacto 12 Joules

Peso 7.5 kas

EQUIPO: Manija, grasa, estuche.

HERRAMIENTA




