Crernit’

TEJAS FIBROCEMENTO

Ofrecemos una amplia pama de cubiertas en fibrocemento para todas sus construcciones,
tejas de alta resistencia, durabilidad y elegancia.
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Teja Ondulada P7 Teja Ondulada P7 Plus Teja Espariola Teja Barroca Canaleta 43
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Teja Ondulada P10 Tejalit P3 Sistema Residencial Canaleta 80




&ernit@' Teja Ondulada P7

La teja tradicional de Eternit®,
estd disefiada con una onda adicional que parantiza mayor cubirimiento a
SUS construcciones a un menor precio. Disponible en nuevos colores decorativos.

Teja Ondulada P7 Plus

L teja tradicional de Etermnit®,
estd disefiada con una onda adicional que yarantiza mayor cubrimiento a
sus construcciones a un menor precio. Disponible en nuevos colores decorativos.




Teja Ondulada P10

Con un ancho atil de 1.0 m, es la preferida por los profesionales gracias a su rendimiento en los
irocesos de instalacion, porque reduce Ia estructura y no necesita una correa intermedia en
|ongitudes de tejas de 2,44 m. (teja # 8) mayor cubrimiento en menor tiempo.

Tejalit P3

Por ser de facil cargue e instalacion, son Ia mejor Solucion para sus
proyectos rurales y urbanos. Poseen gran resistencia, razon por la que no  ~—e®
se deforman y no se oxidan. Mayor calidad a menor precio




Teja Espanola

Liviana, resistente y economica, Su disefio permite un ensamblaje perfecto logrando completa
hermeticidad, belleza y apariencia e una autentica teja e barro en una sola cubierta.

Teja Barroca

Un producto con las ventajas de nuestra linea de tejas onduladas P1000, que proporciona mayor

economia, reduce Ia estructura y mantiene la elegancia caracteristica de la arquitectura colonial en
SIS cubiertas.a.




Sistema Residencial

Con Ia estética y tradicion de la teja de barro, el sistema residencial Eternit® es el complemento perfecto de
tradicion, resistencia y durabilidad de cubiertas para sus obras, ya que le proporciona aislamiento térmico y un alto
valor estético a sus construcciones.

Canaleta 90

|tieal para el cubrimiento de grandes luces Sin apoyos intermedios y proyectos te baja pendiente, yarantiza ahorro en
|a estructura, resistencia, estabilidad y durabilidad. Respaldada por las miiltiples obras industriales en las que se
an utilizado y permanecen en perfecto estado con més de 20 aiios. Con canaleta 90 también puede cubrir fachaas.

Canaleta 43

|ileal para el cubrimiento de grandes luces Sin apoyos intermedios, esnecialmente para hajas pendientes, pero puede
tamhién utilizarse en pendiente mayores y en cubrimiento te fachadas.La capacidad portante de la canaleta 43 (200
'_ r Ko en el centrode la luz), se traduce en tranguilidad ante fenomenos naturales como fuertes lluvias y sobirepeso

ocasionatlos por cargas te granizo. @



Crernit’

¥ TN TEJAS PLASTICAS
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Tejas translicidas de alta calidad, flexibles y resistentes con
una alta proteccion ante los rayos UV.

Tejas de PVC

Disefiadas y fabricadas bajo las mds estrictas normas te calidad, ofrecen a sus proyectos larga vida il porque
son resistentes al impacto climatico, gracias al sistema de disefio y elahoracion son ahorradoras de energia y su
neso te 0,42 ky/m? aproximadamente facilita Su uso.

Tipo ZINC

Las Tejas Livianit y Premium Eternit ® diseqadas y fabricadas bajo las mas estrictas normas de calidad ofrecen
|arga vida itil, resistentes al impacto, livianas (0,5 ky/m2aproximadamente) ademés ahorran energia.




