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PRODUCTOS

NUEVO
LANZAMIENTO



GRIVAL TIENE UNA 
NUEVA CARA
GRIVAL busca constantemente responder a 
las necesidades y exigencias de los plomeros, 
instaladores de gas y técnicos de la construcción, 
a través de un portafolio de productos de alta 
calidad, que respaldan el trabajo del profesional, con 
soluciones efectivas y confiables.
 
Con más de 50 años de experiencia en el mercado, 
GRIVAL es una marca con un alto conocimiento del 
consumidor, lo que nos exige desarrollar productos 
innovadores, sometidos a pruebas extremas, para 
cumplir con las normas técnicas y estándares del 
mercado, de esta manera nos especializamos en la 
conexión y conducción de agua y gas.
 
Grival es la solución preferida por los expertos.



SOLUCIONES PARA 
FACILITAR SUS 

INSTALACIONES 
AHORRANDO TIEMPO Y ESPACIO



Filtro integrado

Cheque Integrado

NOMBRE:  Válvula bola + cheque + filtro

REFERENCIA: 717510001 

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

LATERAL  FRONTAL (Corte trasversal)
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Unidades: mm.

· Ahorre más de 100% de espacio en     
las instalaciones.

· Producto que integra 3 productos en 1:

1. Válvula de bola 

2. Cheque resorte 

3. Filtro 

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

½"

VÁLVULA BOLA + 
CHEQUE + FILTRO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
717510001 1/2"
767113331 1/2" Paquete x 6



NUEVA LÍNEA ÍNTEGRA

· Instalación con válvula íntegra Espacio necesario: 8 cm

· Instalación tradicional Espacio necesario: 17,6 cm

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN

Válvula de Bola + Cheque + Filtro
8 cm

TuberíaTubería

4.8 cm 5.6 cm 4.8 cmTubería Tubería

Ahorre más de un 90% en tiempo  
y espacio en sus instalaciones.



Cheque Integrado

VÁLVULA DE BOLA
+ CHEQUE

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
717500001 Unidad 1/2"
767063331 Paquete x 4

· Presión máxima de trabajo 150 PSI.

· Válvula de bola con cheque integrado,  
2 soluciones en un solo producto.

· Cheque de última tecnología  
que garantiza el selle a bajas  
y altas presiones.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO
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*Unidades en mm.



· Instalación tradicional Espacio necesario: 11 cm

· Instalación con válvula íntegra Espacio necesario: 5 cm

Válvula de Bola + Cheque
5.2 cm

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN

5.2 cm 4.8 cm1 cmTubería Tubería

TuberíaTubería

NUEVA LÍNEA ÍNTEGRA
Ahorre más de un 50% en tiempo  

y espacio en sus instalaciones.



Filtro integrado

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
707690001 Unidad 1/2"
767053331 Paquete x 4

· Presión máxima de trabajo 150 PSI.

· Válvula de bola con filtro integrado, 
proteja todos sus artefactos hidráulicos 
de la casa con una solución de fácil 
instalación y mantenimiento.

· Filtro de acero inoxidable que 
alarga la vida útil de las griferías en 
la casa y disminuye la necesidad de 
mantenimiento de las mismas.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO
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*Unidades en mm.



· Instalación con válvula íntegra Espacio necesario: 8 cm

Válvula de Bola + Filtro

Tubería Tubería5.2 cm

8 cm

5.6 cm1 cm

· Instalación tradicional Espacio necesario: 12 cm

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN

NUEVA LÍNEA ÍNTEGRA
Ahorre más de un 50% en tiempo  

y espacio en sus instalaciones.



NOMBRE:  Acople flexible lavamanos de 40 cm. (1/2” x 1/2”)

REFERENCIA: O32650001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.
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FRONTAL (Sección A)
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LÍNEA DE ACOPLES

FLEX PRO

· Material Flex Pro que garantiza y 
proporciona una alta flexibilidad y evita 
la estrangulación.

· No se oxida o corroe gracias a su 
material de alta tecnología. 

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO 40 cm



NOMBRE:  Acople flexible lavamanos de 60 cm. (1/2” x 1/2”)

REFERENCIA: O32660001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.
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*Unidades en mm.

PLANO TÉCNICO 60 cm

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
O32650001 40 cm lvm / lvp
O32653331 40 cm lvm / lvp Paq. x 6
O32670001 40 cm sanitario
O32673331 40 cm sanitario Paq. x 6
O32660001 60 cm lvm / lvp
O32663331 60 cm lvm / lvp Paq. x 6

PLANO TÉCNICO 40 cm

60cm  Lavamanos y lavaplatos 

40 cm  Lavamanos y lavaplatos

40 cm  Sanitarios



CHEQUE
COMPACTO

· Tamaño ultra compacto que facilita y 
agiliza las instalaciones.

· Garantiza el selle a bajas y altas 
presiones. (A 5 y 125 PSI).

· Cheque versátil que se puede instalar 
en cualquier posición, vertical u 
horizontal.

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO 1/2"

NOMBRE:  Cheque compacto 1/2”

REFERENCIA: 799110001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.

LATERAL  (Corte trasversal)
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN
799110001 1/2"
 767083331 1/2" Paq. x 6
799120001 3/4"
 767093331 3/4" Paq. x 6

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
799130001 1" 
 767103331 1" Paq. x 6

*Unidades en mm. *Unidades en mm.

PLANO TÉCNICO 3/4" PLANO TÉCNICO 1"

NOMBRE:  Cheque compacto 1/2”

REFERENCIA: 799110001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.

LATERAL  (Corte trasversal)
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NOMBRE:  Cheque compacto 3/4”

REFERENCIA: 799120001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.

LATERAL  (Corte trasversal)

NPT3/4”
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Cheque tradicional Cheque resorte Cheque compacto

COMPARACIÓN TAMAÑO CHEQUES

Tamaño Tradicional (L) Resorte (L) Compacto (L)

½" 4,8 cm 4,8 cm 2,45 cm

¾" 5,8 cm 5,1 cm 2,65 cm

1" 6,2 cm 5,6 cm 3,3 cm

L L L

ESPACIO REQUERIDO PARA INSTALACIÓN



NOMBRE:  Acople flexible teleducha de 150 cm. (1/2” x 1/2”)

REFERENCIA: O32690001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.
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· Manguera para teleducha de material 
flexible y recubrimiento de diseño 
moderno. 

· Manguera sin rupturas o quiebres. 

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS

MANGUERA
FLEXIBLE PARA TELEDUCHA

PLANO TÉCNICO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
O32690001 Unidad

150 cm 



LLAVE TERMINAL
DOBLE SALIDA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
979060001 Unidad
979103331 Paq.x 6

¾"

· Control independiente del agua en cada 
salida dando la posibilidad de tener dos 
artefactos conectados al tiempo. 

· Hecha en latón resistente que no contamina 
el agua. 

. Trabajo pesado. Flujo de caudal de 53.56 
lt por minuto a 20 PSI.

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

*Entrada: 1/2" - Salidas (2): 3/4"

NOMBRE:  Llave terminal doble salida

REFERENCIA: 979060001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.

LATERAL  (Corte trasversal sección A)

LATERAL  (Corte trasversal)
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AMORTIGUADOR
DE GOLPE DE ARIETE

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
799100001 Unidad

· Amortigua el golpe de ariete y evita 
fugas, humedades y fisuras. 

· El amortiguador resiste golpes de 
ariete de hasta 725 PSI.

· Compatible con tubería de entre 1/2  a 
2 pulgadas

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

NOMBRE:  Amortiguador Golpe de Ariete

REFERENCIA: 799100001

DIMENSIONES DADAS EN: milímetros 

Unidades: mm.
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VÁLVULA ¾"
MANIJA MARIPOSA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
717420001 Unidad 3/4"
767043331 Paquete x 3

¾"

· Para trabajo pesado,  
resiste hasta 365 PSI.

· Diseñada y fabricada para 
garantizar larga vida útil.

· Diseño compacto para  
espacios reducidos.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

*Unidades en mm.
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VÁLVULA
DE COMPUERTA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
707630001 1/2"
767013331 1/2" Paq. x 6
707640001 3/4"
767023331 3/4" Paq. x 3

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
707650001 1"
767033331 1" Paq. x  3
707660001 11/4"
707670001 11/2"
707680001 2"

½" - ¾" - 1" - 1¼" - 1½" - 2" 

· Nuevo diseño + Robusto + Resistente

· Válvula de trabajo pesado 
   1/2" y 3/4" | 145 PSI. 
   1" y 2" | 232 PSI.

· Manija que facilita la operación.

· Diseñada y fabricada para  
garantizar larga vida útil.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

DN H L
½" 61.5 38
¾" 69 41
1" 75.7 45

1¼" 89.5 51
1½" 95 52.5
2" 109 57.5

DN: Diámetro
H: Altura
L: Profundidad
*Unidades en mm.
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UNIÓN DESLIZABLE
PVC

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
717460001 1/2"
O32613331 1/2" Paquete x 12
717470001 3/4"
O32623331 3/4” Paquete x 10

½" - ¾"

ATRIBUTOS

· Solución rápida para reparación  
de tuberías.

· Diseño ultra compacto que facilita  
su instalación en espacios reducidos.

· No requiere limpiador  
ni soldadura PVC.

· Empaques fabricados en polímeros  
de alta ingeniería que garantizan el selle.

PLANO TÉCNICO

*Unidades en mm.
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· Máxima flexibilidad que  
facilita la instalación.

· Mayor diámetro interno para 
mejorar el desempeño del calentador.

· Cumple con la NTC 1644.

· Fabricado en Acero 304  
resistente a la corrosión.

· Funciona para agua fría y caliente. *Unidades en mm.

40 cm 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
O23940001 Unidad 40 cm
O32633331 Paquete x 4

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

ACOPLE PARA
CALENTADOR
DE 40 CM
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· Mayor longitud que facilita  
la instalación de griferías.

· Máxima flexibilidad que  
facilita su instalación.

· Compatible con todas las  
griferías Corona y Grival.

· Fabricado en Acero 304  
resistente a la corrosión.

· Funciona para agua fría y caliente.
*Unidades en mm.

60 cm

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
O23950001 Unidad 60 cm
O32643331 Paquete x 4

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

ACOPLE  
MONOCONTROL
DE 60 CM
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· Nuevo diseño con tapa que  
oculta y sella a la vez.

· Mayor profundidad que facilita  
las labores en la cocina.

· Canastilla removible que permite 
retener y extraer residuos fácilmente.

· Alta capacidad de evacuación.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937770001 4”

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

4"

CANASTILLA
EXTRA PROFUNDA
NUEVAS CANASTILLAS FUNCIONALES

*Unidades en mm.
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· Sistema de pin giratorio que 
garantiza el selle de la canastilla.

· 100% acero inoxidable.

· Diseñadas para trabajo pesado y 
resistencia a altas temperaturas.

· Incluye sosco que facilita instalación.

· Mayor resistencia y durabilidad.

NUEVAS CANASTILLAS FUNCIONALES

CANASTILLA
PROFUNDA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937780001 4”

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

*Unidades en mm.
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· Sifón anti olores y de 
máxima flexibilidad.

· Compatible con tuberías 
de 1", 1 ¼" y  1 ½".

· Para uso en lavamanos.

SIFÓN BOTELLA
FLEXIBLE

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937630001 Gris 
937633331 Paquete x 6
937640001 Blanco
937643331 Paquete x 6

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

*Unidades en mm.
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· Fácil instalación, incluye 
adaptador a pared.

· Empaque cromado de alta 
resistencia y durabilidad.

· Para uso en lavamanos.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

SIFÓN BOTELLA
CROMADO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937520001 Unidad 
937523331 Paquete x 4

*Unidades en mm.
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· Fácil instalación, incluye 
adaptador a pared.

· Acabado cromado de alta 
resistencia y durabilidad.

· Para uso en lavaplatos.

*Unidades en mm.

ATRIBUTOS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937620001 Unidad
937623331 Paquete x 4

SIFÓN EN P
CROMADO

PLANO TÉCNICO



Rejilla con revestimiento 

Rejilla con tapa de acero

*Revestimiento no inluído
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*Unidades en mm.

30 x 11 cm

REJILLA 
DE PISO RECTANGULAR

· Diseño versátil que permite tener un 
desagüe totalmente oculto.

·  Trampa anti olores y anti insectos.

· Alta capacidad de evacuación de agua.

· Diseño rectangular que facilita la 
instalación - 30 x 11 cm

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
937800001 30 x 11 cm

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO
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L

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
798790001 1/2"
798800001 3/4"
798810001 1"
798820001 1 1/2"
798830001 2"

VÁLVULA
REGULADORA DE PRESIÓN

½" - ¾" - 1" 1½" - 2"

· Para trabajo pesado resiste  
hasta 362 PSI.

· Sistema de compensación que 
protege la válvula y la tubería ante 
cambios drásticos de presión.

· Fácil graduación que permite 
regular presiones entre 7 - 87 PSI.

· Versatilidad en la instalación 
que permite instalarlas en 
cualquier posición.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

DN H L

½" 120 75

¾" 150 85

1" 160 91

1½" 1220 125

3" 250 140

DN: Diámetro
H: Altura
L: Profundidad
*Unidades en mm.



Reduce y estabiliza la presión de 
entrada optimizando el funcionamiento 

de griferías y sanitarios.

· Edificio de más de 10 pisos Presión de entrada inicial: 145 PSI.  
Presión deseada en cada piso: 43 PSI.

· Edificio de 6 pisos Presión de entrada inicial: 87 PSI.
Presión deseada en cada piso: 43 PSI.

Sin reductor 
de presión

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN
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VÁLVULA PVC
CON DOBLE UNIÓN UNIVERSAL

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
717480001 Soldar 2"
717490001 Roscar 2”

· Válvula de trabajo pesado 
SCH 80 - 232 PSI.

· Facilita la instalación y  
mantenimiento de las redes hidráulicas.

· Manija que facilita la operación.

· Diseñada y fabricada para  
garantizar larga vida útil.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

2"

*Unidades en mm.



· Válvula hidrostática con sistema de 
detección de pequeñas fugas de agua.

· Altura ajustable a diferentes tanques 
sanitarios.

· Antisifón,  evita el retorno de agua 
contaminada del tanque a la red de agua 
potable.

· Presión de trabajo 5-125 PSI.

· Llenado rápido y silencioso.

ATRIBUTOS PLANO TÉCNICO

VÁLVULA
DE LLENADO ANTIFUGA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
797960001 Unidad 

*Unidades en mm.

*Disponible a partir de 1 de junio 2017
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PLANO TÉCNICO

Estas dimensiones son nominales y están 
sujetas a cambios sin previo aviso.

SUPERIOR LATERAL
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