Bedienungsanleitung

Wireless M-Bus Radio-Receiver

V1.1
transmit
USB-Connector receive
Lieferumfanq: Power
-Wireless M-Bus Radio Receiver
- USB-Anschlusskabel A-B
Technische Daten
Parameter Wert
Stromversorgung Uber USB
Schnittstelle zum PC USB uber FTDI-Chip
Notwendiger Treiber VCP Driver
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Anzeige-LED 1x Power
1x transmit
1x receive
Funkschnittstelle Radiocraft RC1180-MBUS3

www.radiocrafts.com/uploads/rc1180-mbus_data_sheet 2 20.pdf
www.radiocrafts.com/uploads/mbus user manual 1 40.pdf

Funktionen In Abhangigkeit der PC-Software
GroRRe des Moduls ca. 120x65x25mm?3 ohne Antenne
Gewicht des Moduls, ca. 100g

Betriebslage beliebig

Inbetriebnahme:

Verbinden Sie den Radio-Receiver tber das mitgelieferte Kabel mit Inrem PC oder Laptop
Falls notwendig, laden sie den VCP-Treiber von der FTDI-Webseite und installieren Sie Ihn.
Starten Sie |hre Nutzersoftware, z.B. das Programm ,Meter Device Commander (MDC)“.
Folgen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Software.
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