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Innovative Technik aus Sachsen

Elektronischer Heizkostenverteiler ( EHKV)
mit w-MBUS (Langversion)

Der EHKV EurisIl in Langversion

Optionen:
,wewge O optische Schnittstelle
W L AnG O Fernfuhler
, 0
w\)\wﬂ“ O umfangreiches Montagezubehdr

Ihre Vorteile

prazise elektronische Verbrauchserfassung
fernauslesbar, standardisierter w-MBUS Funk

hohe Datensicherheit durch AES128
Verschlisselung

Unterdrickung von Falschzahlung durch

B ickironik GmbH Fremderwarmung z.B. bei Sonneneinstrahlung

Rathenaustralle 18 a

02763 Zittau

Telefon: +49/35 83/5860-23
Telefax: +49/35 83/5409847
E-Mail: info@innotas-elektronik.de
Internet: www.innotas-elektronik.de

Messpause in Sommermonaten zuschaltbar
uber 10 Jahre lang wartungsfreier Betrieb

frei parametrierbar Uber optische Schnittstelle

Innotas Produktion GmbH
Rathenaustralle 18 a . - . .
02763 Zitaw Messdienst unabhangig beziehbar
Telefon: +49/35 83/58 5878

Telefax: +49/35 83/585880

E-Mail: info@innotas.de

Internet: www.innotas.de
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Innovative Technik aus Sachsen

Elektronischer Heizkostenverteiler ( EHKV)
mit w-MBUS (Langversion)

~+— 37 .8 mm —= ~— 29 mm —==

Der EHKV Eurisll (Langversion) hat eine
/ \ rollierende Anzeige.
Er wird mit optischer und Funkschnittstelle

geliefert.

N oo Als Funkprotokoll kommt das w-MBUS
Protokoll nach DIN EN13757-4 im T1 oder
m;?\/\’o S1 Modus zum Einsatz. Die Uibertragenen
Daten kdénnen dabei mit AES128 nach OMS
Standard verschlisselt werden.

101,8 mm

Der EHKV misst die Temperatur der Heizkérperoberflache in dem
Bereich 0-95°C. Es sind verschiedene Funktionen implementiert, die
eine Kaltzahlung im Sommer unterdricken.

Der EHKV wird nach Anbau durch eine Anbauerkennung aktiviert.
Die Anzeige wird aller 2min eingeschalten und zeigt rollierend alle
relevanten Daten an.

technische Daten

Stromversorgung Batterie 3VDC
Betriebszeit mit einer Batterie 10 +2 Jahre
Schnittstellen optisch, Kontakt
Funkschnittstelle W-MBUS
Protokolle S1, T1 nach DIN EN13757-4
Innotas Elektronik GmbH AES AES128 Modeb5
Rathenaustralle 18 a
02763 Zittau Temperaturfihler 2 optional 1
Telefon: +49/35 83/5860-23 i
Telefax: +49/35 83/5400847 Temperatur Einsatzgrenzen
E-Mail: info@innotas-elektronik.de i (ZW eifijhler) 35°C
Internet: www.innotas-elektronik.de
tmax (Zw eifuhler) 95°C
tmin (Einfihler) 55°C
Innotas Produktion GmbH tmax (Einfahler) 95°C
(F;;;Zznzail:tztﬂaﬂe o Messwertspeicher Zahlerstand, Stichwert, 18 Monatswerte
Telefon: +49/35 83/58 5878 .
Telefax: +49/35 83/585880 Anzeige LCD 7 1/2 Stellen
E-Mail: info@innotas.de Selbstliberwachung Sabotage, Fuhler, Betriebsdauer, Reset, Daten

Internet: www.innotas.de

Priifzeichen zugelassen nach HKVO, CE
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