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Innovative Technik aus Sachsen

LoRa-EHKV (Langversion)

Lebensdauer >10 Jahre
OTAA / APB Inbetriebnahme maéglich
optional mit Fernflihler

O LoRa-WAN Funk (Bi-direktional)
O optische Schnittstelle
2 O 18 Monatswerte + 1 Stichtagswert
\N/\Xe\’6 O Stichtagswert mit Prufzahl gesichert
, O\{\,O\/Vg O Gerate PIN fiir optische Schnittstelle
o
o
o

LoRa ist ein eingetragener Markenname der Firma Semtec

Produktbeschreibung

Der Euris2-LORA ist ein moderner 2 Fuhler-Heizkostenverteiler mit
optischer Schnittstelle und bidirektionalen LoRa™ Funk und verflgt
Uber sehr groBe Reichweite.

prazise elektronische Verbrauchserfassung

interne MaBnahmen gegen Falschzahlung

Messpause in Sommermonaten zuschaltbar

Uber 10 Jahre lang wartungsfreier Betrieb

frei parametrierbar Uber optische Schnittstelle
Messdienst-unabhdngig beziehbar

optische Schnittstelle Uber Gerate-PIN gesichert
LoRaWAN™ Funk

Inbetriebnahmemodus bei Aktivierung des LoRa™ Funk
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Kostenlose Konfigurationssoftware.

Der Betreiber kann die Gerate
nach seinen Winschen
parametrieren. Die
Kommunikation mit dem Gerat

Innotas Elektronik GmbH ist mit einer PIN gesichert, die
Rathenaustrale 18 a " q
02763 Zittau das Gerat vor unbefugten Zugriff
Telefon: +49/35 83/5860-23 schitzt. Die PIN kann auch Uber

Telefax: +49/35 83/5409847
E-Mail: info@innotas-elektronik.de
Internet: www.innotas-elektronik.de

LoRa™ gesetzt oder aktiviert
werden.




©
dS

Innovative Technik aus Sachsen

LoRa-EHKV (Langversion)

~+— 37 .8 mm —= ~— 29 mm —==

™ Der EHKV besitzt eine rollierende Anzeige die
/ aller 2min aktiviert wird. Durch die ,lange"
Ausfliihrung eignet er sich besonders fiir die
\N'\,\(Q\,@%g :l : Verdeckung umbaubedingter Lackfehler am
/ o\/Vg eo f“ Heizkorper. Eine weitere optische
0 ?\,/\/00\)Cb Verldngerung ist anrastbar.
? Die automatische Gerateaktivierung erfolgt
durch eine Anbauerkennung.
Stromversorgung Batterie 3VDC
Betriebszeit mit einer Batterie 10 +2 Jahre

Innotas Elektronik GmbH
Rathenaustrafie 18 a

02763 Zittau

Telefon: +49/35 83/5860-23
Telefax: +49/35 83/5409847
E-Mail: info@innotas-elektronik.de
Internet: www.innotas-elektronik.de

Schnittstellen
Funkschnittstelle
Protokolle

Sicherheit
Temperaturfihler
Stichtag

optische Schnittstelle
CE-Konformitat nach
Kommunikation
Spezifikation LoRaWAN ™
Funkfrequenzband EU
Sendeleistung (ERP)
Rx Empfindlichkeit
Funkzyklen
Aktivierung Funk

toin

tmax
Messwertspeicher

Anzeige

Prifzeichen

optisch, Kontakt

LoRaWAN Funk

LoRaWAN Port1 Port2

Verschlisselung im Rahmen von LoRaWAN
1oder2

letzter Tag im Monat, einstellbar

IRDA mit Passwortschutz

Richtlinie 20%4/53/EU (RED)

LoRawAN ™

V102

863 MHz-870 MHz

max. ¥ dBm

bis zu -40dBm

typisch 2 Stunden

Anbau / Optoko pf /optionaler Aktivierungsko pf
35C

95C

Zahlerstand, Stichwert, 18 M onatswerte

7 12 Stellen

zugelassen nach HKVO / CE
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