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Uso
Cumple requerimientos del Manual de Señalización Vial (2015), del 
Ministerio de Transporte de Colombia,  sub capítulo 5.7.4. Delineadores Tubulares 
Simples. Su función es  ayudar al conductor en la visualización de bifurcaciones, 
para reforzar demarcaciones de zonas de prohibido adelantar o de no traspasar ( 
bicirutas o sendas peatonales) y para identificar mejor elementos que pueden 
representar un peligro de ser impactados. 

Descripción
Elementos modular de dos partes. El poste fabricado en poliuretano con 
aditivos UV y antioxidantes; garantiza un comportamiento mecánico 
superior al tener mayor memoria de forma, recuperando su forma mas 
veces y manteniendo sus propiedades mecánicas en el tiempo.
La base rígida en polipropileno tiene una resistencia superior, evitando el 
desgarramiento, fenómeno que se presenta en la zona de anclaje, donde 
se concentran los esfuerzos al ser impactados.
Sus cintas reflectivas, omniidireccionales, diseñada especialmente con 
alta flexibilidad para resistir los impactos afectando en menor medida su 
reflectividad respecto al reflectivo tradicional; y menor daños mecánicos 
(mas flexible, menos frágil). Adhesivo especial para plásticos.

PIGMENTO

840
Solidez
a la luz (Máx)

Cuenta con el más alto nivel de 
solidez a la luz, propiedad que 
permite una máxima 
permanencia del color, sin dejar 
de ser libre de plomo, 
acogiéndonos a las más 
modernas tendencias mundiales 
ecológicas promovidas por la 
OMS (Organización Mundial de 
la Salud) y la PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente).

BrazoSemáforo

CARACT. UN DESCRIPCIÓN/VALOR

Dimensiones cm Alto: 99 y 75 (con y sin brazos), ancho: 28, prof: 40,5 (con brazos y visera)

Color

Grado Protección IP

Dimensiones

Material

Color

Empaque hermético

Herraje

Grado Protección IP

Visera cm 20

Diametro mm 200

Tipo led

HUE nm Rojo: 621-624, Amarillo: 589-592, Verde: 503-506 (Cumple estandares internacionales)

IV Rojo: 6370-8280, Amarillo: 6370-8280, Verde: 14000-18200 (Cumple estandares 

Leds UN 96

Consumo módulo mA Rojo 60.4, amarillo 28.6, verde 19.0

Potencia W Rojo 6.6, Amarillo 3.1, verde: 2.1

Alimentación V 110

Empaque hermético

Vida útil horas 100.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE

Housing
Negro u otro color como verde olivo bajo pedido según cantidades

Policarbonato de alta resistencia al impacto y prolongada permanencia del color

Caucho EDPM resistente a rayos UV

Acero inoxidable 304

Semáforo
Negro u otro bajo pedido según cantidades

60 (exteriores)

Modulo 

luminoso c.u.

Alta eficiencia 5 mm de 25°

Caucho EDPM resistente a rayos UV

60 (exteriores)

Ancho: 28, alto: 25, prof.: 34 y 14 (con y sin visera respectivamente)
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