Refli

SENALIZACION VIAL

SEMAFORO FIJO D=300mm

HECHO EN COLOMBIA
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Semaforo

(3 luces)

Dimensiones

Color

Grado Proteccion IP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UN DESCRIPCION/VALOR

cm )
\visera)

Negro u otro bajo pedido segln cantidades

60 (exteriores)

Consumo mbdulo

Dimensiones Ancho: 34.5, alto: 34.5, prof.: 39 y 13.5 (con y sin visera respectivamente)
Y Material Policarbonato de alta resistencia al impacto y prolongada permanencia del color
Color Negro u otro color como verde olivo bajo pedido segun cantidades
Housing Empaque hermético Caucho EDPM resistente a rayos UV
Herraje Acero inoxidable 304
? T Grado Proteccion IP 60 (exteriores)
£ E Visera cm 25.5
§U; E Diametro mm 300
Tipo led Alta eficiencia 5 nm de 25°
* l HUE m Rojo: 621-624, Amarillo: 589-592, Verde: 503-506 (Cunple estandares
internacionales)
Rojo: 6370-8280, Amarillo: 6370-8280, Verde: 14000-18200 (Cunple
Modulo IV : :
estandares internacionales)
luminoso c.u. | 4 UN 40

mA Rojo 90, amarillo 82, verde 20.3

Alto: 126 y 103.5 (con y sin brazos), ancho: 34.5, prof: 48,5 (con brazos y

Potencia w Rojo 9.9, Amarillo 9.0, verde: 2.2
Alimentacion \Y 110
Empaque hermético Caucho EDPM resistente a rayos UV
Vida dtil horas  "00.000
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HECHO EN COLOMBIA
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Refli

SENALIZACION VIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UN DESCRIPCION/VALOR

D=300mm

Alto: 126 y 103.5 (con y sin brazos), ancho: 34.5, prof: 48,5 (con brazos y

Calle 21#30-48, Palmira

Semaforo Dimensiones cm Jisera)
Col Negro u otro bajo pedido segun cantidades
(3 luces) “*°" 9 P 9
Grado Proteccion IP 60 (exteriores)
Dimensiones Ancho: 34.5, alto: 34.5, prof.: 39 y 13.5 (con y sin \isera respectivamente)
Material Policarbonato de alta resistencia al impacto y prolongada permanencia del color
. Color Negro u otro color como verde olivo bajo pedido segln cantidades
Housing Empaque hermético Caucho EDPM resistente a rayos UV
Herraje Acero inoxidable 304
Grado Proteccion IP 60 (exteriores)
Visera cm 25.5
Diametro mm 300
Tipo led Alta eficiencia 5 mm de 25°
HUE Rojo: 621-624, Amarillo: 589-592, Verde: 503-506 (Cunple estandares
nm
internacionales)
Rojo: 6370-8280, Amarillo: 6370-8280, Verde: 14000-18200 (Cunple
Modulo IV : :
estandares internacionales)
luminoso c.u. Leds UN 140
Consumo modulo mA Rojo 90, amarillo 82, verde 20.3
Potencia w Rojo 9.9, Amarillo 9.0, verde: 2.2
Alimentacion \Y 110
Empaque hermético Caucho EDPM resistente a rayos UV
Vida atil horas  "00.000
® www.reflex.com.co @+57 301 323 1519 Q
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