
FLECHA LUMINOSA
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

DESCRIPCIÓN
Señalización luminosa tanto de día como de noche para advertir sobre un cambio en la 
dirección de una vía o desvío o cuando es necesario guiar el tránsito de vehículos a través 
de una zona de obra. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Mueble en lámina galvanizada calibre 20, terminados en pintura negra electrostática
- Soporte abatible para su fácil transporte
- Accionamiento por perilla 5 funciones
- Alcance de visibilidad: 1 km



DETALLE
Tablero luminoso
Con soporte abatible cerrado
Con soporte abatible abierto
Peso

ANCHO
240 cm
251 cm
240 cm
65 kg

ALTO
120 cm
143 cm
270 cm

PROFUNDIDAD
 
37 cm
180 cm
                     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FLECHA GRANDE (240x120)
- 24 módulos luminosos amarillos LED de alta eciencia - 24 LED/módulo
- 5.000 milicandelas 

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LAS REGULACIONES 

EN CALLE, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA 2015. ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN No. 0001885 DEL 17 DE JUNIO DE 2015.

DETALLE
Tablero luminoso
Con soporte abatible cerrado
Con soporte abatible abierto
Peso

ANCHO
120 cm
135 cm
135 cm
-

ALTO
60 cm
70 cm
150 cm

PROFUNDIDAD
 
10 cm
90 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FLECHA PEQUEÑA (120x60)
- 19 módulos luminosos amarillos LED de alta eciencia - 24 LED/módulo
- 5.000 milicandelas 

DETALLE
Tablero luminoso
Con soporte abatible cerrado
Con soporte abatible abierto
Peso

ANCHO
160 cm
160 cm
160 cm
35 kg

ALTO
80 cm
90 cm
100 cm

PROFUNDIDAD
 
15 cm
143 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FLECHA MEDIANA(160x80)
- 19 módulos luminosos amarillos LED de alta eciencia - 24 LED/módulo
- 5.000 milicandelas 
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