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CABINA
RADIOGRAFIE

piano RX
ingombro
max 210x108

terminale
sviluppo

contenitori
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2.53

1.00
1.79
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FR

LV

cassettiere

frigorifero

tavolo amm.
120x60

+000
H 270

+000
H cns 270
H tot 300

+000
H cns 270
H tot 300 +000

H cns 270
H tot 300

+0.00
H cns 240
H tot 300

ecografo

elettro
cardio
grafo

cassettiere

+000
H variabile
sottoscala

ingresso
secondario
ad uso
saltuario

civico n°92

+000
H cns 270
H tot 300

STOT: mq 11.14
Sh 2.70: mq 9.50
S.ILL: mq 3.55
R.I.: > 1/4

accesso vano
sottoscala

vano schermato
aerazione meccanizzata
mq 9.46

armadiature impianti
tecnici - quadro elettrico

ingresso alla
struttura
civico n°3

lavaggio

cassettiere

parete schermata
ai raggi X - tipo Knauf K131
lastra piombo 1mmx h m 2.00
Le installazioni non devono
interrompere la schermatura

porta schermata
cassettiere cassettiere

vano sottoscala per
deposito scorte

PUBBLICA VIA
FINLANDIA

PUBBLICA VIA
SVEZIA

loggia su via
di Svezia

loggia su via
Finlandia

1 2 3 4

5

6

parete schermata
ai raggi X - tipo Knauf K131

scala esistente a giorno
rivestita e chiusa
nella parte intradossale

ambiente schermato
con illuminazione artificiale

il vano è complessivamente
caratterizzato da mq 9,50 ad altezza
interna di mq 2.70

NORD

ta
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lo
 v

is
ite

12
7x

63

contenitori

contenitori

tavolo visite
127x63

combifix a parete

70
210

PIANTA LIVELLO TERRA

H 306

vetrocemento

400
340

350
200

H 306

PIANTA LIVELLO INTERRATO

242
163

290
163

100
163

54
5

05
0

35
5

15
7

SALA
TERAPIE

DEPOSITO

ANTICAMERA
DEG. INF.

DEGENZE
INFETTIVE

vasca
lavaggi
140x70

DEGENZE
ORDINARIE 01

LV

gabbie
degenze
121x72

gabbie
degenze
121x72

gabbie
degenze
121x72

SPOGLIATOIO - ARCHIVIO
MAGAZZINO

70
21

0

80
21

0

73
21

0

STOT: mq 6.10

0.
80

2.
00

STOT: mq 299

STOT: mq 11.63
S.ILL.: mq  4.35
R.I. > 1/3

AREA ANALISI

14
0

05
0

STOT: mq 13.74
S.ILL.: mq  4.72
R.I. > 1/4

+330
H media 258

80
210

80 21
0

80
210

gabbie
degenze
121x72

piano lavoro e asciug.
con scaffali mangimi

prodotti
pulizia ed
igiene

rifiuti
differenziati

STOT: mq 15.91
S.ILL.: mq  4.29
R.I. > 1/4

+330
H media 250

+330
H media 250

+330
H media 258

+330
H media 258

+330
H media 258

+330
H media 258

+330
H media 258

gabbia
degenza
60x72

gabbia
degenza
60x72

STOT: mq 16.55
S.ILL.: mq  5.57
R.I. > 1/3

piano di
lavoro con
strumentazioni
d'analisi

emocromo

AREA ADEMP.
AMMINISTR.

ambiente ad uso non continuativo
da parte del personale impiegato

5
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7

8

9
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11

12

13

14
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16
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18

servizio igienico
con aspirazione meccanizzata

156
163

gabbiette varie dimensioni
impilate su più livelli

finestra a nastro alta

finestra a nastro alta

mensola controdavanzale
esistente

70
210

libreria
fascicoli

rifiuti
differenziati

FR

frigorifero

SERVIZIO
IGIENICO

frigorifero cassettiere

PIANTA LIVELLO PRIMO

nuova collocazione pozzetto
condominiale di ispezione
prima della tubazione porta via
di allaccio in fogna

PREPARAZIONE
CHIRURGHI

PRE-LAVAGGIO
CHIRURGIA

STERILIZZAZIONE
FERRI

S
C

A
N

N
A

FO
S

S
O

S
C

A
N

N
A

FO
S

S
O

disimpegno
area sterile

cassettiere cassettierecassettiere

FILTRO

tavolo operatorio
144x60

scaff.attrezz.
ortopedia

90 21
0

lavaggio

calzari
sporchi

pannello parete smontabile per
manutenzione apparecchi diagnostica

REPARTO DIAGNOSTICA

90
220

90 21
0

AREA
PRE-OPERATORIA

ortopedia

vasca
prechirurgica rifiuti

AREA INDUZIONE
PRE-RX

80
210

rifiuti
gabbie

risveglio
121x72

40 100

Ø140
80

210

RIP.
carrello
pulizie

70
210

accesso allo scannafosso
per ispezione e manutenzione

H 438
-378
H 346 SCANNAFOSSO H 438

H 438 H 438SCANNAFOSSO SCANNAFOSSO SCANNAFOSSO SCANNAFOSSOH 438

tavolo induzione
carrellabile

AREA
PRE-OPERATORIA

tavolo induzione
carrellabile

tavolo induzione
carrellabile

tavolo induzione
carrellabile

AREA INDUZIONE
PRE-DIAGNOSTICA

-3.78
H 346

gruppo idronico
per la climatizzazione

MAP

parete schermata
ai raggi X - tipo Knauf K131
Le installazioni non devono
interrompere la schermatura

USCITA DI
SICUREZZA

12
0

21
0

-350
H 318

-350
H 318

VANO TECNICO
ELETTRICO E DATI

RIP.

carrello
pulizie

ACCESSO CARRABILE
PER  CONSEGNA MERCI, RITIRO RIFIUTI

E CONSEGNA ANIMALI CHE NON
DEAMBULANO

raccolta
rifiuti
speciali

raccolta
rifiuti
ordinari

raccolta
rifiuti
ordinari

nuove fosse settiche
CLINICA VETERINARIA

pendenza rampa
carrabile 25% circa

pozzetti raccolta scarichi bianchi con
pompe gemellari di rilancio reflui nel
pozzetto degrassatore

70
210

-378
H 346

VANO TECNICO
IMPIANTI

ingresso di
servizio ad uso
del personale

PUBBLICA VIA
SVEZIA

ampliamento apertura
solaio per modifica scala

ampliamento apertura
solaio per modifica scala

da verificare fattibilità

nuovo parapetto
di protezione vano scala

scala aperta coperta

-272
H 240

70
210

porta a scomparsa per vano tecnico
per accesso allo scannafosso
ed all'armadio elevatore oleodinamico

SALA ATTESA AL
PUBBLICO

panca
abiti in

conf. sterili

SALA OPERATORIA 01
chirurgia sporca

tavolo operatorio
144x60

cassettierecassettiere

cassettiere cassettiere

U.T.A.

piano RX
ingombro

max 173x310
CABINA RX

AREA SVILUPPO
RX

calzari
puliti

90 21
0

disimpegno
sale visite

TRIAGE

DEGENZE
ORDINARIE 02

gabbie
degenze
121x72

gabbie
degenze
121x72

gabbie
degenze
121x72

vasca
lavaggi
140x70

prodotti
pulizia ed
igiene

vasca
lavaggi

tavolo terapie127x63

120
220

90 21
0

tavolo operatorio
144x60

cassettiere cassettiere cassettiere

cassettierecassettiere

autoclave

lavaggio

80
210

disimpegno
area massima sterilità

LVLV LVLV

STERILIZZAZIONE
FERRI

LVLVLV

SALA OPERATORIA 02
chirurgia tessuti molli

SALA OPERATORIA 03
chirurgia ortopedica

PREPARAZIONE
CHIRURGHI

01

SALA ATTESA AL
PUBBLICO

per clienti con visite
su prenotazione

CHECK-IN / OUT

SALA
VISITE
CVFS

FRLV

frigoriferolavaggiocassettiererifiuti

tavolo visite
127x63

tavolo
amm.
130x60

FRLV

frigoriferolavaggiocassettiere cassettiere rifiuti

LV

lavaggio

80 21
080 21
0

tavolo visite
127x63

tavolo
amm.

130x60

infissi alti su vano scala esterno
per aerazione locali

tavolo visite
127x63

tavolo
amm.

120x60

80 21
0

SALA
VISITE
CVFS SALA

CONSULTI
ORTOPEDIA

80 21
0

tavolo
amm.

130x60

elettro
cardio
grafo

tavolo visite
127x63

ecografo
rifiuti

CABINA
ECO-CARDIO

tavolo
amm.
120x60

LV

lavaggio cassettiere
tavolo visite

127x63

SALA
CONSULTI

DIAGNOSTICA

100
210

disimpegno
sale visite e consulti

90
210

-350
H cm 318

-350
H cns 305
H tot 318

-378
H 346

gabbie
risveglio
121x72

gabbie
risveglio
121x72

gabbie
risveglio
121x72

AREA DEGENZE BREVI
E RISVEGLI

AREA ANALISI

libreria testi scientifici

80 21
0

libreria testi scientifici libreria testi scientifici

USCITA DI
SICUREZZA

120
230

pannello parete smontabile per
manutenzione apparecchi diagnostica

120
220

MAP

pannello coibentazione

pannello coibentazione

pannello coibentazione

pannello coibentazione

SCANNAFOSSO

FOSSE SETTICHEfosse settiche condominiali esistenti

80 21
0

SPOGLIATOIO
UOMINI

SPOGLIATOIO
DONNE

LV
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piano attrezzato con
forni m

icroonde
e m

acchina caffè

AREA RELAX
PERSONALE

80 21
0

armadietti
doppio
scomparto

armadietti
doppio
scomparto

pancapanca

DEPOSITO
FARMACI

E CONSUMABILI

80 21
0
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FR

frigorifero

FR

frigorifero

pannello coibentazione

pannello coibentazione

90
220

USCITA DI
SICUREZZA

USCITA DI
SICUREZZA

-378
H 346

ingresso scannafossi
con servitù condominio per
manutenzione FB

90
210

ingresso del
personale

SCANNAFOSSO

SCANNAFOSSO

80 21
0

AREA RISERVATA
AL PERSONALE

AREA RISERVATA
AL PERSONALE

RIP.carrello
pulizie

CABINA
ECO-CARDIO

STOT: mq 18.35
SUN: mq 12.14
S.ILL: mq 11.42
R.I.: > 1/2

infissi bloccati - vetri schermati

apertura nel
solaio per passaggio
impianti fino a copertura

aerazione sfociante in facciata
con prese di aria e luce cm 380 x 45

condotti ripresa espulsione
impianto a tutta aria
sfogo a copertura espulsione
griglia al primo piano per ripresa

pareti schermate
ai raggi X - tipo Knauf K131

eventuale apertura
di passaggio carrabile di circa
metri 3 di larghezza + passo
d'uomo a cura della Proprietà

corsello carrabile con servitù
di passaggio in favore del Condominio

per manutenzioni CT e FB
ed in favore della Proprietà per nuova

autorimessa con 1-2 autovetture

60
120punto prima

accoglienza

totem
informativo

SALA ATTESA AL
PUBBLICO

PARCHEGGIO A SOSTA BREVE
PER CARICO E SCARICO
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cassettiere cassettiere

7
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lavaggio

2 2
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22

7
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12
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accessori e
prodotti pulizie

servizio igienico
con aspirazione
meccanizzata

LV

lavaggio

90 22
0

02

03

04
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08

AREA ATTESA

condotti solari per la deviazione
della luce solare

guida per bandone scorrevole
per chiusura notturna

27
0

24
0

32

livello pavimento galleggiante

34
6

27
2

35
0

31
8

-350

000livello piano terreno e pertinenze esterne

livello piano interrato -378

NOTA: i controsoffitti potrebbero non
essere posati laddove non vi siano
specifiche necessità impiantistiche

cavedio canali distribuzione UTA +
scarichi a pressione
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0

DEPOSITO
CONSUMABILI

PRODOTTI
PULIZIE

7

canale - collettore di mandata
portata max 3600 mc/h
Diam. 400 mm punto di
presa h cm 400 da p.c.

ventilatore aria rinnovo
portata max 3600 mc/h
Diam. 400 mm

canale - collettore di espulsione
portata max 3600 mc/h
Diam. 400 mm punto di
sbocco in copertura

serbatoio di accumulo e rilancio
circuito "vuoto": aspirazione respirato
sotto anestesia - sfogo in copertura

fossa settica bicamerale

pozzetto degrassatore

aerazione sfociante in facciata
con prese di aria e luce cm 80 x 45
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H cns 270
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H cns 240
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1
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1

285 290
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1
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0

345
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0
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8
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0
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7

livello controsoffitti in aree attesa pubblico H cm 300

livello controsoffitti in locali primari e di supporto H cm 270

livello controsoffitti in locali di servizio H cm 240

-350
H cns 240

-350
H cns 240

-350
H cns 240

-350
H cns 240

-350
H cns 240

-350
H cns 240

-350
H cns 270

-350
H cns 270

-350
H cns 270
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H cns 270
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3
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-350
H cns 240
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H cns 270
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H cns 270-350

H cns 270 -350
H cns 270
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H cns 270
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H cns 270
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H cns 270
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H cns 270 -350
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H cns 240

337 263 261
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-378
H 346 -378

H 346
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H tot 300
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1

206
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SUN: mq 10.76

SALA
VISITE
CVFS

SUN: mq 10.57

SUN: mq 10.76

SUN: mq 10.68 SUN: mq 10.35

SUN: mq 18.47 SUN: mq 13.18
SUN: mq 13.18

SUN: mq 10.55

SUN: mq 74.60

SUN: mq 14.78

SUN: mq 8.98SUN: mq 6.02

SUN: mq 7.30

SUN: mq 9.60

SUN: mq 11.98

SUN: mq 10.04 SUN: mq 9.15
SUN: mq 10.21

SUN: mq 10.17

SUN: mq 20.65

STOT: mq 21.06
SUN: mq 19.26
S.ILL: mq 12.19
R.I.: > 1/2

H 478 H 478

lastrico in
vetrocemento

lastrico in
vetrocemento

aerazione aerazione

lastrico in vetrocemento

A

A

SEZIONE AA SEZIONE TIPO

scannafosso / sottoscala
areato

intradosso solaio

controsoffitto in cartongesso

tramezze in cartongesso

servizio igienico sterilizzazione ferri sala
operatoria

28

30
6

46

nuova scala in ferro
esterna ma coperta

ringhiera di protezione
del  vano scala

46
16

24
0

28
livello solaio interno senza controsoffitti H cm 312

43
8

48

49

tramezza perimetrale

scannafosso

bocchetta aerazione vespaio

piano calpestio pavimento galleggiante

piano calpestio scannafosso

vespaio areato

bocca di aerazione scannafosso e vespaio

livello piano terreno e pertinenze esterne

26
9

80 21
0 80 21
0

80 21
0 80 21
0

80 21
0

80 21
0

90
210

pozzetto di ispezione

valvola di non ritorno su porta via

11
8

118

118

118

70

70

140

70

70

53

80

80

10
3

90
210

SALA ATTESA AL
PUBBLICO

per clienti con visite
urgenti e di pronto

soccorso H24
80

210

12
0

12
0

80
210

struttura di sostegno del solaio
per la formazione del vano elevatore

armadio comando
elevatore oleodinamico
misure cm 52x75 h 140

porta schermata
con visiva schermata
ai raggi X

MAGAZZINO / DEPOSITO

C.T.
CONDOMINIO

V.S. CONDOMINIO
CANTINE

MAGAZZINO / DEPOSITO

fosse settiche condominiali esistenti

F.B.

F.B.

PUBBLICA VIA FINLANDIA

ingresso carrabile civico n°78

28

358

31
8

32
34

6

05

17
3

scaffali prodotti di consumo scaffali prodotti di consumo

nota pav. galleggianti
area con PVC in TELO
mq 78.00 + sgusce 30%

nota pav. galleggianti
area totale pavimenti galleggianti mq 494.00
(sono escluse murature perimetrali di
contenimento e fossa ascensore)

nota pav. galleggianti
PVC Tarkett Vylon Plus PUR cod 535 (grigio)
fasce guida cod 538 (blue)
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Sala climatizzata a 22-24 C°
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AREA TRM
-346
H cns 243 int.
H cns 247 ext.
gabbia Faraday

carrello
anestesiologico
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6

5

La Gabbia di Faraday ha un suo
pavimento di cm4 che insiste sul
pavimento galleggiante

ingombro gabbia di Faraday

limite area rispetto
macchinario

360
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SALA TAC

-350
H cns 270

Tomografia Assiale
Computerizzata

Sala climatizzata
a 20-22 C°
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elettronica a
servizio TAC
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pareti schermate
ai raggi X - tipo Knauf K131

100
210 porta schermata

infisso
schermato

AREA SVILUPPO

5

pareti schermate
ai raggi X - tipo Knauf K131

59G

bancone alto con sgabelli
strumentazione di analisi
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vano accesso da
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conf. sterili cassettierecassettiere
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lavaggio
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rifiuti

cassettiere

piano h 100

piano h 70
asola cavi

-350
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