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CA’" DEL LISCIO

STRUTTURA
TIPOLOGIA Ex-cel
Pavimentazione Legno d’abete levigato.
Laterali Pannelli di tamponamento bianchi di materiale
ignifugo.
Copertura PVC bianco ignifugo classe 1.
Impianto d’illuminazione | Plafoniere a neon.
Porte 4 porte laterali di sicurezza con maniglioni antipanico
e 1 porta d’ingresso.
MISURE STRUTTURA
LARGHEZZA MT. 13
LUNGHEZZA MT. 24
ALTEZZA SUI LATI MT. 2,80
ALTEZZA CENTRALE MT. 4,30
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CA’" DEL LISCIO

STRUTTURA
TIPOLOGIA Lamiera
Pavimentazione Legno d’abete levigato.
Laterali Pannelli di tamponamento in lamiera bianco-
grigio.
Copertura PVC bianco ignifugo classe 1.

Impianto di illuminazione

Plafoniere a neon.

Porte

4 porte laterali di sicurezza con maniglioni
antipanico e 1 porta d’ingresso.

MISURE STRUTTURA

LARGHEZZA MT. 13
LUNGHEZZA MT. 24
ALTEZZA SUI LATI MT. 2,80
ALTEZZA CENTRALE MT. 4,30
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CA’" DEL LISCIO

STRUTTURA
TIPOLOGIA Lamiera
Pavimentazione Legno d’abete levigato.
Laterali Pannelli di tamponamento in lamiera bianco-
grigio.
Copertura PVC bianco ignifugo classe 1.
Impianto di illuminazione Plafoniere a neon.
Porte 4 porte laterali di sicurezza con maniglioni
antipanico e 1 porta d’ingresso.
MISURE STRUTTURA
LARGHEZZA MT. 13
LUNGHEZZA MT. MODULARE 12 MT.
ALTEZZA SUI LATI MT. 2,80
ALTEZZA CENTRALE
MT. 4,30
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STRUTTURA
TIPOLOGIA Tensostruttura
Pavimentazione Legno d’abete levigato.
Laterali Teli di tamponamento laterale in PVC bianco ignifugo
Copertura PVC bianco ignifugo classe 2
Impianto di illuminazione | Plafoniere a neon.
Opzioni -Teli laterali finestrati e non.
-Con o senza pavimento.

MISURE STRUTTURA

LARGHEZZA MT. 10
LUNGHEZZA MT. MODULARE 5 MT.
ALTEZZA SUI LATI MT. 3
ALTEZZA CENTRALE

MT. 4,63
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TENSOSTRUTTURE

STRUTTURA
TIPOLOGIA Tensostruttura
Pavimentazione Legno d’abete levigato.
Laterali Teli di tamponamento laterale in PVC “mattoncino”
ignifugo
Copertura PVC bianco ignifugo classe 2
Impianto di illuminazione | Plafoniere al neon.
Opzioni -Teli laterali finestrati e non.
-Con o senza pavimento.
MISURE STRUTTURA
LARGHEZZA MT. 10
LUNGHEZZA MT. MODULARE 5 MT.
ALTEZZA SUI LATI MT. 3
ALTEZZA CENTRALE
MT. 4,63
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BALLO & PALCHETTO

STRUTTURA
Tipologia Ballo a palchetto
Pavimentazione Legno d’iroko levigato.
Laterali Ringhiere in legno tornito.
Copertura PVC blu ignifugo classe 2
Impianto di illuminazione | Fari a luce calda.

MISURE STRUTTURA

LARGHEZZA MT. DIAMETRO 15MT
ALTEZZA SUI LATI MT. 2,40
ALTEZZA CENTRALE 10

MT.
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CONTATTI

» STRUTTUREBALLI di MESSA & STROPPIANA SNC
Via Marcorelio, 30 - 12060 Pocapaglia (CN)
Cell. 3485606336
E-mail info@struttureballi.it
P. IVA 01655740049
Ei Sequici su Facebook:
StruttureBalli di Messa & Stroppiana SNC
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