
ACID HP
RIVESTIMENTO EPOSSIDICO ANTIACIDO AD ALTE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE
Rivestimento epossidico antiacido ad alte prestazioni, colorato a richiesta, per pavimentazioni / rivestimenti 
resinosi e calcestruzzo. L'ottima resistenza chimica ( acidi e basi ) permette l'utilizzo in ambienti dove sono 
presenti materiali altamente aggressivi. Formulato per l'utilizzo in aziende chimiche, farmaceutiche, 
agricole, enologiche ed in tutte quelle applicazioni in cui si richiede un prodotto con elevate caratteristiche 
di resistenza. Consigliato anche per l'applicazione in vasche, serbatoi, bacini di contenimento in ferro o 
calcestruzzo. Resistenza ad aggressivi chimici come da indicazioni riportate nella tabella.

COLORE: RAL 7038

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
rapporto di catalisi

parti  a peso  a volume  catalizzatore
100  10  --  9929/4000

Il componente A ed il componente B devono essere miscelati adeguatamente e singolarmente prima dell'uso per un tempo di circa tre 
minuti quindi, in sequenza, si versa l'induritore nel componente A e si miscela. L'aggiunta di solvente deve avvenire a bassa velocità. Il 
prodotto deve essere applicato in condizioni ambientali aventi temperatura superiore a 15°C. La pedonabilità dopo l'applicazione è 
infunzione della temperatura e del ricambio d'aria. La ventilazione è condizione necessaria per ottenere le massime resistenze meccaniche
del prodotto.

diluizione
Aggiungere 10 % - 20 % su 100 parti totale di solvente per coating epossidici Alcea 9043/0000, a seconda che sia la prima o la seconda 
mano e che l'applicazione avvenga tramite pennello, rullo o spray.
VISCOSITA DI APPLICAZIONE 3000 +/- 1000 cPs Brookfield

POT LIFE
50' minuti +/- 5 in relazione dell'Umidità Relativa

CARATTERISTICHE TECNICHE
caratteristiche fisiche
 tal quale  catalizzato  tolleranza  U.M.  metodo  edizione
Peso Specifico  1,45  N.D.  +/-  0,05 kg/l  ME14  6
Viscosità parte A  6000 N.D. +/- 600  cPs  ME80  5
Secco a peso  86%  N.D. N.D.  kg/kg ME15  5
Secco in volume  75%  N.D.  N.D.  l/l  ME15  5

VISCOSITA DI APPLICAZIONE 3000 +/- 1000 cPs Brookfield

RESA TEORICA
micron secchi  valori  U.M.
 300 gr  m²/kg



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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ACID HP
ESSICCAMENTO
  tempi
Fuori Polvere   30 - 45 minuti
Secco al tatto   4 ore in base alle condizioni ambientali ( Temp. U.R. )
Pedonabilità non pesante almeno 45 ore
Completamente indurito  7 giorni

CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO
Adesione su CLS
Metodo ASTM D4541 su CLS > 3,5 MPa

TIPO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preparate tramite carteggiatura, molatura o pallinatura a seconda delle 
condizioni del fondo. Devono essere sanate eventuali rotture, buchi ed irregolarità oltre ad aver verificato la compattezza del sottofondo. 
In presenza di umidità è raccomandato l'utilizzo di una barriera vapore ns Alcea 4245 GEO BARRIER e successiva primerizzazione con 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Pennello, rullo, spruzzo airless, in base alla diluizione effettuando almeno due mani di prodotto con un consumo medio di circa 250 / 300
m² per mano in funzione dell'applicazione.

STOCCAGGIO E CONSERVABILITA'
Attenzione : Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a temperature comprese tra i + 5°C 
e max + 35°C . Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 48 mesi dalla data di produzione.
TABELLA RIASSUNTIVA _ RESISTENZE CHIMICHE• ACETIC ACID (6%) • ACETONE • AMMONIUM HYDROXIDE (20%) • SULFURIC ACID • 
BENZENE• CLOROX® (10%) WATER • DIESEL FUEL• GASOLINE • GASOLINE/5% MTBE • GASOLINE/5% METHANOL• HYDROCHLORIC 
ACID (20%) • LACTIC ACID (5%) • MEK • METHYLENE CHLORIDE• MINERAL SPIRITS • MOTOR OIL • MTBE • MURIATIC ACID (10%) • 
NaCL/WATER (10%) • NITRIC ACID (50%) • PHOSPHORIC ACID (10%) • POTASSIUM HYDROXIDE (10%)• POTASSIUM HYDROXIDE (20%) 
• PROPYLENE CARBONATE • SODIUM HYDROXIDE (20%) • SODIUM HYPOCHLORITE (10%) • SODIUM BICARBONATE • SUGAR/WATER 
(10%) • SULFURIC ACID (40%) • TOLUENE • XYLENE • VINEGAR (5%) WATER • WATER • STEAM • DETERGENTS/CLEANERS

Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di orientamento. I modi 
di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso.


