
GEOFLOOR
RIVESTIMENTO COLORATO EPOSSI-ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE
Rivestimento protettivo epossi-acrilico bicomponente idrodisperso ad alte prestazioni, traspirante, da 
colorare. Per lavori ad uso interno.
Prodotto destinato alla protezione e rifacimento di pavimentazioni civili ed industriali.Il formulato è idoneo 
per l'utilizzo su pavimentazioni con traffico medio e leggero. Buona resistenza chimica (acidi e basi) che 
permette l’utilizzo in ambienti di industrie meccaniche, alimentari, farmaceutiche, agricole ed enologiche. 
Utilizzabile come protettivo vasche contenimento acqua reflua e impianti di depurazione. Possibilità di 
utilizzo sia come primer e sia come finitura interna di gallerie e tunnel.

COLORE: Cartella colori

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
rapporto di catalisi

parti  a peso  - -  catalizzatore
100  50  - -  4240/7779

Neutro + Pasta
- 100 parti (4240/H 75 parti + pasta 0100/XXXX 25 parti) con 50 di 4240/7779

Già in tinta
- 100 parti (4240/XXXX) con 50 di 4240/7779
Il componente A ed il componente B devono essere miscelati adeguatamente e singolarmente prima dell’uso per un tempo di circa 3
minuti quindi in sequenza si versa l’induritore nel componente A e si miscela. L’aggiunta di acqua in piccole dosi e la miscelazione deve
avvenire a bassa velocità. In condizione di temperature particolarmente basse utilizzare acqua calda nel prodotto. La pedonabilità dopo
l’applicazione è funzione della temperatura e del ricambio di aria. La ventilazione è condizione necessaria per ottenere le massime
resistenze meccaniche del prodotto.

DILUIZIONE
10-20% su 100 parti totale con acqua demineralizzata a seconda che sia la prima o la seconda mano.
VISCOSITA' DI APPLICAZIONE 5000+/- 1000 cPs

COLORE: cartella colori

POT LIFE
min . 50+/- 5 in relazione all’Umidità relativa

CARATTERISTICHE TECNICHE
caratteristiche fisiche
 tal quale  catalizzato  tolleranza  U.M.  metodo  edizione
Peso Specifico  1,15  N.D.  +/- 0,05  kg/l  ME14  6
Viscosità parte A  8000  N.D.  +/- 800  cPs  ME80  5
Secco a peso  52%  N.D.  N.D.  kg/kg  ME15  5
Secco a volume  46%  N.D.  N.D.  l/l  ME15  5
Prodotto Marchiato CE: UNI EN 13813
Classe di reazione al fuoco : B fl-s1 (UNI EN 13501-1)

RESA TEORICA
microns  valori  U.M.
150  200 - 300  g/m²

In applicazione circa 200 - 300 g/m² per mano.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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GEOFLOOR
ESSICCAMENTO
  tempi
Fuori polvere   30 - 45 minuti
Secco al tatto   4 ore
Pedonabilità non pesante  almeno 15 ore
Completamente indurito  10 giorni

CONFEZIONE: 
Confezione da 6+3kg in fusti

CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO
Adesione Su CLS
Metodo ASTM D4541 su Cls >3,5 MPa

TIPO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici delle pavimentazioni devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preparate tramite carteggiatura, molatura o 
pallinaturaa seconda delle condizioni del fondo. Devono essere sanate eventuali rotture , buchi ed irregolarità oltre ad aver verificato la 
compattezzadel sottofondo. Utilizzare primer epossidico GEOMASTER 55. E' possibile utilizzare come primer lo stesso GEOFLOOR, 
opportunamentediluito. Nel caso ci fosse presenza di umidità di risalita è necessario l'uso della nostra barriera vapore GEOBARRIER come 
trattamento dibase. Si consiglia, a prescindere dal primer scelto, uno spolvero di quarzo in ragione di 1,5 Kg /mq, sia come antisdrucciolo 
sia per legarelo strato di primer alla finitura.In caso di applicazione all'esterno si consiglia sempre di ricoprire con un poliuretanico 1k o 2k 
preferibilmente all'acqua.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Pennello, rullo, spruzzo airless, in base alla diluizione effettuando almeno 2 mani di prodotto con un consumo medio di circa 200-300
g/m2 per mano a secondo dell’applicazione. Per avere l'effetto antisdrucciolo si consiglia di utilizzare, aggiungendolo nel prodotto, fino al
15% di quarzo 0,1 - 0,3 mm.
Inoltre è possibile opacizzare il prodotto con l'ausilio della pasta opacante T450/Opac.
Per utilizzare GEOFLOOR come primer diluire ulteriormente il prodotto fino ad un massimo di 30% ( la diluizione si gestisce anche in base
all'assorbimento del spupporto trattato. Il consumo medio in versione primer è di circa 200 g/m2.

TRATTAMENTI SUCCESSIVI
Il prodotto può essere ricoperto entro le 24 ore. Dopo tale termine si rende necessaria la carteggiatura.

STOCCAGGIO E CONSERVABILITA'
Attenzione: Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a temperature comprese tra + 5°C e
max. + 35°C.

Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 12 mesi dalla data di produzione.


