
PRIMER HP
FONDO EPOSSIDICO OPACO

DESCRIZIONE
Prodotto formulato con resine epossidiche e con speciali extenders, impiegato come mano di fondo con 
buon potere penetrante su cemento, materiale ceramico, rivestimenti già presenti. Può essere 
sovraverniciato con rivestimenti di ogni tipo: nitro, gliceroftalici, epossidici, poliuretanici, etc. Per cicli 
antiacido si consiglia di applicare finitura antiacido.

COLORE: Giallo

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Rapporto di catalisi  a peso
100 parti   con 25  di 0263/7779

DILUIZIONE
(valori riferiti al prodotto base)
10-20% con diluente per epossidici ALCEA 9043

POT LIFE
4 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE FISICHE
RESA TEORICA

90 microns secchi   200 g/mq  ME 82

ESSICCAMENTO 
Secco al tatto  7-8 ore con 0263/7779
Sovraverniciabilità   almeno 24 ore
Indurito in massa  10 gg

SPESSORE CONSIGLIATO
100 microns secchi

CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO
Il film risulta essere di aspetto semiopaco, molto duro, e ben aderente.
* Brillantezza 60°: 10-20



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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PRIMER HP
TIPO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per superfici di CLS si necessita di sabbiatura , pallinatura, carteggiatura molto pesante. Non devono essere presente materiali pulvirulenti 
o frammentati che potrebbero compromettere l’adesione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Pennello - Rullo -Spray by airless o a tazza con diluizione adeguata.

TRATTAMENTI SUCCESSIVI
Per una corretta essiccazione il fondo EPOX deve essere applicato a temperatura ambiente non inferiore ai 15°C e umidità relativa non 
superiore a 65-70%.

STOCCAGGIO Attenzione
Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C

CONSERVABILITÀ
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 48 mesi dalla data di produzione.


