
Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MALVIN NET 2.25
RETE IN FIBRA DI VETRO CON TRATTAMENTO ANTIALCALI - Alkali resistant fibre glass mesh

DESCRIZIONE
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcani con luce maglia 25x25 mm con peso di 225 gr/m costituita a giro 
inglese ed apprettata per resistere agli alcani del cemento e dell’anidride del gesso. Ideale per l’armatura ed il rinforzo 
di intonaci e rasature e rinforzo strutturale di murature. Specifico per sistema di rinforzo con INTORAS BICO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO TESSUTO GREGGIO

PESO TESSUTO APPRETTATO

PERDITA PER CALCINAZIONE

COSTRUZIONE
ORDITO
TRAMA 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE
ORDITO
TRAMA 

SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO

DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

ALTEZZA ROTO

LUNGHEZZA ROTOLO STANDARD

UNITÀ DI MISURA

g/m2

g/m2

%

Fili/10 cm
Fili/10 cm

%

N/5cm
N/5cm

mm

mm

cm

m

VALORE NOMINALE

210

225

20-25

4
4

3,2

>2.500
>4.000

1,00

25x25

100

50

TOLLERANZE

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%
+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%
+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

NORMATIVA

UNI 9311/4

UNI 9311/4

UNI 8532

UNI 9311/1
UNI 9311/1

UNI 9311/5

UNI 9311/5
UNI 9311/5

UNI 9311/3

UNI 9311/2

UNI 9311/2

UNI 9311/2

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003


