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El Panel de Yeso es usado ampliamente en todo tipo de
edificaciones, debido a sugran versatilidad.

Es un material que se instala totalmente en seco y
constituye una excelente barrera contra el fuego,
debide al nicleo de yeso, siendo un mineral gue no se
guema. Puede construir muros divisorios, cielorrasos,
recubrimientos contra fuego, entre otros. El Panel de
Yeso, tiene caracteristicas y ventajas haciendo facil su
instalacién, rapida y practica.

A continuacion presentamos las instrucciones basicas
para hacer murcsy cielorrasos con el panel de yeso.
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La mejor manera de obtener los mejores resultados en
la ejecucion de su trabajo es planearlo
adecuadamente, Estudie y planifiqgue sus espacios,
dibuje un plano que sitde exactamente sus
necesidades,
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® Panel de Yeso
Espesores: 1/2°, 3/8",5/8"
Largo: 2.44 m o 3.05m.
® Paral Metdlico Cal. 26
Anchos:4,6,9y12cm.
Largos: 2.44y3.05m.
® Canal Metdlico: 2.44 m. Cal. 26.
® Masilla para Drywall [ Mastique).
® Cintade Panel.
# Tornillos 6x1” para panel de yeso.
» Tornillos Framer 7x7/16"
para unir metales cal. 26.
® Esquinero plastico 3,05 mtrs. O cinta con refuerzo
metalico.
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Flexometro, cimbra, lapices, regla "T7, Bisturi
multiusos, atornillador eléctrico, surrucho de punta,
lija, espatulas o llanas de 4" a 10", martillo de
carpintero, tijeras para lamina, nivel, plomada.

La construccion de mures con panel de yeso
comprende los siguientes pasos:

1. Trazoy fijacidn de los canales de amarre.
2.Instalacion de parales metélicos y tuberias
ocultas,

3.Forrado de bastidor con panel de yeso.

4. Tratamiento de juntas y cabezas de tornillos o
clavos.
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TRAZO: Con la ayuda de [a cimbra, un hilo y un lapiz; trace
sobre el piso y el techo el lugar donde colocara el muro,
estetrazo debera marcar el ancho delas canaletas de carga
checando con plomo o nivel.

FUACION DE CANALES: Sobre el trazo hecho, fije las
canaletas de carga de amarre superior e inferior con
anclajes adecuados, espaciados a una distancia maxima de
60cm acentros,

COLOCACION DE PARALES: Inserte dentro de los canales
de los parales metdlicos cerciorandose de gue estén a
plomo con una longitud de 1 em menor a la altura total
entre piso y techo. Cologque un paral a cada 61 cm a centros
comoespaciamiento maximo.

COLOCACION DE INSTALACIONES: En caso de que el muro
lleve instalaciones, coldquelas usando las aberturas de los
postes, fije a los postes las salidas v cajas de instalaciones
qguese requieran por medio de tornillos o remaches.
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PREPARACION DEL PANEL DE YESO: Es sumamente facil
cortar el panel, se necesita dnicamente cortar el
cartoncillo que cubre el nicleo de yeso, y con una ligera
presion, el panel se quiebra siguiendo el corte usando una
puia recta, Después de guebrar el panel, corte el
cartoncillo de |a cara posterior.

Es conveniente lijar los extremos del tablero en donde el
nicleo de yeso quedd expuesto, a manera de obtener una
superficie lisay recta en todoslos bordes del panel.
Asegurese de cortar el panel uncm, mas corto gue laaltura
pisoatechodelmure,

5i el panel se va a instalar sobre un bastidor que tenga
instalaciones eléctricas, es necesario abrir los agujeros
para las cajas eléctricas antes de fijar el panel. Para esto,
puede usar un serrucho de punta con el que se corta del
tablero de lado a lado o bien un bisturi con la que se corta
en la cara blanca, y después en la cara posterior se hace
una marca en forma de cruz y se saca el pedazo con un
golpe de martille. Mida con todo cuidado |a localizacion
del agujero para la caja eléctrica y asegurese que no sea
mayor ala tapa delinterruptor.

COLOCACION DEL PANEL DE YESO: El panel de yeso puede
colocarse horizontalmente o verticalmente, dependiendo
de las dimensiones del muro, buscando la forma que tenga
menor nimero de juntas de extremos ( lados cortos del
panel). En ambos casos, se deberan alternar todas fas
juntas en ambos lados del bastidor, de tal manera que
ningln poste reciba juntas. Por ambeos lado, fije el panel
con tornillos autorroscantes a cada 40 cm, a lo largo de los
parales. Munca fije el panel apoyando en el piso. El panel
debe gquedar con una holgura de 1 cm, arriba del piso
soportado Unicamente por los tornillos que lo fijan. Las
juntas de bordes y extremos entre placas deben guedar
perfectamente a tope; sinseparacidn alguna.

IUMNTAS DE BORDES

COLOCACION VERTICAL

JUNTAS DE EXTREMOS
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COLOCACION HORIZONTAL e,
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Utilice cinta de papel en su primera aplicacidn y dos capas
de acabado encima de la misma. Cada capa debe secar
totalmente antes de aplicar [a segunda,

El trabajo se termina lijando la superficie el compuesto
para juntas.

APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE PAPEL:
Tome la espatula de 4" y aplique una buena cantidad
de masilla en el canal que forman los bordes rebajados
de los paneles de yeso. Tome la cinta de papel y
coldquela a lo largo de toda la junta exactamente a la
mitad; presione ligeramente con |a espatula, a lo largo
de toda la junta, gquitando el exceso de masilla pero
asegurdndose de dejar suficiente cantidad debajo dela
cinta para una buena adherencia.

APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCERA CAPA DE
MASILLA: Cuando la primera aplicacion de masilla esté
totalmente seca (16 horas minimo), aplique la segunda
capa un pocomas ancha alisando lo mejor posible.
Esperar a que seque totalmente para aplicar la tercera
capa con espatula de 10" El ancho total del
tratamiento debe serde 30cm.

Después de que la tercera capa este seca lije
suavemente. El mismo proceso se debe hacer en las
cabezasde los tornillos.

TRATAMIENTO DE ESQUINEROS: Para proteger de
golpesy deterioro los bordes expuestos de los paneles
esrecomendable instalar esquineros plasticos.,
Atornille el esquinero plastico con los mismos tornillos
acada 30 cm o utilice cinta con refuerzo metalico.

Cubra el esquinero con una capa de masilla y continde
con el mismo tratamiento que utilizg para la aplicacion
delacinta de papel.

TRATAMIENTO DE ESQUINAS INTERIORES: Después
de haber cortado las cinta de papel a la altura total del
muro, doble la cinta por la mitad en sentido
longitudinal.

Aplique masilla para juntas en una capa de 4 cm, de
ancho en cada lado de la esquina; cologue cinta a todo
lo largo ¥ presionela firmemente contra la esquina,
para después presionar con la espatula sobre los lados
que forman este angulo interior. Permita que seque
totalmente esta primera capa y aplique la segunda 5
cm masancha de cada lado: deje que seque esta capa
y apligue la tercera, cuatro o cinco centimetros mas
ancha que la interior; deje secary lije,
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Es recomendable que el trabajo sea realizado por dos
personas. La instalacidn del panel se hace sobre un
bastidor metalico conformado poromegas colocadas a
cada 61 crm max, que se aseguran a viguetas de carga
cada 1.20m como max, gue se cuelgan de la estructura
del techo por medio de dngulos 15x15 mm. Una vez
que el bastidor esté perfectamente instalado vy
nivelado, se fija el panel de yeso atornillandolo
transversalmente a los omegas por medio de tornillos
Ex1" a cada 30cm de separacion maxima. Todas las
juntas se deben traslapar por menos a 61cm. El panel
deyesoque debe utilizardebeserde 1 /2" ode5 /8",
Después de cubrir toda la superficie con el panel de
yeso, se termina con el tratamiento de juntas.

REPARACIONES EN PANEL DE YESO: 5i sufre algin
dafio después de haber sido instalado, se puede
sustituir la parte dafiada por una seccion nueva, de tal
manera que ajuste perfectamente en el hueco que se
va a cubrir. S¢ pega con masilla y termina con cinta de
papel y capas adicionales de masilla dejando la
superficie lista para la decoracion,
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