Made in ltaly

Progettato e costruito in Italia

Ultraveloce e Potente
Tempi di seduta ridotti

Efficace
Ottimi risultati per Uomini e Donne

Versatile
Sicuro e attivo su tutti i fototipi

Delicato
Manipolo con superficie refrigerata

Anche d’estate
Utilizzo continuativo 12 mesi I'anno

Produttivo
Crescita del volume d'affari ed alta redditivita

Un Successo ltaliano nel Mondo
da Oltre 50 Anni.

uella di Cerri ltalia € una storia di successo del *made in Italy” nel mondo, maturata in oltre 50 anni

di costante impegno imprenditoriale per realizzare idee e prodotti di elevata qualitd. Nata nel 1958,

I"azienda ha sviluppato competenze specifiche nella progettazione e produzione di apparecchiature profes-
sionali per Estetica Medicale non invasiva, Pharma Wellness, Centri di Estetica e Beauty Farms. Oggi i prodotti Cerri ltalia
sono presenti in oltre 30 paesi esteri e sono utilizzati giornalmente, con successo, da migliaia di qualificati operatori
professionali in tutto il mondo.

Fine Anni ‘90 Laser
Anni ‘80 - Laser IR e He-Ne Program Depilprogram Lightsystem
Cerri ltalia infroduce sul mercato la metodica di *photo-stimolazione” con
il laser infrarosso per uso estetico non invasivo e fisioterapico Fisiolaser.
E il 1983 e questo progetto dd inizio ad una vera e propria rivoluzione ne
trattamenti antietd. Da questa esperienza nasce anche il sistema Laser
He-Ne Program, a scansione automatica, per la photostimolazione al corpo.

Cerri ltalia presenta la novita assoluta del Laser
diodico a 808 nanometri per depilazione
professionale. Si tratta di una Tecnologia Laser
a semiconduttore in fibra oftica con azione
selettiva sul singolo pelo.

Questo sistema € il precursore degli attuali
Laser Diodici Defocalizzati per depilazione
come il Lightsystem Laserwave.

Art. 2240/1 Lightsystem Laserwave 808 nm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sorgente Laser: Diodo long life
Lunghezza d’onda: 808 nm
Densitd: 40J/cm2 max

Totale barre laser: 6

Potenza generatore: 600W

Diametro finestra in uscita: 16x16 mm — > 2,56 cm2 . . . . MEDIC WELL BEAUTYRAVANT
Emissione: da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo Sistemi professionali per = = + GARDE
Emissione: da 1 a 3 impulsi single spot frazionato Medical e Pharma wellness, KITH ST
Durata di ogni singolo impulso: da 10 a 300 ms

Manipolo laser ad alta efficienza e lunga durata: fino 15.000.000 di spots Estetica e Cosmeceutica. Via De Vecchi 2 - 20090 Assago (Milano) - (Italy)

Raffreddamento zona trattata: fino a 0° a 10° C° Tel.: (+39) 02.4692586 r.a. - (+39) 02.45076272 r.Q. - Fax: (+39) 02.463986 - (+39) 02.45503762
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v. - 50/60 Hz Sede Legale e Ufficio Rappresentanza: Via Panizza 9 - 20144 Milano - (ltaly) - Tel./Fax: (+39) 0258100058
Dimensioni e peso con carrello: L 50 Cm x P 56,2 Cm x H 110 Cm - 65 Kg © Cort Al ghis reserved info@cerri.it - www.cerri.it
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Nuova lecnologia Depilazione Loser a Diodo 8US nm: 11 parere degli ESPERTI
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la mefodica di depilazione Lightsystem
Laserwave € basata sulla trasformazione
della luce in calore (fototermolisi selettiva).
Lenergia laser & assorbita dal fusto e dai
tessuti piliferi e viene converfita in calore,
incrementando dungue la femperatura dei
follicoli, Quando la temperatura e abbastanza
alfa si offiene un danneggiamento della
struttura del follicolo, che regredisce dopo
un cerfo periodo grazie a processi fisiologici
naturali, raggiungendo lo scopo di rimozione
progressiva dei peli.

IL BERSAGLIO

Il bersaglio della luce del laser € la melanina,
un polimero prodofto dai melanaociti..ed
utilizzato dall‘organismo come pigmento. |l
termine “fofotermalisi selettiva” deriva dal fat-
fo che la luce laser a 808 nanometri & inof-
fensiva per la pelle e per le sue strufiure, ma

Esposizione alla Luce Laser

La Melanina
PRIMA assorbe la luce e DOPO
si riscalda

viene assorbifa seleffivamente dal fol-
licolo pilifero ricco di melanina.

I follicoli che sono nella fase anagena
hanno la pit grande guantita di melani-
Na e possono assorbirel’energia chiara
che proviene dal laser.

L'energia dellaserdanneggiail follicolo
dei peli e altera la relativa capacita di
svilupparne altri.

Col tempo, i peli cadranno verso I'estemno
e la crescita sara rallenfata fino alla
progressiva scomparsa.

| CROMOFORI
Le sostanze colorate che assorbono luce
sono chiamate cromafori. | principali

cromofori i che sifrovano nella cute sono

la- melanina, I'emaoglobina (ossiemo-
globina) e I'acqua. Ogni cromoforo ha
un differente assorbimento in funzione
della lunghezza d’onda della luce.

A seconda dell'infervallo di lunghezze
d'onda ufilizzato € quindi possibile
colpire un bersaglio piutfosto che un

altro. Il cromoforo, assorbendo la luce,

si scalda e trasmette il calore ai tessufi
circostanti.

Lemissione laser di Lightsystem
Laserwave utilizza uno speftro di
emissione che inferessa principalmen-
fe il cromoforo melanina; ed anche, in
misura minore, |'ossiemoglobina.

LINGEGNERE

Aspetti tecnicli
e scientifici

IL LASER

Il laser & un dispositivo in grado di emettere un fascio diluce
coerente, monocromatica e concentrata in un raggio
reffilineo estremamente  collimato. La luminosita (bril
lonza) delle sorgenti laser € elevatissima e consente di
concentrare una grande potenza in un‘area molto piccola.
Come dice la sfessa sigla (LASER —Light Amplification

by Stimulated Emission of Radiation), la radiozione laser
proviene da un processo di emissione stimolata.

Luce Coerente

Per coerenza si infende la propriefa di un‘onda elettro-
magnetica di mantenere una certa relazione con se stessa
durante la sua propagazione.

Monocromaticita

Questo fenomeno € dafo dalla capacita da parte del
materiale aftivo di filfrare un‘unica lunghezza d'onda,
quindi un unico colore nello spettro della luce.

Emissione Stimolata

Attraverso un materiale atfivo (solido, gassoso o semicon-
dutfore) gli eleffroni vengono eccitati fino a produrre un
fascio di luce molto infenso.

Il Diodo Laser

E" un semiconduttore in grado di eccitare gli eletironi
(energia elettrica), fino a trasformarli in fotoni (energia
luminosa) con una lunghezza d‘onda coerente di 808 nm.

LA TECNOLOGIA LIGHTSYSTEM LASERWAVE
LIGHTSYSTEM LASERWAVE ufilizza una fecnologia

diodica tedesca, perfettamente raffreddata per un rilascio oftimale
dellenergia laser. A livello fecnico il meglio che il mercato possa offrire.

808 Nanometri

Lunghezza d'onda ideale per i frattamenti di depilazione. Raggio d'azione
di perfetta profondita che penetra con facilita nel derma e viene assorbito
dalla melanina dei follicoli piliferi.

Massima Personalizzazione

Giusta e calibrata erogazione di energia con fluenza variabile fino a 40J/
cm?2, durafa dell'impulso da 10 a 300 ms. con possibilita di frazionare gli
spofs fino a 3 microspots e di impiegare la modalitd multispots. La migliore
personalizzazione per ogni fipo di pelo e di pelle.

Misura dello Spot Ottimale
Grande dimensione dello spof (16x16 mm) e frequenza di ripetizione fino
a 12 impulsi al secondo.

Delicato
Manipolo con superficie refrigerata per il migliore confort di applicazione.

Memory Card
Sistema di archiviozione dati e protocollo cliente.

| VANTAGGI
per il soggetto trattato

« Trattamenti molfo rapidi anche su zone estese
« Sedute confortevoli e non fastidiose
« Risultatiin tempi brevi con riduzione del numero di sedute

« Costi economicamente sosfenibili
l seﬁor@ del\vesfeﬂc‘o non invasiva mdws\cu\hbﬂmente il mercoTQ pidin- Applicazione accessibile a futti i fofofip
espansione in ltalia; una realta inesauribile in controfendenza rispetto ‘ o
alla *Crisi” con un volume d'affari stimato di 18,2 miliardi di euro per o Trattamenti gestibili anche d’estate
anno (dati Istaf).
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UN MERCATO IN CRESCITA

LA DEPILAZIONE PROFESSIONALE

Ladomanda per fraffamenti di depilazione professionale stavivendo un
momento di grande sviluppo. E"in crescita la domanda di frattament
complefi su zone di grandi dimensioni (gambe, dorso, spalle, Tofal
Body) come anche la richiesta di servizi specifici su aree delicate di
ridofte dimensioni (viso, inguine, ascelle). Questa tendenza riguarda
entrambi i segmenti (femminile e maschile) del mercato.

I CONSUMATORI CHIEDONO IL LASER

| Consumatori hanno le idee chiare. Non chiedono semplic
trattamenti di depilazione, chiedono prevalentermente
trattamenti di Depilazione Laser.

Essere pronti a soddisfare guesta richiesta
rappresenta una grande opportunita di crescita
e di guadagno.




