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CONVOYEUR A :
RACLETTE INCLINE

-

A FOND PLAT

Convoyeur de haute performant ~_Palettes en polyéthylénes “uhmw”
en acier galvanisé résistantala ~  avec une excellente résistance a
corrosion; T usure;

/ Option de doublure “liner” pour le
ond et les cotes d’extension;

Convoyeur incliné permettant

élévation du grain jusqu’a

45 degrés(gréce a ;m disposi z y

antiretour (plenum); . - Paletl tane pour un
e 7 ne W ptimal du fond du

Fabrication trés robuste et durable; /- ' r

)lement, téte et pied

assemblé pour facilité

Facile d’installation et peu de sta IIatlon

maintenance requise; ¥ :

600 a 15 000 boisseaus/heure;

7 le de retour trés résistant
Vaste choix d’options s’adaptant ier innoxydable.

a votre projet disponible;
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CONVOYEUR A RACLETTE INCLINE
A FOND PLAT
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DIMENSIONS*
MODELE A B C D E F (c] H J K L R
| o x12" | o [1215 1re|17 587w 5100 | 267 | 24| 1 | 9° | 11/27 | 60" | - H ~
14 x 16" [147[ 16720 1787 |23 1/27 & | 5100 | 287 | 36| 24 | 147 | 11727 | 0" |
18 x 16" [187| 16|20 1/8"|22 /8 |8 | 510" | 28" | 36" 25" | 18" | 11/2” | 60 | e !
20" X 20"[207|20"]24 /87|27 1127 |8 | 510 | 367 | 42| 30" | 20" | 11/2” | 66" | L] P
24X 20" |207[202a 1/87] 29> [@| 50| 37| a2>| 327 | 24 | 11/2” | 6o | \ 4 g ’
| 26" X 26 [26”|267[30 1787 1 1727 | 8| 510 38”| 42| 38172 | 26" | 172" | 66 |

* Les dimensions et les spécifications sont sujettes a changements sans préavis.

S | Puits de réception

97 X127 147X 16” 18" X 16” 20”X20” 24”X20” 26” X 26”

- A -

|_10ga | 10ga |
A
c = R
Plaque de fond ——
Puits de réception ‘ | B |
m - Section
Pignon de chaine ents L
Epaisseur de palette 1/2”

CAPACITES '——S——1 10"’——K——| o ‘__

ree

-—

** Autres spécifications sur demande.
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14” x 16” @ 148 pi/min

@ pi/mi
14” x 16” @ 102 pi/min
14” x 16” @ 169 pi/min

12
4" x 16” @ 127 pi/min Entrée divisée Entrée directe

1

1

| 8750 |
24” x 20”_ @ 189 pi/min | 12500 |
[ 12500 |
26” x 20" @ 154 pi/min | 15000 |

26” x 20” @ 192 pi/min 18700

Les capacités indiquées sont basées sur un convoyeur avec une inclinaison maximale de 15° transportant du matériel sec a écoulement libre
a 45 Ib/pi® ou 56 Ib/bu. Les capacités peuvent varier selon I’inclinaison du convoyeur et le matériel transporté.

Tous les convoyeurs sont fabriqués en acier galvanisé ou en acier peint. * Autres jauges aussi disponibles.

Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous conseiller pour vos projets de manutention du grain.
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