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Produkttype

Kulekalk er vadleesket og vellagret kalk, helt fri for tilsaet-
ningsstoffer.

Anvendelsesomrade

Kulekalk anvendes efter blanding med vand (se opskrift
nedenfor) til kalkning af puds af ren kalkmgrtel og de
fleste typer hydraulisk kalkmgrtel, samt p& overflader der
tidligere er kalket med traditionel kalk. Anvendes il
nybyggeri, vedligeholdelse og restaurering af tradi-
tionelt, bevaringsveerdigt og historisk byggeri, sdsom
kirker, herregarde, etc. Ved kalkning pa overflader af KC
typen, se St. Astier kalkmaling eller hydraulit KC-maling.

Kulekalk kan ogsa anvendes til at fremstille kalkvand og
luft heerdende kalkmgartel.

Forarbejde

Ny puds:
Normalt behgves ingen forarbejde, barst blot for lgse
sandkorn og forvand inden kalkning.

/Eldre ubehandlet puds:
Rens for snavs, skimmel og alger. Brug om ngdvendigt
aljefjerner.

Kalkede overflader:

Fjern alt Igst kalk, snavs og alger. Renggringen foretages
ved at bgrste med en stalbgrste eller let blaesning /
lavtryks sandbleesning. Anvend eventuelt hedvands
renser eller hgjtryksrenser.

Reparationer fgr kalkning:

Enhver pudsreparation udfgres ved at bruge samme type
mgrtel som eksisterende, for at opna tilsvarende struktur
for kalkning. Reparationer ma om ngdvendigt kalkes, for
at opna en struktur lig med den gvrige overflade.

Forberedelse og kalkning med kalk / tradi-
tionelle kalk farver

For péafering forvandes underlaget, sa det fremstar
markere. Overfladen skal holdes let fugtig under hele
udfarelsen. Efterfolgende lejlighedsvis vanding er ofte
ngdvendigt.

Selv under arbejdet skal overfladen fugtes i en sadan
grad, at kalkningen er let at udfare og ingen penselhar
eller tykke lag forefindes i det faerdige resultat.

Ovenstdende geelder bade ved farste og efterfalgende
lag.

Tilstreekkelig forvanding er, nar pafaringen er let at ud-
fare uden lgbere.

| tart vejr kan det veere ngdvendigt at forvande hvert lag,
mens fugtigt vejr og lavere temperatur medfgrer, at du
ikke behgver at forvande i samme omfang.

Kulekalk blandes med 5-6 dele vand far kalkning, til en
blanding der indeholder maksimum 15 volumen % kule-
kalk. Blandingen skal omrgres kontinuerligt gennem hele
processen, sdledes at materialet holdes homogent.

Den blandede kalkmeelk pafgres tyndt med en blad kalk-
kost eller anden blgd bgrste / pensel i korte, krydsende
strgg. Afslut strygningen med en forsletning, dvs. at
sidste strgg altid ender i samme retning. Arbejd altid vadt
i vadt, med naturlige brydningspunkter pa facaden, f.eks.
hjgrner eller tagnedlgb. Proceduren gentages maksimum
én gang per dag, indtil kalkningen deekker helt, typisk
kraeves 5-7 strgg p& ubehandlet puds.

Overfladerne skal beskyttes mod hurtig udtarring. Efter
afslutning af kalkningen eftervandes overfladerne let,
uden lgbere, helst med kalk vand, mindst tre efterfal-
gende dage med en have sprgite eller tilsvarende.

Fremstilling af kalkvand til
eftervanding og fiksering

1 del kalkpasta piskes sammen med 5 volumener rent
vand og separerer i mindst et dggn. Derefter tappes det
gennemsigtige kalkvand forsigtigt og bruges til forvand-
ing, eftervanding eller fiksering af gammel porgs kalk-
puds. Kalkvand kan laves flere gange pa den samme
blanding, bare fyld op igen med frisk vand.

forvanding,

Det anbefales ikke at bruge den kalkpasta, som blev
brugt til fremstilling af kalkvand, til efterfglgende kalk-

ning.
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Fremstilling af kalk magartel til pudsning,
fugning og opmuring

Kulekalk blandes med rent, velgradueret pudse- / mure-

sand, seedvanligvis i forholdet 1 del kulekalk til 3 dele
sand. Tilseet rent vand under blandingen i en tvangs-
blander (blandingstid 10-15 minutter) eller i mindre

. b LT . Vatslickt
portioner med piskeris pa boremaskine eller omrgrer vume;ﬂ,?;:,:::ﬁ

(blandingstid ca. 5 min) til en smidig og bearbejdelig
kalkmgrtel.

Generelt

Alle blandinger, fremstillet med Kulekalk som ovenfor,
kan opbevares i luftteette beholdere i meget lang tid i
frostfrit miljg. Ved indfarvning af kalkmeelk og martel
anvendes kalk og lyseegte farvepigmenter.

Arbejdet sker bedst, nar temperaturen er mellem + 10 °C
og + 20 °C og nar luftfugtigheden er hgj. Arbejd ikke i

direkte sollys, hgj varme, eller ved temperaturer under
+5 °C. Dette geelder ogsé i den farste uge efter endt
arbejde.

Produkt specifikationer

Binder: Vadlaesket kulekalk

Farve: Hvid

Fortynding: Rent vand eller kalkvand
Emballage: 25 kg plastikspand
Forbrug*: ca. 0,5 kg / m2 (5-7 lag)
Opbevaring: Frostfrit i teet lukket beholder

* Bemeerk at forbruget kan variere i forhold til udfarsel og
underlagets beskaffenhed

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irri-
terende for hud og gjne, derfor bgr altid anvendes hand-
sker og beskyttelsesbriller ved arbejde med produktet.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved enhver tvivl om anvendelse af produktet, kontakt
da forhandleren for yderligere oplysninger.
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