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Vores navn siger 
det hele 

Nørre Voldgade 106, 1358 København K, tlf. 72 16 00 00

Som medlem af Gulvbranchens Vådrums-
kontrol er man underlagt en række skrappe 
krav og ekstern kvalitetskontrol. 

Det er din sikkerhed for, 
at vådrummet udføres forsvarligt 
af en professionel håndværker.

Læs mere på gulvbranchen.dk
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5. SEPTEMBER 2013  
FINDER VI DANMARKS  
BEDSTE RENOVERING
Se de nominerede projekter på renover.dk

Omfattende energireno-
vering af Terrariet i Vis-
senbjerg med ny åndbar 
isolering

OPFRISKNING
cbp@licitationen.dk

En millionstor donation fra 
Assens Kommune har mu-
liggjort en visuel opfrisk-
ning af bygningen og en til-
trængt energirenovering. 

Terrariet blev i sin tid 
etableret i den gamle præ-
stegårdslade i Vissenbjerg. 
Det har været dyrt at op-
varme, især når indetem-

peraturen helst skal holde 
mindst 30 grader celsius, 
som er krybdyrenes kom-
forttemperatur. Rent æste-
tisk trængte Terrariet også 
til en gevaldig opfriskning. 
Så det var efterhånden 
hårdt tiltrængt med et ham-
skifte. 

Fugtigt tropeklima
Muren i den gamle præste-
gårdslade var opført i tegl-
sten og var helt uisoleret. Det 
var meget dyrt at holde et in-
deklima med minimum 30 
grader celsius, som kræves 
af beboerne, der er insekter 
og krybdyr fra den tropiske 

regnskov. Og da luftfugtighe-
den samtidig skal være mel-
lem 80 og 100 procent, stiller 
det store krav til den nye kli-
maskærm. 

En traditionel løsning med 
dampspærre vil ikke fungere, 
fordi det vil give store proble-
mer med ophobning af kon-
dens i muren. Derfor var det 
vigtigt, at den nye facadeisole-
ring er åndbar. 

I samråd med arkitekt 
Arne Andersen, AA Projek-
tering, blev den nye Isopo-
re løsning fra Nordisk NHL 
valgt til de i alt 285 kvm faca-
de, der skulle renoveres. 

– Udslagsgivende var, at 

isoleringen ånder, så fugten 
kan vandre ud gennem væg-
gen, og at det samtidig har en 
god og konstant isoleringsev-
ne, siger Arne Andersen. 

Også bygningens visuelle 
fremtoning er han godt til-
freds med, hvor bygningen i 
dag fremstår som en moder-
ne bygning på grund af den 
fl otte pudsede facade og en 
helt ny tagkonstruktion, som 
er en del af renoveringspro-
jektet.

Diffusionsåben isolering
Den valgte løsning består af 
200 mm Multipor isolerings-
plader, der er opklæbet på 

facaden med St. Astier Iso-
chaux-isoleringsmørtel. 

Det er en naturlig hydrau-
lisk kalkmørtel, og den sam-
me mørtel er brugt til den 
afsluttende pudsning med ar-
meringsnet. Til sidst er faca-
den malet med silikatmaling. 

Systemet har en god iso-
leringsevne med en U-værdi 
på 0,2 og samtidig har det en 
meget høj diffusionsåbenhed 
på hele 0,02. Desuden suger 
Isopore systemet ikke vand. 
Dermed ophobes der ikke 
fugt i muren, som ellers kan 

give anledning til skimmel-
svamp og dårlig isoleringsev-
ne. Systemet er 100 procent 
mineralsk, miljøvenligt og 
indeholder ingen farlige til-
sætningsstoffer. For ydervæg-
gene er den årlige energibe-
sparelse beregnet til 30.000 
kroner.

Murervenligt
Det er langt nemmere at 
arbejde med Isopore isole-
ringssystemet, ifølge Flem-
ming Broholm fra Højfyns 
Murerforretning, der har 

Et terrarium på Fyn skift

Terrariet i Vissenbjerg fremstår nu som en moderne bygning på grund 
af den fl otte og robuste  facade.
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Få testet din annonce i Licitationen -  

Byggeriets Dagblad.

-

Book din annonce nu! Så er du sikker på at 

være med i vores annoncetest til efteråret, 

og du vil modtage en rapport med resulta-

tet af testen!
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Kontakt salgsafdelingen på tlf. 44 85 73 32.
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- ring og hør nærmere!

Kondens, fugt skimmelsvamp
dårlig indeklima, kuldebroer.

micro   therm
Indvendig efterisolering uden risiko

Mange kældre opleves fugtige og lugter måske af skimmel.
Det kan skyldes fugt fra jorden eller grundvandet, men i mange
tilfælde skyldes fugten, kondens på den kolde væg.

Indvendig efterisolering med Microtherm Indeklimaplader sikrer
at væggens overfladetemperatur hæves, og kondens undgås.
Det forhindrer værkst af skimmelsvamp og reducerer varmetabet
gennem kælderydervæggene.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

 

Microtherm ApS – Staktoften 22 D – 2930 Vedbæk
Tlf. 4122 9449 – www.microtherm.dk

ter ham

En traditionel 
løsning med 
dampspærre 
vil ikke funge-
re, fordi det vil 
give store pro-
blemer med 
ophobning af 
kondens i mu-
ren. Derfor var 
det vigtigt, at 
den nye faca-
deisolering er 
åndbar. 

285 kvm facade, der skulle renoveres. 

udført isolerings- og murer-
entreprisen. Det er første 
gang han stifter bekendt-
skab med Isopore, men det 
er langt fra sidste gang:

– Det er den mest rigti-
ge løsning til udvendig fa-
cadeisolering på grund af 
åndbarheden, og så er det 
langt nemmere at arbejde 
med end andre isolerings-
løsninger. Dels er pladerne 
nemme at klæbe op, fordi 
de monteres uden dyvler, og 
dels er de nemme at skære 
til og forme ved vindues- 
og døråbninger, fortæller 
Flemming Broholm.

Han vurderer, at monte-
ringstiden for isoleringspla-
derne er reduceret med 30 
procent, alene fordi mon-
teringen sker uden dyvler, 
som ellers bruges ved de tra-
ditionelle alternativer. 

Slut med dyvler
Hemmeligheden bag den dy-
velfri montering er den spe-
cielt udviklede St. Astier iso-
leringsmørtel. Den har en 
særdeles god vedhæftnings-
evne og en meget høj elasti-
citet, som betyder, at selv om 
isoleringspladerne arbejder 
ved for eksempel tempera-

turændringer, så bliver de 
siddende som de skal.

Havde man valgt den tra-
ditionelle løsning skulle 
man have brugt fi re dyvler 
per plade, som skal bores 
cirka 280 mm ind i facaden. 
Med i alt 285 kvm facade, 
er der sparet isætningen af 
1.250 dyvler ved at vælge 
Isopore løsningen.

Bedre kønsliv
Nu venter man spændt på 
om den nye klimaskærm 
kan forbedre indeklima-
et så meget, at er muligt 
at genskabe årstiderne så 
parringslysten bliver sti-
muleret. Flere af arterne i 
Terrariet har nemlig haft 
vanskeligt ved at få køns-
livet til fungere, fordi det 
ikke har været muligt at 
skabe efterår og forår, som 
åbenbart er nødvendigt for 
formeringen. 

Renoveringen
Terrariet Vissenbjerg er en specialzoo med en af Skandinaviens 
største samlinger af krybdyr, padder, skorpioner, edderkopper, 
insekter m.m.
Det har til huse i ældre landbrugsejendom, der oprindeligt er 
opført med en massiv mur i teglsten.
I 2013 er 285 kvm af klimaskærmen renoveret udvendigt 
Systemet er leveret af Nordisk NHL ApS. 
Bygherre: Assens Kommune
Rådgiver: AA Projektering 
Isolerings-/murerentreprise: Højfyns Murerforretning 


