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Dagens 
udbud 

FILIGRAN
BETONVÆGGE • BETONDÆK

• Filigranelementer
• Kort leveringstid

Dansk kvalitet

plbeton.dk Testet og godkendt iht. DS/EN 1916, 
1917, 2420-2 og Fotomanualen

Kontakt os på tlf.: 97 15 20 22 for mere 
information.

Multi-seal
- én pakning til alle rørtilslutninger (Ø160-600 mm) 

LKFGrip

Slidstærkt vejgreb i farver

295,-ex. moms - DKK

Jubilæums pris

/m2

Totalentreprisekon-
trakt på kombineret pro-
jekt om erhvervsarealer 
og rehabiliteringscenter i 
Køge, nye ældreboliger 
i Helsingør, fælleskom-
munalt udbud af asfalt-
arbejder 2013-2016, geo-
tekniske undersøgelser 
i Aalborg, vedligehol-
delse af vandløb i Ikast-
Brande Kommune mv.

Fremgang i antallet af 
praktikpladsaftaler
En række forsinkede 
december-aftaler skaber 
dog usikkerhed om, hvor-
vidt fremgang i antal ud-
dannelsesaftaler er reel. 
 SIDE 2

Millionprojekt i 
Farum Midtpunkt
En aktivitetspark er en 
del af et landskabsprojekt 
til omkring 50 mio. kro-
ner i Farum Midtpunkt.
 SIDE 4

Papirisolering 
får miljøcertifi kat
Dansk begejstring for mil-
jøcertifi kat til papirisole-
ringsprodukt.
 ENERGIRENOVERING SIDE 6

Store udfordringer 
for byggesektoren
Debatten på Murersektio-
nens generalforsamling 
i fredags viste, at unfair 
konkurrence fra østeuro-
pæisk arbejdskraft fylder 
meget i byggevirksomhe-
dernes dagligdag.  
 SIDE 8

Dårligt indeklima truer 
både trivsel, helbred og 
indlæring i landets fol-
keskoler

RENOVERING
kargaard@licitationen.dk

Der er fortsat plads til 
mange forbedringer på 

indeklimafronten i de 
danske skoler og dagin-
stitutioner. 

Forskere har under-
søgt 750 klasseværelser, 
og i under halvdelen var 
der mekanisk ventilati-
on, der kunne sikre en 
renere luft og bedre ind-
læring.

- Vi ved, at børns præ-

stationer afhænger af en 
passende temperatur og 
ordentlig ventilation, si-
ger Geo Clausen, lektor 
ved indeklimasektionen 
på DTU. Han understre-
ger, at spørgsmålet om 
at indarbejde ordentlig 
og sundhedsfremmende 
ventilation ikke er raket-
videnskab.

- Rådgiverne er kom-
petente og kan udføre ar-
bejdet tilfredsstillende, så 
spørgsmålet ligger i øko-
nomien: Tager man alle 
danske folkeskoler, og  
skal man gøre noget ved 
halvdelen, bliver det dyrt. 
Men spørgsmålet er, om 
vi har råd til at lade være, 
siger Geo Clausen.

- Desværre nøjes 
mange kommuner med 
spredte energitiltag, der 
ikke for alvor bidrager til 
at forbedre indeklimaet, 
siger direktør Morten 
Dahl fra Schneider Elec-
tric, en af de rådgivere 
der har arbejdet på sko-
lerne.                          

 SIDE 3 

Skoler mangler frisk luft

FOREBYGGELSE
tk@licitationen.dk

Mange af de alvorlige ar-
bejdsulykker i bygge- og 
anlægsbranchen ligner hin-
anden og sker ved særlige 
typer af arbejde - for eksem-
pel arbejde på tag, arbej-
de fra stiger, arbejde med 
beton elementer, og når der 
er kørende maskiner.

Arbejdstilsynet anvender 
nu den opsamlede viden om 
alvorlige ulykker og døds-
ulykker i en kampagne di-
rekte rettet mod virksom-
hederne i branchen. 

- Vi har ikke udformet et 
egentlig succeskriterium, 
men har blot et fromt ønske 
om at bidrage til forebyggel-
se og dermed færre ulykker, 
siger kontorchef Jens Skov-
gaard Lauritsen fra Arbejds-
tilsynet.

                                      SIDE 2

Firmaer skal lære
af andres ulykker

Virksomheder 
i bygge og an-
læg skal lære 
af hinandens 
fejl og dermed 
forebygge ar-
bejdsulykker. 
(Arkivfoto: Jør-
gen Witved)
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Det kan lade sig gøre at 
opnå en god isolering 
uden at ødelægge facaden 
på fredede og ældre byg-
ninger

ISOLERING
cbp@licitationen.dk

Der er håb for fredede og 
ældre ejendomme, hvor det 
kan være svært at opnå en 
høj isolering uden at øde-
lægge facaden eller risikere 
fugtskader og et dårligt in-
deklima. 

En ny isoleringsløsning 
giver en unik åndbar isole-
ring af ydervæggen. 

Det viser erfaringerne fra 
et renoveringsprojekt hos 
Hofor, Hovedstadens Forsy-
ningsselskab. 

Løsningen er det såkaldte 
Isopore-isoleringssystemet 
til ind- og udvendig isole-
ring, hvor monteringstiden 
samtidig reduceres med op 
til 50 procent sammenlignet 
med traditionel isolering.

Svært at isolere 
Myndighederne krævede, at 
Hofors ejendom i Tietgens-
gade 33 i København blev 
varmeisoleret, da den skul-
le gennem en større renove-
ring. 

Da bygningen er beva-
ringsværdig udelukkede det 
en udvendig isolering, hvil-
ket også ville være synd for 
den markante bygning i hi-
storicistisk-italiensk stil, der 
blev opført i 1897-98 som Ve-
stre Elektricitetsværk. 

Ofte vælges en løsning 
med gipsplader, reglar, mi-
neraluldsisolering og damp-
spærre. Men det kan give 
fugtophobning i muren, 
som giver en dårligere isole-
ring og risiko for svamp og 
råd. Samtidig vil isolerings-
evnen ofte være utilstræk-
kelig, fordi der er snævre 
grænser for isoleringstyk-
kelsen. Andre alternativer 
som isolering med lecablok-
ke fylder normalt for meget. 

Så man søgte nye løsnin-
ger, da både bygherre og råd-
giveren, Gottlieb Paludan 
Architects, lagde vægt på 
det gode indeklima og ånd-
barhed. 

Bygningen ånder
Løsningen blev det nye Iso-
pore isoleringssystem fra 
Xella og Nordisk NHL. Ar-
bejdet er udført med 100-
200 mm Multipor plader, 
der er monteret og pud-
set med mørtel. Det har en 
god isoleringsevne med en 
U-værdi på op til 0,2 og en 
Lambda-værdi på 0,042 W/
mK, hvilket er bedre end de 
krævede 0,045 W/mK. Sam-
tidig har det en meget høj 
diffusionsåbenhed. 

– Udslagsgivende var, at 
isoleringen ånder og trans-
porterer fugten ud samti-
dig med, at det har en god 
isolering. Og så tiltaler det 
os, at det er en 100 procent 
uorganisk løsning. Dermed 

mindskes risikoen for råd 
og svamp, fortæller bygge-
leder Henrik Andersen fra 
Gottlieb Paludan Architects 
om. 

Den næste etape på re-
novering af yderligere 1.400 
kvm af ejendommen er al-
lerede planlagt, og her er 
Isopore-isoleringen eller et 
tilsvarende produkt, igen 
udgangspunktet ifølge Hen-
rik Andersen. 

– Jeg ser et stort poten-
tiale i den samlede Isopo-

re-konstruktion (lim, isole-
ring og puds), idet det ikke 
indeholder organiske mate-
rialer. Det er en ny løsning, 
og vi glæder os til at se løs-
ningen, når det har været 
opsat over en årrække, og 
lære mere om, hvorvidt der 
er forhold, man skal have 
ekstra fokus på i projekte-
ringen og under udførelsen. 
Vi har en god mavefornem-
melse og Teknologisk In-
stitut har sagt god for den 
samlede konstruktion i 

det konkrete byggeri, siger 
Henrik Andersen.

Konstant isolering
Isopore-systemet består af 
Ytong Multipor isolerings-
pladen fra Xella og St. Astier 
Isochaux-isoleringsmørtel. 
Med systemet opnås en me-
get høj termisk isolering, 
lambda-værdi 0,042 W/mk, 
af ydermure og indervægge i 
teglsten, poreblokke eller be-
tonelementer. 

Det suger ikke vand og 
har en diffusionskoeffi cient 
på hele 0,02. Dermed opho-
bes der ikke fugt i muren, 
som ellers kan give anled-
ning til skimmelsvamp og 
dårlig isoleringsevne. 

– Isopore skaber et godt 
indeklima, hindrer råd og 
svamp og bevarer en kon-
stant isoleringsevne. Sy-
stemet er 100 procent mi-
neralsk, ubrændbart og 

brandisolerende. Det er mil-
jøvenligt og indeholder in-
gen farlige tilsætningsstof-
fer, fortæller direktør Niels 
Nygaard, Nordisk NHL.

Høj produktivitet
Erfaringerne viser, at hånd-
værkerne kan forbedre pro-
duktiviteten med op 50 pro-

cent, når der isoleres med 
Isopore, sammenlignet med 
andre gængse isoleringssy-
stemer. Det skyldes dels den 
nemme håndtering, dels at 
der grundlæggende kun an-
vendes fi re komponenter 
sammenlignet med op til 16 
komponenter i andre syste-
mer. 

Bygningerne kan nu også ånde

Et af lokalerne 
umiddelbart 
efter, at det er 
blevet indven-
digt isoleret. 
En unik diffu-
sionsåbenhed 
eliminerer pro-
blemer med 
ophobet fugt i 
murværket.Væggen er isoleret med Isopore i det næsten operationsklare rum.

Den markante og bevaringsværdige ejendom i Tietgensgade har for nylig fået renoveret klimaskærmen med en indvendig isolering med Isopore systemet.

Renoveringen
Erhvervsejendom på cirka 670 kvm (den del af bygningen 
som skal efterisoleres) opført i år 1897-98. Oprindeligt opført 
med massiv mur af teglsten.

I 2012 er 400 kvm af klimaskærmen renoveret indvendigt 
med Isopore isoleringssystemet. 200 mm Ytong Multipor pla-
der er monteret og pudset med Isochaux isoleringsmørtel og 
til sidst malerbehandlet med silikatmaling.

Næste etape er på 1.400 kvm og gennemføres i 2013.
 Bygherre er Hofor, mens Gottlieb Paludan Architects er 

arkitekt på projektet og varetager byggeledelsen. Ingeniøry-
delser og energiberegning står Moe & Brødsgaard for.


