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Hydraulisk kalkmertel
sikrer norsk skolehistorie

Den hydrauliske kalkmgrtel giver den nyrenoverede Hersleb Skole flot patinieret overflade.

Efter mange drs fejlbe-
handlinger var Hersleb
skolen i Oslo uegnet

til undervisning. Dansk
kalkpudsleverandor har
veeret med til at redde
bygningerne

Byggematerialer

Forny¥g blev den nyreno-
verede Hersleb skole i Oslo
indviet af den norske stats-
minister Erna Solberg. For-
inden havde skolen med et
- grundareal pd 11.000 kvm
gennemgdet en omfatten-

de renovering, der startede

i 2012 og som har kostet 410
millioner norske kroner, s
den nu har plads til 745 ele-
ver. Bygningen fra 1922 er
bevaringsveerdig og vigtig
for norsk skolehistorie.
Undervejs har det vee-
ret ngdvendigt at fjerne al
gammel ud- og indvendig
puds, fordi skolen i tidens
Ipb er blevet vedligeholdt
med moderne, cementhol-
dig mgrtel og plastmaling.
Det skabte fugtophobning
1 murene og var med til at
skabe indeklimaproblemer.
Moderne  cementholdige
mertler mangler diffusions-

dbenhed og elasticitet i for-
hold den médde, ®ldre byg-
ninger arbejder pa.

Hydraulisk kalkmortel

For at veaere absolut sik-
ker pd, at den rigtige meor-
tel blev valgt, var SINTEFF
Byggforsk, det norske byg-
geforskningsinstitut, inde
over. De Kkonstaterede, at
bygningen oprindeligt var
opfert med  hydrauliske
kalkmertler, og dermed var
vejen dbnet for det danske
firmae Nordisk NHLs stgr-
ste ordre til dato pa 1.200
tons St. Astier naturlig hy-
draulisk kalkmertel.

- Vores kalkmertler lg-
ser, 1 modsatning til mo-
derne mertler, problemer-
ne med revnedannelser og
fugtophobning i murveer-
ket, som er meget vigtigt
ved renovering af aldre
bygninger, siger Niels Ny-
gaard, direkter i Nordisk
NHL.

Fire fodboldbaner puds

De 1.200 tons St. Astier
NHL kalkmertel er brugt
til pudsning af 17.000 kvm
veg indvendig og 6.000
kvm vag udvendigt - sva-
rende til fire fodboldbaner.
Til grund-, grov- og finpuds-

Med den klassiske naturlige hydraulisk kalkmgrtel undgés
revnedannelser og fugtophobning i murvaerket, som er
meget vigtigt ved renovering af seldre bygninger.

ningen er der anvendt mert-
ler af typerne St. Astier NHL
5- og 3.5 Naturlig Hydrau-
lisk Kalkmertel.

Det yderste lag facade-
puds er tilmed indfarvet
med den historisk korrekte
gule farve. Dermed opnés
en stort set vedligeholdel-
sesfri overflade, og man har
samtidig kunnet spare hele
processen med at male.

- Det er tilbage til det go-
de klassiske hdndvaerk og
materialer, der gennem ar-
hundreder har skabt byg-
ninger, der holder, siger Ni-
els Nygaard. :

Diffusionsaben kalkmgrtel

Niels Nygaard forklarer, at
ndr huse pudses med en tra-
ditionel kalkmertel baseret
pa hydraulisk kalk, opnds
en diffusions-dben kon-
struktion, der afgiver fugt
til omgivelserne i stedet for,
at den ophobes i konstrukti-
onen. Mortel baseret pd hy-
draulisk kalk danner desu-
den en ”smidig” overflade,
der i et vist omfang kan op-
tage bevagelser i murver-
ket og sdledes modvirker
revnedannelser.

Historien om St. Astiers
traditionsrige kalkproduk-
ter gdr helt tilbage til 1851,

hvor to partnere gik sam-
men om at sette produk-
tionen i system. Siden er
produktionen blevet vare-
taget af de samme famili-
er, der nu gennem genera-
tioner har samlet en meget
stor viden om fremstilling
af naturlige og miljovenlige
kalkmaterialer af hej kvali-
tet.

- Men historien om den
hydrauliske kalk gir end-
nu lengere tilbage. Om
det er et stenhus i de fran-
ske Alper, eller en katedral
fra middelalderen, sd star
de stadigvaek og upavirket
af flere drhundreders slid
- bygget med naturlig hy-
draulisk kalk, fremhaever
Niels Nygaard.

Nordisk NHL har siden
starten i 2003 specialiseret
sig 1 naturlige kalkproduk-
ter fra St. Astier, som man
er eneimporter af i Skandi-
navien. Gennem distribu-
tionen af rene og naturlige
kalkprodukter fra St. Astier .
arbejder Nordisk NHL pé at
udbrede kendskabet til na-
turlig hydraulisk kalk som

“det ideelle materiale til re-

staurering og nybyggeri.
Mortlerne er blandet af na-
turlig hydraulisk kalk og
dansk kvartssand. totte
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Brug gamle mursten og spar C02

| Carlsberg Byen genan-
vender man mursten fra
ikke-bevaringsveerdige
bygninger og sparer sto-
re maengder CO2

Der er fokus pd genbrug
af byggematerialer ikke
mindst fordi der er en god
portion baredygtighed i at
genanvende byggemateria-
ler Eksempelvis sparer man
et 0,5 kg CO2 ved at genan-
vende én mursten. Det har
man taget til sig i Carlsberg
Byen i Kebenhavn, hvor
genanvendelse er har hej
prioritet.

Gamle mursten er i hgj kurs.

lingen af en helt ny bydel i
Carlsberg Byen, bliver der i
disse 4r nedrevet en raekke
xldre, ikke-bevaringsveer-
dige bygninger pa den tid-

med bliver en masse gamle
mursten til overs, som med
fordel kan genanvendes til
bygge- og renoveringspro-
jekter bade i og uden for by-

Carlsberg Byen har net-
op renoveret facaden pa
Carlsbergs gamle admini-
strationsbygning, hvor der
udelukkende er benyttet

.genanvendte mursten. Det

blev til 10.000 mursten,
hvilket altsa er en besparel-
se pd 5 tons CO2 i forhold til
brug af nye.

Udregninger viser, at
2.000 gamle mursten spa-

. rer miljget for et ton CO2

i forhold til produktion af
nye mursten. Til produkti-
on af rensede, palleterede
gamle mursten bruges cirka
98 pct. mindre energi, end
hvad der gér til produktion



