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Kend bilen     
på facaden
I takt med renove-
ring og nybyggeri hos 
landets Peugeot-for-
handlere vil importø-
ren af Peugeot i Dan-
mark, K.W. Bruun 
Import A/S, løbende 
implementere dele af 
bilfabrikantens ver-
densomspændende 
Blue Box-koncept.  

SIDE 22

Alu-system    
til facaden
Glem alt om mid-
lertidig frafl ytning 
og genhusning, hvis 
facaden skal reno-
veres. Moestrup Alu-
facader er på marke-
det med Schüco ERC 
50- en løsning, hvor 
alt arbejde inklusiv 
udskiftning af vin-
duer udføres udefra. 
Derfor er det ikke 
nødvendigt at rømme 
ejendommen og sørge 
for genhusning.
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Bedre           
bundlinje
Med Ytong Energy+ 
byggestenen er om-
kostningerne til mon-
tering den samme, 
uanset væggens u-
værdi. Det betyder, 
at jo lavere u-værdi, 
konstruktionen skal 
have, desto billigere 
bliver det i sidste en-
de at vælge YTONG 
Energy+ til sit projekt 
sammenlignet med 
gængse byggemeto-
der.

Det siger adm. direk-
tør i Xella, Niels Jør-
gen Pallesen.

SIDE 25

Isopore kan bruges 
både til indvendig 
isolering og udvendig 
facadeisolering og er 
et oplagt arbejdsom-
råde for murerne

TEMA: Facader

Potentialet for udvendig 
eller indvending isolering 
er meget stor. Der er mere 
end 1 million en-familie 
huse og etageboliger, der 
er bygget før 1960, hvoraf 
en meget stor del kan dra-
ge fordel af at blive energi-
renoveret. SBI har tidligere 
vurderet, at i boliger opført 
før 1960 er ydervæggene år-
sag til det største varmetab 
per kvm., nemlig 28 pct. i 
gennemsnit.

Især tømrermestrene 
udfører mange efterisole-
ringsopgaver, men med et 
nyt isoleringssystem, Iso-
pore, kan også murerme-
strene komme til fadet.

Isopore systemet be-
står af Ytong Multipor iso-
leringspladen fra Xella og 
St. Astier Isochaux (udta-
les isosjo) isoleringsmørtel. 
Med systemet opnås en me-
get høj termisk isolering, 
lambda-værdi 0,042 W/mk, 
af ydermure og indervæg-
ge i teglsten, poreblokke 
eller betonelementer. Det 
suger ikke vand og har en 
diffusionskoeffi cient på 
hele 0,02. Dermed ophobes 
der ikke fugt i muren, som 
ellers kan give anledning 
til skimmelsvamp og dår-
lig isoleringsevne.

Isopore bruges både til 
indvendig isolering og ud-

vendig facadeisolering. Bag 
systemet står Nordisk NHL 
i samarbejde med Xella 
Ytong. 

Diffusionsåben 
isolering
– Isoleringssystemet elimi-
nerer problemer med in-
deklemt fugt mellem mur 
og isolering. Det skaber et 
godt indeklima, hindrer 
råd og svamp og bevarer en 
konstant isoleringsevne. 
Systemet er 100 pct. mine-
ralsk, ubrændbart og bran-
disolerende. Det er mil-
jøvenligt og indeholder 
ingen farlige tilsætnings-
stoffer, fortæller direk-
tør Niels Nygaard, Nordisk 
NHL.

Multipor isoleringspla-
den monteres nemt med 
Isochaux isoleringsmørt-
len, der også bruges til den 
efterfølgende pudsning. 
Isochaux er en færdigblan-
det mørtel, specielt udvik-
let til Multipor isolerings-
plader. Den er kalkbaseret, 
har stor vedhæftning, intet 
svind, meget høj elasticitet 
er meget diffusionsåben. 

Gylden mulighed 
for murerne
Det nye isoleringssystem 
er blevet rigtig godt modta-
get hos håndværksmestre 
og entreprenører, fortæller 
Xella og Nordisk NHL sam-
stemmende. Specielt murer-
mestrene er begejstrede.

– Murermestrene får 
en gylden mulighed for at 
komme ind på markedet 
for energirenovering og 
dermed skabe et nyt forret-
ningsområde. Hidtil er de 
fl este opgaver gået til tøm-
rerne, men med Isopore iso-
leringssystemet har de nu et 

samlet system, der er sær-
deles konkurrencedygtigt, 
sammenlignet med gængs 
isolering med gips, mine-
raluld og dampspærre eller 
pudsede facadebats, siger 
Niels-Jørgen Pallesen. 

- Den lette montage af sy-
stemet betyder, at håndvær-
kerne kan forbedre produk-
tiviteten med op 50 pct., når 
der isoleres med Isopore, 
sammenlignet med andre 
gængse isoleringssystemer. 
Multipor pladerne monteres 
blot med Isochaux mørtlen 
– uden brug af de evindelige 
dybler – og pudses efterføl-
gende med den samme Iso-

chaux mørtel. Afhængig af 
den ønskede fi nish, kalkes 
overfl aden med St. Astier 
kalkmaling eller silikatma-
ling.

Isopore isoleringssyste-
met forhandles af udvalgte 
STARK byggemarkeder.

Nordisk NHL har siden 
starten i 2003 specialiseret 
sig i naturlige kalkproduk-
ter fra St. Astier, som man 
er eneimportør for i Skandi-
navien. I sortimentet indgår 
Naturlig Hydraulisk Kalk 
(NHL) kalkmørtler, spe-
cialmørtler og kalkmaling 
til byggeriet. 
tøtte

Isoleringssystem skaber 
ny forretning til murerne

Huset er udvendigt isoleret med Isopore isoleringssystem. En unik diffusionsåbenhed eliminerer problemer med ophobet 
fugt mellem isolering og mur. 

Multipor isoleringspladen 
monteres uden brug af dyb-
ler men udelukkende med 
Isochaux mørtlen, der også 
bruges til den efterfølgende 
pudsning.

Enkel og hurtig montering 
reducerer arbejdstiden med 
op til 50 pct.
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