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St. Astier Isochaux isoleringsmørtel  

 

Arbejdskort 
 

Identifikation af kemikaliet 
 

  Handelsnavn Anvendelse Nødtelefon 
   St. Astier Isochaux 

isoleringsmørtel 
 Reparationer på ældre ejendomme  Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben) 

 

Fareidentifikation 

 

 Klassificering af stoffet eller blandingen 
   Eye Irrit. 2 // H319 

   

 

Advarsel!  

  Risiko m.v. 

   
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
 

  

Sikkerhed 
 

Generelt 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)  

  Forebyggelse 
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264) Bær 
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)  

  Reaktion 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
(P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)  

  Opbevaring - 
  Bortskaffelse - 
  Anden mærkning 
   - 
 

Personlige værnemidler  
 

   

 
  Generelt 

   
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter 
(Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. 
produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. 

  Luftvejene 

   
Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller 
luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet.  

  Hud og krop 
   Særligt arbejdstøj bør anvendes. 
  Hænder 

   

Brug beskyttelseshandsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til 
valg af handsketype.Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed 
gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 
374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.  

  Øjne 
   Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.  
 


