YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 14004
1. Byggevaretype:
Receptmgrtel til opmuring, fugning og pudsning

2. Byggevareidentifikation:
St.Astier NHL5 martel 0-4mm 1:2

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Receptmagartel type GP og G:
Naturlig Hydraulisk Kalkmgrtel til opmuring, fugning og pudsning

4. Fabrikantens navn og adresse:
Marlon Tarmgrtel A/S

Virkelyst 20

8740 Braedstrup

5. Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant:
Ikke relevant

St. Astier

naturlig
hydraulisk

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 4

7. Notificeret Organ’s opgave(r), hvis relevant:
Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Veesentlige egenskaber Ydeevne Ydeevne Harmoniseret teknisk
DS/EN 998-1 DS/EN 998-2 specifikation

Blandingsforhold Kkh (20/80/475) KKh (20/80/475) Trykstyrke 2,2 MPa
Iflg. Tabel p& www.nordisknhl.dk

Kloridindhold < 0,1 veegt % < 0,1 veegt % Beregnet i henhold til punkt 5.2.2'i
DS/EN 998-2

Brandbarhed: Klasse A 1 Klasse Al Under 1 % organisk materiale. Ingen
test kreevet

Vedheeftning NPD NPD

Vandabsorption: NPD NPD

Dampdiffusionskoefficient NPD NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD NPD

Frostfasthed: Aggressivt miljg Aggressivt miljg Ingen standardtest tilgaengelig

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anfart i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede

ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.

Underskrevet for og pa vegne af producenten af:

Administrerende direktar
Martin Ladegaard

ks Y0

(underskrift)

Braedstrup den 08-02-2016
(sted og dato)

Ydeevnedeklaration iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011




