
Hydraulisk mørtel blandet i hhv. 
vægtmål og volumen (rumfangsmål)

St. Astier naturlig 
hydraulisk kalk : sand 
(blandet i volumen)

Mørtelbetegnelse 
(opgivet i vægtmål)

Kh 100/400

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

KKh 35/65/650

KKh 50/50/575

KKh 50/50/700

1 del NHL5 : 
1,5 dele sand

1 del NHL5 : 
2 dele sand

1 del NHL3.5 : 
2 dele sand

1 dele NHL3.5 : 
2,5 dele sand

1 del NHL2 : 
2 dele sand

1 del NHL2 :
2,5 dele sand

NHL5 grundings-
mørtel 0-4mm 1:1,5

NHL5 mørtel 
0-4mm 1:2

NHL3.5 mørtel 
0-4mm / 0-2mm 1:2

NHL3.5 mørtel 
0-1mm 1:2,5

NHL2 mørtel
0-4 mm 1:2

NHL2 finpuds
0-0,4 mm 1:2,5

St. Astier 
færdigblandede 
mørtler
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St. Astier NHL brændes med forskellige værdier, hhv. NHL2, 
NHL3.5 og NHL5. Når kalken blandes med sand til mørtel, 
opgives disse blandigsforhold i volumen, f.eks. NHL3.5 mørtel 
1:2 (1 del NHL3.5 til 2 dele sand).

Det skyldes at de forskellige typer NHL har den ønskede sam- 
mensætning af lufthærdende og hydrauliske komponenter fra 
fabrikken og derfor kun skal blandes med sand for at producere 
en mørtel, uden tilsætning af f.eks. hydrat- eller kulekalk.

Andre producenter af kalk og mørtel køber eller laver typisk en 
hydraulisk kalk med ingen eller meget lille andel af lufthærdende 
kalk, som så blandes sammen med hydrat kalk og sand til mørtel. 
Disse blandinger opgives i vægt, f.eks. KKh 35/65-500. 

I dette tilfælde betyder det at blandingen består af 35kg hydrat- 
kalk (lufthærdende) og 65 kg hydraulisk kalk til 500kg sand.

Sammenligningsskema 
for mørtelblandinger 
med St. Astier NHL 
og blandinger med 
hydratkalk og 
hydraulisk kalk


