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Prodotti innovativi e affidabili, omologati dal CSTB. 

Con una presenza ultraventennale nel settore delle facciate grazie a DOMOSTYL®, NMC offre ai suoi clienti soluzioni 
che rispondono alle più severe esigenze tecniche e stilistiche. 

Grazie a prodotti innovativi e di qualità, alle personalizzazioni e a prestazioni altamente professionali, NMC è in grado di 
offrire agli specialisti in facciate prodotti che coniugano estetica e funzionalità. La società belga, presente in tutto il mondo, 
può vantarsi di una lunga esperienza nello sviluppo di profili decorativi e tecnici. Sempre tesa al miglioramento dei suoi 
processi, NMC mette a disposizione una linea completa di prodotti per esterni: 

La linea di prodotti DOMOSTYL® STANDARD, include modanature in poliuretano che permettono di rifinire le facciate in fase 
di ristrutturazione o di costruzione. Solidi e resistenti, questi prodotti conferiscono stile e carattere alla facciata coniugando 
rapidità di esecuzione e facilità di posa. 

Il concetto DOMOSTYL® CUSTOMIZED consente di realizzare su richiesta qualsiasi tipo di modanatura in polistirolo espanso, 
a livello di dimensioni e di forma. DOMOSTYL® CUSTOMIZED, che si adatta particolarmente bene ai diversi sistemi di 
isolamento termico esterno (ITE), ha ricevuto dal CSTB il parere tecnico n°7/11-1474. 

Un assortimento di colle che si adattano particolarmente bene a differenti applicazioni. 

DOMOSTYL® : la garanzia di un prodotto estetico di qualità comprovata da 

n  il parere tecnico n° 7/11-1474 rilasciato dal CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
n  oltre 50 anni di esperienza nelle schiume sintetiche 
n  presenza ultraventennale sul mercato con DOMOSTYL® 
n  innovazione permanente 
n  servizio curato e impeccabile 
n  competenza locale 
n  prodotti testati dai più rigorosi istituti indipendenti 
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DOMOSTYL® Le modanature NMC offrono innumerevoli possibilità di progettazione. DOMOSTYL® si può adattare a qualsiasi 
stile offrendo agli specialisti in facciate la praticità di una linea standard abbinata alla flessibilità di una produzione 
personalizzata. 

Le modanature di facciata NMC, destinate ad una gran varietà di utilizzi per esterni, occupano una posizione di primo 
piano nel settore della decorazione. 

La linea di prodotti DOMOSTYL® STANDARD in poliuretano offre agli specialisti in facciate una scelta di prodotti coerente 
ed essenziale. 
Le modanature DOMOSTYL® comprendono i seguenti elementi di decorazione per facciate: cornici, davanzali, telai, frontoni, 
bugne, rosoni, mensole e chiavi di volta. 

Le foto dei prodotti e la loro presentazione chiara nel catalogo DOMOSTYL® permettono di selezionare agevolmente quei 
prodotti che conferiranno stile e carattere alla facciata. 

Il concetto DOMOSTYL® CUSTOMIZED offre soluzioni specifiche agli architetti e ai professionisti dell’edilizia, permettendo 
di rivestire la facciata con una finitura esclusiva o personalizzata. La tecnica di fabbricazione utilizzata da NMC permette 
di realizzare una grande varietà di forme, con tutte le applicazioni possibili per facciate: cornici, davanzali, telai, frontoni, 
bugne, mensole, rosoni, chiavi di volta, travi, cornicioni senza copertura, … 

NMC mette tutta la sua esperienza tecnica al servizio della decorazione. 

Soluzioni decorative per facciate 
contemporanee 
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Offrite alle vostre facciate stile ed ele-
ganza. Abbellite le vostre finestre con 
un telaio o un davanzale. 
Modellate le superfici grazie alla 
posa di una cornice. 

DOMOSTYL® vi offre possibilità 
pressoché illimitate. 

Cornice 

Chiave di volta 

Bugna 

Mensola 

Mensola 

Frontone Cornice 
per porta o finestra

Davanzale 

REALIZZATE 
IL VOSTRO 
GUSTO 
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Volete personalizzare le vostre facciate ma cercate una soluzione rapida e facile? Desiderate un prodotto dalle grandi 
prestazioni con un rapporto ottimale qualità/prezzo, senza dover disegnare voi stessi nuove forme? 
Optate, in questo caso, per DOMOSTYL® STANDARD a base di poliuretano ad alta densità. 

I modelli DOMOSTYL® STANDARD permettono di rifinire in modo semplice e rapido le facciate in fase di ristrutturazione 
o costruzione. Solidi e resistenti, questi prodotti danno ad ogni progetto stile e carattere, unendo rapidità e facilità di posa 
in opera. 

Grazie ad un assortimento coerente e razionale, DOMOSTYL® STANDARD facilita le decisioni del capocantiere o del 
direttore dei lavori. 

La gamma di elementi decorativi per facciate DOMOSTYL® STANDARD comprende cornici, davanzali, telai, frontoni, bugne,  
rosoni, mensole e chiavi di volta. 

DOMOSTYL® STANDARD offre i seguenti vantaggi: 

n stile e carattere 
n rapidità di posa 
n solidità e resistenza
n rapida consegna 
n facile lavorazione 
n buona stabilità dimensionale 
n poliuretano alta densità, rinforzato da una protezione sintetica 

Modanature standard in poliuretano 

Poliuretano alta densità 
Foglio sintetico rinforzato 

Inclinazione per l’eliminazione dell’acqua 

Superficie 
zigrinata per 
un buon 
incollaggio

Profilo 
antisporcizia

Primer acrilico strutturato 

DOMOSTYL® STANDARD
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TEMPERATURE DI POSA 

n   Temperatura di posa in opera: 
+5°C / +25°C 

  Per maggiori informazioni, 
consultare la guida d’installazione. 

n   Temperatura di utilizzo:  
-20°C / +70°C 

DATI misurati dal CSTB, Francia 

n   Resistenza sotto carico di 100 kg: 
delta E 0,07 mm 

n  Test di taglio:
  stato secco: 0,60 MPa  

stato umido: 0,29 MPa  
rottura fra colla e cemento 

n   Aderenza del foglio sintetico su PU 
dopo invecchiamento: 0,62 MPa 

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO

n  B2 secondo la norma DIN 4102 

n   Euroclasse E secondo la norma  
EN ISO 13501-1 

Dati tecnici 

MATERIALE COMPONENTE

n  Schiuma di poliuretano alta densità

n  Densità: 220 kg/m3

n  Shore D: 35 (valore medio)
 
n  PU: = 0,043 W/mK a 10ºC 

FINITURA DI FABBRICA 

n  Primer acrilico grigio e strutturato su 
foglio sintetico.

n  Le superfici di incollaggio sono 
zigrinate per una migliore 
adesione della colla. 

DIMENSIONI 

n  Vasta scelta di prodotti in stock: 
vedi pagina 12 

n  Lunghezza dei profili: 2 m 

DOMOSTYL® STANDARD
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A	 70	mm	
P	 20	mm
L	 2	m

Materiale:

56	m	

A	 140	mm	
P	 30	mm
L	 2	m

Materiale:

16	m	

A	 70	mm	
P	 20	mm
L	 2	m

Materiale:

56	m	

A	 135	mm	
P	 25	mm
L	 2	m

Materiale:

20	m	

A	 180	mm	
P	 45	mm
L	 2	m

Materiale:

16	m	

DOMOSTYL®	NA  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA1  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA2  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA3  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA10  Cornice 

PU

A	 150	mm	
P	 40	mm
L	 2	m

Materiale:

10	m	

DOMOSTYL®	MA11  Cornice 

PU

Preverniciato	
PU

Poliuretano

A	 120	mm	
P	 30	mm
L	 2	m

Materiale:

18	m	

A	 140	mm	
P	 50	mm
L	 2	m

Materiale:

10	m	

A	 130	mm	
P	 40	mm
L	 2	m

Materiale:

12	m	

DOMOSTYL®	MA12  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA13  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA14  Cornice 

PU

A	 200	mm	
P	 35	mm
L	 2	m

Materiale:

20	m	

A	 100	mm	
P	 30	mm
L	 2	m

Materiale:

20	m	

A	 180	mm	
P	 35	mm
L	 2	m

Materiale:

10	m	

DOMOSTYL®	MA15  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA16  Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA20  Cornice 

PU

DOMOSTYL® STANDARD



14 - 15

DOMOSTYL®	MA21  Cornice 

A	 120	mm	
P	 25	mm
L	 2	m

Materiale:

18	m	

A	 150	mm	
P	 30	mm
L	 2	m

Materiale:

12	m	

PU

DOMOSTYL®	MA22 Cornice 

PU

A	 125	mm	
P	 100	mm
L	 2	m

Materiale:

12	m	

DOMOSTYL®	FA10  Davanzale

PU

A	 140	mm	
P	 70	mm
L	 2	m

Materiale:

14	m	

DOMOSTYL®	FA11  Davanzale

PU

A	 90	mm	
P	 60	mm
L	 2	m

Materiale:

16	m	

DOMOSTYL®	FA12  Davanzale 

PU

A	 140	mm	
P	 60	mm
L	 2	m

Materiale:

20	m	

DOMOSTYL®	FA13  Davanzale 

PU

A	 80	mm	
P	 60	mm
L	 2	m

Materiale:

14	m	

A	 75	mm	
P	 65	mm
L	 2	m

Materiale:

28	m	

A	 125	mm	
P	 100	mm	
p	 83	cm	
a	 43	cm	
l	 50	cm

Materiale:

FA10

1	set

A	 125	mm	
P	 100	mm	
p	 93	cm	
a	 43	cm	
l	 50	cm

Materiale:

FA10

1	set

DOMOSTYL®	FA14  Davanzale 

PU

DOMOSTYL®	FA15  Davanzale 

PU

DOMOSTYL®	GA1  Frontone 

PU

DOMOSTYL®	GA2  Frontone 

PU

Preverniciato	
PU

Poliuretano

A	 210	mm	
P	 20	mm
L	 2	m

Materiale:

RA60

Prodotto	complementare:	

18	m	

A	 158	mm	
P	 15	mm
L	 2	m

Materiale:

RA61

Prodotto	complementare:	

22	m	

DOMOSTYL®	MA60 Cornice 

PU

DOMOSTYL®	MA61 Cornice 

PU

Prodotto	complementare:	

Prodotto	complementare:	

DOMOSTYL® STANDARD
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A	 290	mm	
P	 240	mm
S	 70	mm

Materiale:

2	pezzi	

A	 300	mm	
P	 200	mm
S	 50	mm

Materiale:

2	pezzi	

A	 220	mm	
P	 180	mm
S	 80	mm

Materiale:

2	pezzi	

A	 200	mm	
P	 180	mm
S	 70	mm

Materiale:

2	pezzi	

DOMOSTYL®	SA1  Chiave di volta 

PU

DOMOSTYL®	SA2  Chiave di volta 

PU

DOMOSTYL®	CA10 light Mensola 

PU

DOMOSTYL®	CA11 light Mensola 

PU

A	 250	mm	
P	 375	mm
S	 45	mm

Materiale:

15	pezzi	

DOMOSTYL®	BA10 light Bugna 

PU

A	 180	mm	
P	 180	mm
S	 40	mm

Materiale:

2	pezzi	

DOMOSTYL®	CA12 light Mensola 

PU

Preverniciato	
PU

Poliuretano

A	 140	mm	
P	 70	mm	
p	 120	cm	
a	 64	cm	
l	 50	cm

Materiale:

FA11

1	set

DOMOSTYL®	GA3  Frontone 

PU

A	 140	mm	
P	 70	mm	
p	 120	cm	
a	 68	cm	
l	 50	cm

Materiale:

FA11

1	set

DOMOSTYL®	GA4  Frontone 

PU

Prodotto	complementare:	

Prodotto	complementare:	

DOMOSTYL®	RA60 Rosone  

DOMOSTYL®	RA61 Rosone 

Ø	 560	mm	
ØA	 140	mm	
S	 20	mm

Materiale:

3	pezzi	

MA60

Prodotto	complementare:	

PU

Ø	 420	mm	
ØA	 105	mm	
S	 15	mm

Materiale:

3	pezzi	

MA61

Prodotto	complementare:	

PU

A	 250	mm	
P	 250	mm
S	 45	mm

Materiale:

20	pezzi	

DOMOSTYL®	BA11 light Bugna 

PU

DOMOSTYL® STANDARD



18 - 19

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

DOMOSTYL®

CUSTOMIZED

Volete rendere il vostro progetto assolutamente unico, ricorrendo a materiali innovativi ? 

DOMOSTYL® CUSTOMIZED vi offre la soluzione ideale. 

DOMOSTYL® CUSTOMIZED, appositamente progettato per la decorazione esterna del vostro edificio, è fabbricato in 
polistirolo rinforzato in superficie tramite un materiale composito e ricoperto di sabbia silicea perfettamente adatta ad ogni 
tipo di utilizzo. È possibile scegliere una sabbia con due granulometrie diverse: sabbia fina (da 0,1 a 0,5 mm) o sabbia 
più spessa (da 0,2 a 0,6 mm). 

La nostra tecnologia permette di realizzare una grande varietà di forme e stili per abbellire le facciate. 

n  limite di dispersione termica 
n  numerose possibilità stilistiche 
n  prodotto resistente alle intemperie 
n  materiale leggero 
n  di facile posa 
n  10 anni di garanzia 
n  il tutto certificato da un parere tecnico rilasciato dal CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

Soluzioni decorative in polistirolo espanso 
ad alta densità ricoperto di resina 

Rivestimento sintetico 
Nucleo EPS 

Silicio 

Download parere tecnico 
CSTB 7/11-1474 
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DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Disegno della modanatura 

Disegnate il prodotto di vostra scelta e 
inviatecelo sotto forma di progetto, con 
indicazione delle dimensioni, o di file 
CAD. Precisare sempre, sul disegno, le 
superfici da incollare, al fine di garan-
tire un risultato all’altezza delle vostre 
attese. Vi trasmetteremo poi, quanto 
prima, un nostro preventivo. 

Disegni CAD 

Una volta accettata l’offerta, i nostri 
responsabili tecnici si occupano della 
realizzazione dei disegni del prodotto 
in 2D. I file CAD vi sono quindi inviati 
per ottenere il vostro accordo definitivo 
e la firma. 

Produzione e consegna 

Quando riceviamo la vostra conferma 
dell’ordine, con i disegni firmati, inte-
griamo la vostra richiesta nel nostro 
planning confermandovi i tempi di 
produzione e di invio dei prodotti. 
Naturalmente, per tutto il processo, 
beneficiate dell’assistenza di collabora-
tori e tecnici NMC a cui rivolgervi per 
qualsiasi informazione e consulenza 
tecnica. Questo servizio include lo 
studio preliminare del progetto, ed 
eventualmente su richiesta una sessione 
di formazione per l’installazione dei 
prodotti. Inoltre, la guida d’installazione 
separata viene fornita automaticamente 
con i prodotti richiesti. 

Realizzazioni su misura 
Che dobbiate trovare una soluzione tecnica o estetica, sono infinite le possibilità di design che vi proponiamo. 
La nostra tecnologia vi offrirà una soluzione unica e innovativa che unisce flessibilità e qualità impeccabili. Voi concepite 
i prodotti, noi li realizziamo. 

DOMOSTYL®

CUSTOMIZED
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DOMOSTYL® CUSTOMIZED

TEMPERATURE DI POSA 

n   Temperatura di posa in opera:  
+5°C / +25°C  
 
Per maggiori informazioni, 
consultare la guida d’installazione. 

n   Temperatura di utilizzo:  
-20°C / +70°C 

DATI misurati dal CSTB, Francia 

n   Resistenza sotto carico di 100 kg: 
delta E 0,18 mm 

n   Test di taglio:  
stato secco: 0,15 MPa  
stato umido: 0,07 MPa  
rottura fra colla e cemento 

n   Aderenza del foglio sintetico su 
EPS dopo invecchiamento:  
0,28 MPa 

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO

n  B2 secondo la norma DIN 4102 

n   Euroclasse E secondo la norma  
EN ISO 13501-1 

Dati tecnici 
MATERIALE COMPONENTE 

n  Polistirolo espanso con rivestimento 
altamente resistente 

n   Densità del polistirolo espanso:  
24 kg/m3 per le modanature  
60 kg/m3 per i davanzali 

n  Shore D: 60 (valore medio) 

n   PSE 24 kg:   = 0,037 W/mK  
a 10ºC 

 PSE 60 kg:   = 0,033 W/mK  
a 10ºC 

FINITURA DI FABBRICA 

n  Applicazione strato tramite spruz-
zatura ad alta pressione di grani 
di silicio per una superficie struttu-
rata e una buona adesione. 

n  È possibile scegliere una sabbia 
con due granulometrie diverse: 
sabbia fina: da 0,1 a 0,5 mm  
sabbia più spessa: da 0,2 a 0,6 mm 

DIMENSIONI 

n   Prodotti lineari  
Dimensioni max./sezione:  
2 m x 1,20 m x 0,50 

 I prodotti possono essere lunghi più 
di 2 m; in questo caso, tuttavia, 
devono essere realizzati in più 
sezioni.  
Spessore minimo: 25 mm 

n   Prodotti circolari  
Non vi sono limitazioni in termini 
di diametro o raggio, tuttavia, i 
prodotti devono essere realizzati in 
più sezioni. 
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DOMOSTYL®

CUSTOMIZED
Soluzioni tecniche isolanti 

NEW!

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Oltre alle soluzioni decorative DOMOSTYL®, NMC mette a disposizione davanzali e rivestimenti per aperture di finestre 
con caratteristiche isolanti, che permettono di ridurre i ponti termici su questi elementi specifici. 

NMC vi propone una serie di dieci davanzali in grado di soddisfare le vostre richieste. I prodotti NMC sono adatti ai 
supporti classici e ITE. La nostra tecnologia di punta in questo settore vi fornirà le risposte migliori a livello di ristrutturazione 
e decorazione. 

Per qualsiasi altro modello, NMC può anche effettuare produzioni su richiesta. Il procedimento è molto semplice: ci inviate 
un progetto, con indicazione delle dimensioni; entro 48 ore vi trasmetteremo un nostro preventivo. 

I davanzali sono costituiti da polistirolo espanso con densità di 60 kg/m3 e un lambda di 0,033 W/mK. Sono realizzati 
a partire da polistirolo espanso con densità di 24 kg/m3 e un lambda di 0,037 W/mK. Questi elementi, ricoperti di uno 
strato di resina e silicio, si installano mediante incollaggio. 

Oltre ai davanzali, mettiamo a disposizione anche un rivestimento per aperture (cornici e architrave) offrendo una soluzione 
isolante completa per il vano della finestra. 
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60	kg/m3

60	kg/m3

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

a	 25	mm
A	 75	mm	
P	 400	mm

Materiale:

5	pezzi

DOMOSTYL®	7  Davanzale 

EPS

a	 25	mm
A	 75	mm	
P	 500	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

4	pezzi

DOMOSTYL®	8  Davanzale 

EPS

24	kg/m3
a	 75	mm
A	 68	mm	
P	 65	mm

Materiale:

Disponibile	in	2	lunghezze:	
1500	mm	et	2000	mm

14	pezzi

DOMOSTYL®	9  Davanzale

EPS

60	kg/m3
a	 25	mm
A	 75	mm	
P	 500	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

4	pezzi	

DOMOSTYL®	10  Davanzale senza inclinazione 

EPS

60	kg/m3

60	kg/m3

a	 35	mm
A	 75	mm	
P	 500	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

4	pezzi	

DOMOSTYL®	5  Davanzale 

EPS

a	 35	mm
A	 75	mm	
P	 500	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

4	pezzi		

DOMOSTYL®	6  Davanzale 

EPS

a	 70	mm
A	 25	mm	
P	 400	mm

Materiale:
60	kg/m3

60	kg/m3

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

5	pezzi

DOMOSTYL®	1  Davanzale 

EPS

a	 25	mm
A	 18	mm	
P	 300	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

8	pezzi

DOMOSTYL®	2  Davanzale 

EPS

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

24	kg/m3

60	kg/m3
a	 25	mm
A	 75	mm	
P	 400	mm

Materiale:

Disponibile	in	4	lunghezze:	
1200	mm,	1500	mm,	1800	mm	e	2000	mm

5	pezzi	

DOMOSTYL®	3  Davanzale senza inclinazione 

EPS

Materiale:

Disponibile	in	2	lunghezze:	
1500	mm	e	2000	mm

15	pezzi

DOMOSTYL®	4  Davanzale Con rete

EPS

a	 75	mm
A	 70	mm	
p	 200	mm	
P	 100	mm

Prodotti disponibili a magazzino Prodotti  disponibili su richiesta
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Calcolo dei coefficienti di ponti termici 

NMC	offre	soluzioni	tecniche	isolanti	per	applicazioni	complementari	all’isolamento	termico	interno	(ITI)	e	all’isolamento	
termico	esterno	(ITE).	Queste	soluzioni	permettono	di	ridurre	al	massimo	i	ponti	termici	come	l’isolamento	di	una	soletta	
in	cemento	(nel	caso	dell’ITI)	o	l’isolamento	di	una	finestra	(nel	caso	dell’ITE).	
Gli	elementi	seguenti,	omologati	dal	CSTB,	permettono	di	realizzare	un	vero	risparmio	energetico	grazie	alle	soluzi-
oni	proposte.	

Studio realizzato dal CSTB 
Il collegamento oggetto di studio è costituito da una parete di cemento di 18 cm + 10 cm di isolante + 1 cm di intonaco 
e da una soletta intermedia in cemento spessa 20 cm. Il fissaggio delle modanature sulla parete è realizzato mediante 
incollaggio. 

Risultato: la presenza dei prodotti NMC diminuisce il valore del ponte termico di collegamento fino al 91% in funzione 
dello spessore. 

Studio realizzato dal CSTB 
La parete isolata dall’esterno è costituita da 10 cm di isolante e 10 cm di cemento. 
Il fissaggio dei davanzali e degli architravi e le cornici è realizzato mediante incollaggio. 

2) Per integrare l’isolamento termico esterno (ITE), l’isolamento del collegamento su davanzale di serramento - parete 

3)  Per integrare l’isolamento termico esterno (ITE), l’isolamento su architrave e mensola di serramento - parete 

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Calcolo dei coefficienti di ponti termici di soletta che 
integrano modanature effettuato dal CSTB. 

Calcolo dei coefficienti di ponti termici di davanzale 
e architrave che integrano elementi NMC effettuato 
dal CSTB. 

Caso senza profilo  
DOMOSTYL® 

Caso senza profilo  
DOMOSTYL® 

Caso con profilo DOMOSTYL®  
CUSTOMIZED (e= 25 mm)

Caso con profilo DOMOSTYL®  
CUSTOMIZED (e= 25 mm)

Caso con profilo DOMOSTYL®  
CUSTOMIZED (e= 40 mm) 

Caso con profilo DOMOSTYL®  
CUSTOMIZED (e= 40 mm) 

1) Per integrare l’isolamento termico interno (ITI), l’isolamento della parete-soletta intermedia 

Risultato: la presenza della modanatura diminuisce il valore del ponte termico di collegamento di circa il 23%. 

Collegamento con DOMOSTYL® 

cemento 
20 cm 

Collegamento senza DOMOSTYL®

int.

est. 

int.

1) Parete in cemento: 18 cm 
2) Isolante: 10 cm
3) Intonaco: 1 cm

1) Parete in cemento: 18 cm
2) Isolante: 10 cm
3) Intonaco: 1 cm
4) Cornice DOMOSTYL® CUSTOMIZED 15 x 50 cm 

          1               2      3    4            1               2      3

1) Parete in cemento: 10 cm
2) Isolante: 10 cm

           2               1              2               1              2               1   

           2               1              2               1              2               1   
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La leggerezza dei prodotti DOMOSTYL® costituisce un chiaro vantaggio, che facilita e accelera l’installazione. Gli elementi 
più grandi necessitano di incollaggio o fissaggio meccanico, ma per l’operazione bastano pochi minuti ed una sola persona. 
La finitura dei giunti può essere realizzata in funzione delle vostre richieste: a vista o meno. 

Una guida d’installazione dettagliata è disponibile sul nostro sito Internet o su semplice richiesta. 

Infine, per garantirvi un risultato impeccabile, i nostri consulenti tecnici organizzano regolarmente sessioni di formazione sulla 
posa in opera, che vi permetteranno di imparare a conoscere i prodotti DOMOSTYL®. 

DOMOSTYL® STANDARD e DOMOSTYL® CUSTOMIZED hanno superato le prove più rigorose previste da famosi organismi di 
controllo. Sulla base di tali test, NMC rilascia una garanzia di 10 anni su tutti i suoi prodotti delle linee DOMOSTYL® STANDARD  
e DOMOSTYL® CUSTOMIZED. 

Per maggiori informazioni riguardanti la garanzia, consultare la guida d’installazione. 

DOMOSTYL®

INSTALLAZIONE 
Semplice e rapida 

CONSUMO MEDIO DELLA COLLA DOMOSTYL® IBRIDA 
(CARTUCCIA DA 290 ML): 

INCOLLAGGIO DELLE MODANATURE DOMOSTYL® STANDARD 

Supporti tradizionali

DOMOSTYL® Numero di  
m/cartuccia Consumo/m

Telai di porte e finestre

NA, MA2 4-4,5 m 65 ml/m

MA1, MA3, MA10, MA11, MA12,  
MA13, MA14 2-2,5 m 100-120 ml/m

MA15 1,5-2 m 130-170 ml/m

MA16 3-5 m 65-85 ml/m

Cornici

MA20, MA22, MA60, MA61 2-2,5 m 120-150 ml/m

MA21 2-3 m 100-140 ml/m

Davanzali

FA10, FA11, FA13 1-1,5m 150-200 ml/m

FA12, FA14, FA15 2-2.5 m 120-150 ml/m

Rosoni

RA60 3 pezzi 95 ml/pezzi

RA61 4 pezzi 70 ml/pezzi

Mensole

CA11 light, CA12 light 9 pezzi 30 ml/pezzi

CA10 light 7 pezzi 40 ml/pezzi

Bugne o addentellati

BA10 light, BA11 light 5 pezzi 60 ml/pezzi

Chiavi di volta

SA1, SA2 5 pezzi 60 ml/pezzi

Frontoni 

GA1, GA2 290 ml/pezzi

GA3, GA4 450 ml/pezzi



www.nmc - i t a l i a . i t
NMC sa 
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten 
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

NMC Italia s.r.l.
Via	A.	Volta	27/29	–	I	-20060	Pessano	con	Bornago	(Milano)
 +39	02	955	454	1	–	  +39	02	955	454	30

info@nmc-italia.it
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