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VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

i A .

Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO 2

lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2,
e le successive leggi costituzionali di modifica;

il D.D.G. n. 365 del 07.05.2007 che apporta modifiche al funzionigramma del
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente;

la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento cosl come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/ 87/CE,;

il D.Lgs. 18.02.2005 n.59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento®;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 03.04.2006, n, 152, recante norme in materia ambientale”;

il Decreto MATTM 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee GCuida per
lindividuazione ¢ l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia
raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti”

che sono sottoposti alle procedure di autorizzazione ambientale integrata i progetti di
cul all'All.1 del D.Lgs. 59/2005;

il Decreto ARTA Sicilia del 12.68.2004 (GURS 36/04) con cui & stata approvata la
Modulistica per Pistruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
finalizzata alla presentazione della domanda di A.LA.;

il Decreto ARTA Sicilia del 20.01.2006 (GURS 18/06) con cui & stato approvato il
calendario per la presentazione delle domande di A.LA. per gli impianti esistenti di
competenza della Regione Siciliana;

P'Ordinanza del Commissario delegato per I’emergenza rifiuti in Sicilia n. 1545 del
13/12/2004 con la quale la ditta F.Ili Venezia & C S.n.c. & stata antorizzata, ex art, 27
del D.Lgs. 22/97, alla realizzazione, nel territorio del Comune di Sciacca (AG) C.da
Siracusa — S.Maria di un impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi per una
capacita di trattamento pari a 100 t/g per un massimo di 30.000 t/anno (operazioni D8
¢ D9 di cui all’ AILB del D.Lgs. 22/97) e per una capacitd complessiva dei serbatoi di
stoccaggio di 300 me (operazione D15 di cui all’AllB del D.Lgs. 22/97);

I’autorizzazione allo scarico n. 398 del 06/08/2007 rilasciata dal Comune di Sciacca
alla ditta Flli Venezia & C S.n.c. per I'impianto di trattamento rifiuti liquidi non
pericolosi ubicato nel territorio del Comune di Sciacca (AG) C.da Siracusa — S.Maria;
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VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

I’istanza presentata dalla ditta F.Ili Venezia & C S.n.c. assunta a protocollo di questo

assessorato al n. 66773 del 17/09/2007, finalizzata all’ottenimento  della

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 per “Impianto per lo

stoccaggio e la depurazione di rifiuti liquidi non pericolosi sito in Contrada Siracusa

S.Maria nel Comune di Sciacca”, previsto tra le tipologic di cui al punto 5.4.
dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/05;

il progetto costituito dai seguenti elaborati progettuali:
Allegato Al: Relazione tecnica;

Allegato A2: Emissioni in atmosfera ;

Allegato A3: Relazione geologica; )
Allegato BO: Stralcio piano comprensiorale, Stralcio aerofofogrammetria, Stralcio
tavoletta I.G.M., Stralcio Catastale, Planimetria scala 1:1000;

Ealb ol S

%N o

O

Allegato B1:
Allegato B2:
Allegato B3:
Allegato B4:
Allegato B5:
10. Allegato B6;

Documentazione fotografica;
Planimetria generale:;

Planimetria regimentazione acque;
Piante e sezioni impianto;

Piante palazzina;

Particolari costruttivi;

11. Allegato 1:  Copia autorizzazioni precedenti;

12. Scheda A:  Identficazione dell'impianto;
13. Scheda B:  Autorizzazioni precedenti;
14. Scheda C:  Capacita produttiva;

15. SchedaD:  Materie prime;

16. Scheda E: Emissioni;

17. Scheda F:  Sistemi di contenimento;

18. Scheda G: Rifiuti;

19. Scheda H:  Energia;

20. Scheda I: Scheda riassuntiva.

che la ditta F.Ili. Venezia snc ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano “II
Sole-24 Ore” del 15/12/2007, dell’avviso di avvenuto deposito degli atti progettuali
presso questo Assessorato, ¢ che a seguito di cid non sono arrivate opposizioni o
osservazioni nei termini di cui all’art.5 comma 8 del D.Lgs 59/05;

che sono state convocate, con note prot.n.4543 del 18/01/2008, prot.n.19304 del
06/03/2008 due sedute di conferenza di servizi, istruftoria e decisoria, ai sensi
dell’art.5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutesi rispeftivamente in data 14/02/2008,
29/04/2008, nelle quali gli Enti convocati hanno espresso il loro parere favorevole alla
realizzazione con prescrizioni, meglio riportate negli appositi verbali redatti e
confrofirmati da tutti i componenti che hanno partecipato, ¢ che costituiscono parte -
integrante del presente decreto; -

che il Dipartimento Arpa Provinciale di Agrigento per gli aspetti di competenza ha
espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota n.1028 del 24/04/2008 che
costituisce parte integrante del presente decreto; .

che la Provincia Regionale di Agrigento per gli aspetti di competenza ha espresso
parere favorevole con prescrizioni, nella conferenza di servizi del 14/02/2008 il cui
verbale costituisce parte integrante del presente decreto;

che la AUSL n.1 di Agrigento per gli aspetti di competenza ha espresso parere
favorevole con prescrizioni, con nota n. 3509 del 28/11/2007 che costituisce parte
integrante del presente decreto; -
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CONSIDERATOQ che il Servizio 5 Rifiuti di questo Assessorato per gli aspetti di competenza ha

espresso parere favorevole con nota prot.n.238 del 20/05/2008. -

CONSIDERATO questo Servizio 2/V.A.S.-V.LA., con nota n. 33064 del 24/04/2008, che costituisce

parte integrante del presente decreto, ha escluso il progetio in esame dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale prevista dall'art.26 del D.Lgs 152/06; -

CONSIDERATO che il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico per gli aspetti di competenza ha

espresso parcre favorevole con prescrizioni, con nota n.314 del 10/07/2008, che
costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che I’Agenzia Regionale per i Rifiuti — Osservatorio per gli aspetti di competenza, ha

espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota n.14832 del 28/04/2008, che fa
parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la CPTA di Agrigento, per gli aspefti di competenza, ha espresso parere

favorevole con prescrizioni, con nota n.154 del 19/02/2008, che fa parte integrante del
presente decreto;

CONSIDERATO che il Comune di Sciacca, per ghi aspetti di competenza, ha espresso parere favorevole

con prescrizioni, con nota n, 21539 del 22/07/2004, che fa parte integrante del presente
decreto; -

CONSIDERATO che I’approvazione dei progetti in esame ¢ delle attivitd allegate alla domanda di

Art.l)
Art.2)

Art.3)
Art.4)

Art.5)

Art.6)

ALA., costituiscono parte integrante del progefto in argomento, ¢ che tale
approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed indifferibilita
dei lavori, ai sensi dell’art.] comma 4 del D.Lgs 59/05 e dell'art.208 comma 6 del
D.Lgs. 152/06;

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.

Viene rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.Lgs 59/2005 e quindi ai sensi del D.Lgs
152/06 € ss.mm.ii., alla ditta F.lli Venezia snc (GESTORE IPPC) con sede legale in via Madonna
della Rocca n. 24 Sciacca (AG) I’Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC
“Impianto di stoccaggio e depurazione di rifiuti liquidi non pericolosi sito in Contrada Siracusa S.
Maria nel Comune di Sciacca” (particelle catastali 7 € 235 del foglio di mappa .69 del N.C.T. del
Comune di Sciacca).

L'impianto in oggetto & autorizzato per le operazioni di cui alle lettere D8, D9 e D15 di cui
all'allegato B della parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.it..

Le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere frattate nell’impianto sono riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

La quantita massima totale di rifiuti che potra essere smaltita presso l'impianto & di:
* capacitd massima del deposito preliminare (operazione I}15) 300 mc;
* potenzialith massima di trattamento (operazioni D8 e D9) 30.000 t/anno;
L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validita cinque anni, con decorrenza a partire dalla data

di emissione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo deli’autorizzazione , 1l gestore dovra
presentare apposita domanda almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

Art,7) I Gestore dell’impianto & tenuto a versare un acconto in denaro che sard quantificato

successivamente all’emissione del presente Decrefo, quale spese per istruttoria della domanda
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Art.9)

Art.10)

A.LA. noncheé per effettuare i successivi controlli previsti dal D.Lgs. 59/05 art. 11 comma 3, con
le modalita che saranno comunicate successivamente all’emanazione del presente decreto.

1l presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti
autorizzazioni:
a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 24/05/88 n.203;
b) Autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs 11/05/99 n.152 e s m i, come applicato in
Sicilia ai sensi dall’art. 40 L.R. 27/86;
¢) Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti di cui al D.Lgs 5/02/97 art. 27 e sm i;
d) Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al
D.Lgs 5/02/97 art.. 28 e sm i.

Il provvedimento definitivo sari subordinato alle risultanze deila visita di collaudo. Gii Enti
preposti al controllo, esamineranno in quella sede, le risultanze della suddetta visita, e potranno, se
ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative,

L’ Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le
prescrizioni impartite dafle competenti antorita intervenute in sede di conferenza dei servizi ed
indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. In
particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le
prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti
degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria, qui di seguito riportate:

Prescrizioni relative all‘impianto di trattamento

1. Conformemente a quanto previsto dal Decreto MATTM 29 gennaio 2007 “Emanazione di
linee guida per l'individuazione ¢ I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia
di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici ¢ gestione dei rifiuti — rifiuti liquidi®,
occorre prevedere il confinamento delle unitd depurative dell'impianto e delle vasche di
stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose ¢ di aerosol,
l'aspirazione ed il successivo trattamento dell'aria esausta proveniente da tali unita.

2. Dovranno esserc utilizzati sistemi chiusi in depressione o dotati di apparati di estrazione ¢
convogliamento dei gas al sistema di abbattimento delle emissioni per futte le fasi di
trattamento /o trasferimento di liquidi volatili (incluse le fasi di carico e scarico dei serbato.

3. Tutti gli sfiatatoi devono essere collegati ad appositi sistemi di abbattimento al fine di
eliminare, o quantomeno ridurre significativamente le emissioni dirette in atmosfera.

4. Devono essere previsti sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio
dell’intero impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi di miscelazione/reazione ¢ arce
di trattamento) oppure sistemi specifici ¢ localizzati di trattamento per ogni serbatoio e
reattore (ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi).

5. I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di
sodio, dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente
impermeabilizzati ¢ di volume almeno pari al volume del serbatoio stesso oppure, nel caso
che nello stesso bacino di contenimento vi siano pilt serbatoi, la capacita del bacino deve
essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, non inferiore al volume del
serbatoio di maggiore capacita e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

6. Per quanto conceme il rischio di inquinamento dovuto a sversamenti dalle vasche di
stoccaggio interrate, si ritiene che la soluzione proposta dalla Ditta, consistente nel’utilizzo di
una malta cementizia appositamente costituita per 1’impermeabilizzazione di strutture in
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

calcestruzzo, sia idonea purché la tenuta di tale sistema di impermeabilizzazione sia verificata
con cadenza almeno annuale. A tal fine la Ditta dovra effettuare controlli periodici delle
suddette vasche di stoccaggio al fine di verificarne 'integrita.

Prescrizioni relative alla fase di cestione

E' onere del Gestore individuare i percorsi che riducano l'interferenza del traffico derivante
dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati. Tali percorsi, da individuare
mediante cartografia, dovranno essere presentati a questo Assessorato e dovranno contenere
anche I'indicazione dei centri abitati e delle limitrofe aree naturali vincolate o protette (parchi,
tiserve, SIC, ZPS, ecc.) eventualmente interessate dal traffico degli automezzi.

L’impianto dovra essere realizzato, gestito ¢ monitorato al fine di minimizzare le emissioni
nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilith
(sostenibilita economica, sostenibilitd di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni
di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti
nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che si
generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle
lavorazioni autorizzate.

Dovra essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovra
essere garantita la salubrith e la sicurezza dell’impianto di trattamento durante le attivita
autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione a microinquinanti, bioparticolato,
polveri ¢ tossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e
scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti
dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno
essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell’Allegato V della Parte V del
D.Lgs. 152/06.

Vista la tecnologia di trattamento adottata, ossidazione biologica a doppio stadio con ulteriore
trattamento ossidativi chimico, I’impianto in parola potrd trattare esclusivamente reflui e
rifiuti allo stato liquido ¢ semi-liquido costituiti sostanzialmente da sostanze organiche
biodegradabili cosi come dichiarato dalla stessa Ditta. Per i liquami in ingresso, il C.0.DD,
misurato alla vasca di equalizzazione non dovra superare il valore massimo di 11.000 mg/l.

A tal fine nella vasca di equalizzazione dovra essere istallato idoneo strumento di misura in
continuo del sopraccitato parametro o di altro ad esso correlabile che produca un segnale in
uscita atto a modulare la portata in ingresso dell’impianto ed, eventualmente, a far ricircolare
all’impianto acqua gia depurata in modo da non superare il limite individuato per il C.O.D..

I rifiuti in ingresso all’impianto devono essere softoposti a preventiva analisi, registrata e
conservata, finalizzata a stabilire ’ammissibilitd del rifiuto stesso al-trattamento in relazione
al carico inquinante massimo consentito.

I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato
contenuto di acqua (>80% p/p).

Il gestore dovrd organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti liquidi presso i punti di
conferimento ¢/0 di accumulo dell’impianto in modo da limitare al massimo le emissioni
maleodoranti.

Nelia gestione dell’impianto dovra essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti
liquidi organici biodegradabili, onde evitare I’evolvere di processi fermentativi. Inoltre va
evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e
che possono reagire chimicamente tra di loro.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Ml responsabile dell’impianto dovra verificare al momento della ricezione dei rifiuti, sulla base
dei certificati di classificazione, che non vi siano sostanze chimiche incompatibili tra di loro
la cui miscelazione potrebbe dar luogo a reazioni incontrollate,

I rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene dovranno essere stoccati in serbatoi a
tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati ¢ mantenuti in
condizioni di temperatura controllata.

Al fine di limitare Ia produzione dj rifiuti, si raccomanda di evitare 1’utilizzo di flocculanti
quando idonee condizioni di pH e presenza di metalli non pesanti possano svolgere la
medesima funzione

I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione,
recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio
dellimpianto di trattamento. Stante la necessitd di esaminare soluzioni alternative allo
smaltimento in discarica, dovra essere valutata la possibilita di riutilizzo e recupero di tali
rifiuti secondo le vigenti normative in materia, in particolare per quanto riguarda i fanghi
derivanti dal processo di depurazione.

I veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto dovranno garantire il perfetio contenimento dej
rifiuti liquidi trasportati ed essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di
settore, anche per quanto riguarda eventuali emissioni maleodoranti.

Le aree di transito ed i piazzali di lavorazione dovranno essere asfaltati e tenuti puliti. Dovra
essere garantita la pulizia delie ruote dei camion in uscita prevedendo a tal fine apposita vasca
alimentata con acqua depurata. Le acque di lavaggio e gli scarichi derivanti dai servizi
igienici andranno collettati all’impianto di trattamento de quo.

Dovra essere realizzata una barriera di protezione, tramite una piantumazione con alberi ad
alto fusto, a rapida crescita ed a doppia fila lungo tutto il perimetro dell’impianto, L’azienda
deve garantire la manutenzione nel tempo di tale barriera di protezione.

Dovranno essere effettuati periodicamente, tenendo conto delle variazioni climatiche anmuali,
interventi di disinfestazione, per prevenire la proliferazione di insetti nocivi alla salute
dell'uomo, interventi di derattizzazione, estesi anche oltre I'area di pertinenza dell'impianto,

per evitare la proliferazione di piccoli roditori.

La Ditta ¢ obbligata al ripristino dello stato dei Inoghi una volta che I'attivita sia cessata. A tal
fine, la ditta deve predisporre un apposito Piano di ripristino ambientale da attuarsi una volia
che 'attivita autorizzata sia cessata. Tale piano deve essere trasmesso a questo Servizio 2.

L'avvio dell'impianto & subordinato all'ottenimento del provvedimento di accettazione delle
fidejussioni che dovranno essere prestate nei modi e nei termini previsti dall'Ordinanza
n.2196 del 02/12/2003 (pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004) a garanzia delle
obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attivita auforizzata compresa la eventuale bonifica ed
il ripristino ambientale. Tali garanzie dovranno tener conto dell'aggiornamento agli indici
ISTAT.

L'avvio dell'impianto ¢ subordinato alla acquisizione del Certificato della Camera di
Commercio, della certificazione antimafia ¢ dej requisiti soggettivi del titolare dell'impresa,
nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle societa in nome collettivo e di
accomandatari delle societd in accomandita semplice, degli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di societd commerciali legalmente
costituite,

L'avvio dell'impianto & subordinato alla acquisizione dei requisiti soggettivi del Direttore
tecnico { in possesso dei titoli di studio e I'esperienza maturata nel campo).
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29.

30.

31.

32.

33.

34,

. L'esercizio dell'attivitd di gestione rifiuti ¢ soggetta al dspetto degli adeguamenti

amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.

Prescrizioni relative alla scarico dei reflui trattati

Resta esclusivo obbligo del Gestore qualunque tipologia di intervento indispensabile per il
funzionamento del collettore fognario realizzato ed utilizzato ¢ qualsiasi eventuale opéra di

. bonifica derivante dal malfunzionamento degli impianti fognari.

Deve essere previsto un pozzetto di ispezione terminale e prelevamento prima
dell’immissione dei reflui trattati in pubblica fognatura. Questo pozzetto dovrd essere
predisposto per campionamenti con campionatore automatico e, le modalitd costruttive
dovranno essere concordate con l'organismo preposto al controllo. E’ onere del Gestore
mantencre accessibile, per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la
misurazione degli scarichi.

In considerazione della mancanza di presidio depurativo comunale, i reflui trattati dovranno
rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 dell’AllS alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli
scarichi diretti su corpo idrico superficiale. II Gestore potra scaricare rispettando i limiti della
succitata Tab.3 per gli scarichi in pubblica fognatura, esclusivamente con il consenso del
gestore dell’impianto fognario e dell’impianto di depurazione per reflui civili, ove realizzato e
funzionante. Il Gestore dovra effettuare tutti i controlli mirati a verificare il rispetto dei
suddetti lHimiti.

Prescrizione relative all’impianto di trattamento degli effluenti gassosi e limiti di emissione
in atmosfera

Per quanto riguarda le torri di lavaggio dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
velocita di attraversamento < | m/sec;

tempo di contatto > 2 secondi;

altezza minima di riempimento > 70 cm;

Ia portg) fra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2 : 1.000 (espresso in
m°/Nm”).

Vista I'elevata umiditd del flusso in uscita dalla torre di lavaggio, al fine di non
compromettere I’efficienza dei filtri a carboni attivi posti a valle, il Gestore dovra integrare il
sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti con un condensatore opportunamente
dimensionato.

YVYVY

Deve essere prevenuto il rischio di esplosioni tramite:

> installazione di un misuratore di infiammabilita all’interno. del sistema di collettamento
delle emissioni, nel caso sussista un rischio significativo di formazione di miscele
esplosive;

»  mantenimento delle miscele gassose in condizioni di sicurezza, corrispondenti almeno
al 25 % del limite inferiore di infiammabilita (LEL), con le modality previste al
paragrafo E.5.1.4 “Trattamento delle emissioni gassose” delle Linee-guida adottate con
il DM. 29 gennaio 2007 (Emanazione di linee guida per 1’individuazione e
Putilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le
attivitd elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), con
riferimento alle specifiche relative agli impianti di trattamento chimico-fisico ¢
biologico dei rifiuti liquidi.

pag. 7/11



i

&0
T

e

R

g 35. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni
inquinanti (inclusa la gestione dei mezzi dj lavaggio esausti) devono essere effettuate con
frequenza e modalita tali da garantire la corretta efficienza degli impianti,

36. L’azienda dovrl tenere apposita documentazione, da esibire a richiesta degli Organi di
Controllo, attestante il corretto utilizzo (acquisto e smaltimento) delle soluzioni (acide e
basiche} e dei carboni attivi previsti nella sezione dell’impianto destinata all’abbattimento dej
microinquinanti presenti nelle emissioni, secondo le modalitd descritte negli elaborati tecnici
allegati al progetto.

37. La ditta, in base a quanto richiesto /o dichiarato in sede di conferenza A.LA. e negli allegati
tecnici di cui al progetto presentato, dovra conformarsi ai seguenti limiti di emissione,

Punto emissione | Portata (Nmafh) Inquinante Limite (mg/Nm?)
Polveri totali 10
Composti solforati ! 10
Composti azotati 10
El 10.000 Composti clorurati ° 10
Composti fluorurati 7 1
C.0.v.” 5 :
el RO AR v
D Come H:S; @ Come NH; P Come HCI; ¥ Come HF; ® Come Carbonio Organico Totale (C.O.T. ).
I"91E,r;p.*‘e.s'.swr:r in Unitd Odorimetriche/m,} (U.0./Nm® )

I valori limite di emissione fissati dall’autorizzazione rappresentanc la massima
concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli
impianti considerati. I limit{ si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto,
con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasto. I gestore & comunque tenuto ad adottare
tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fas di avvio,
manutenzione ¢ fermata dell’impianto.

38. Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di
malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Provincia Regionale e
Dipartimento Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno
determinato 1’insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica
di attuazione,

39. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni
(manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo di
lavorazione) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione
degli Organi di Controllo.

40. Deve essere elaborato un programma per I’individuazione e la riparazione delle perdite.

41. Si deve procedere al recupero, nelle varie fasi del processo, di HCY, NH3, e dei materiali
grezzi e solventi.

42. Condotti e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee
prese ¢/o sistemi di prelievo dotati dj opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento
degli inquinanti, Devono inolire essere garantite le condizioni di sicurezza per I’accessibilita
alle zone ed alle prese di campionamento, nel rispetto della normativa vigente, I dispositivi di
campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente,
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43.

44,

45.

46.

47.

Al fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi
discontinui, o con metodi continui automatici, devono essere associati i valori delle grandezze
pill significative dell’impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di
campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M.
25/08/2000, nell’Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06, e nella vigente normativa
tecnica di settore.

La ditta dovra, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli
impianti, dare apposita comunicazione alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco
territorialmente competente. Dovra inolire essere formalmente comunicata anche la data di
messa a regime dello stesso impianto.

Prescrizioni relative alle attivity di monitorasgio

Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalitd operative) e la verifica della
conformitd dell’esercizio dell’impianto alle condizioni previste dall’autorizzazione unica si
dovra fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore
dell’impianto. Nel caso specifico, inoltre, entro 30 giomi dalla data di rilascio
dell’ autorizzazione unica , e comunque prima della messa in esercizio dell'impianto, dovra
essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto del Jimiti ¢ delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento, nonché delle indicazioni contermute nelle Linee guida
dell’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Nel
PMeC dovra essere valutata la necessita di integrare la tabella degli inquinanti da sottoporre a
controllo, con particolare riguardo alla eventuale presenza di Hg e BTX.

L’aggiornamento del PMeC dovra contenere documentazione idonea a definire i controlli, le
misure e le stime necessari a dimostrare la conformita delle emissioni in atmosfera derivanti
dall’impianto alle condizioni dell’autorizzazione, dovra inoltre essere concordato con il
Dipartimento Arpa Provinciale e sottoposto alla sua approvazione finale, Copia del
documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sard trasmessa al Servizio
3/DTA ed alla Provincia Regionale per gli adempimenti di competenza. Per i controlli in

' continwo si rimanda alle specifiche tecniche nazionali. Per i processi discontinui dovranno

essere indicate, per ogni emissione, le condizioni dell’impianto durante il controllo.

Il PMeC deve prevedere (a regime):

»>  che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state
progettate in tutte le condizioni operative previste;

> tufti gli accorgimenti per ridurre i rischi per I'ambiente ed i disagi per la popolazione;

» un fempestivo intervento in caso di incidenti ed adottare procedure/sistemi che
permettano di individuare per tempo malfunzionamenti e/o anomalic nel processo
produttivo;

»  l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

> Taccesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti
prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti
legati alla sicurezza alle autoritd competenti ed al pubblico;

»  tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti;

»  la descrizione delle modalita e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e
minimizzazione delle emissioni diffuse;

»  la descrizione delle modalita di verifica dell’attuazione delle procedure tecniche adottate
per la prevenzione ¢ minimizzazione delle emissioni fuggitive;

»  la descrizione delle modalita adottate per il controllo delle emissioni eccezionali (in

funzione della prevedibilith o imprevedibilita delle condizioni che le possono
determinare); '
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

» lutilizzo di un gruppo di continuita per la fornitura di energia elettrica per il
funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.

II PMeC deve inolire prevedere (a regime) un programma dettagliato relativo alla gestione
degli odori che indichi: :

le pitt importanti attivita che producono odori e le sorgenti di odore;

le rilevazioni ambientali eseguite e le tecniche utilizzate per controllare le emissioni
odorose;

le operazioni eseguite per valutare I’esposizione agli odori dei diversi recettori;

i risultati dei monitoraggi e dei reclami ricevuti;

le azioni da intraprendere in caso di eventi anormali o di condizioni che DPOSSONo
generare problemi di odori;

i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni osmogene;

criteri, modalita e sistemi utilizzati nella fase di accettazione di specifici flussi di rifiuti
che possono essere fonte di odori.

YV YVV VYV

Tenuto conto della presenza di una falda freatica soggiacente I'area in esame, si prescrive, in
contraddittorio con I'Arpa, che vengano ubicati e realizzati nell'intorno dell'impianto, una
serie di piezometri volti al controllo e monitoraggio della qualita delle acque di falda, onde
individuare tempestivamente eventuali contaminazioni da sostanze inquinanti rilasciate
accidentalmente dalle strutture dei manufatti, in particolare dalle vasche interrate di
stoccaggio dei rifiuti liquidi. Tali piezometri dovranno essere spinti fino a raggiungere il
livello impermeabile, la loro ubicazione dovrd essere concordata con gli organismi di
vigilanza e controllo..

1l Gestore ¢ onerato di realizzare una campagna di rilevazione dei valori di rumore oggi
esistenti sul sito dell'impianto ¢ di stimare quelli dovuti alle nuove sorgenti fisse previste
(pompe, aspiratori, soffianti, gruppi elettrogeni, ecc.) ipotizzando il loro contemporaneo
funzionamento. In seguito a tali valutazioni, sara obbligato a realizzare le necessarie opere di
mitigazione dell'impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge di cui al D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale) e al Digs 10 aprile 2006, n. 195 (Attuazione della direttiva
2003/10/Ce relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici —
Rumore).

Prima della messa in esercizio dell’impianto, devono essere effettuate le misure di tutte le
matrici ambientali per determinare lo stato dell’ambiente sia all’interno dell’area che delle
aree limitrofe.

Come previsto dalla normativa vigente, tutti i report dei monitoraggi effettuati dovranno
essere trasmessi, con cadenza periodica, agli Enti preposti al controllo.

Tutte le operazioni di derattizzazione, di disisfettazione, di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti, tutte le procedure di intervento per condizioni straordinarie come
allagamenti, incendi, esplosioni, dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente,
raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione vengano annotate in
appositi registri da conservare negli uffici amministrativi presenti nell'impianto, nonché i
corsi di aggiornamento di tutto il personale impiegato nella discarica.

Gli Organi di Controllo effettueranno con periodicita almeno annuale, anche in concomitanza
con gli autocontrolli & carico della ditta., fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del
rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale.
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e 5. LaProvincia Regionale, competente per territorio, dovra effettuare periodicamente l'attivits di
controllo e vigilanza di cui all'art,197 del D.Lgs 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento
ARPA Provinciale,

Art.11) 1l Gestore dovra far pervenire in anticipo al Dipartimento Provinciale dell’ ARPA Sicilia, ed alla

Provincia Regionale competente, la comunicazione con le date in cni intende effettuare gli
autocontrolli sull’impianto in oggetto cosi come prescritto dalle vigenti normative in materia.

Art.12) Si precisa che il presente provvedimento ¢ comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una
delle condizioni previste dell’art.128,del D.Lgs n.152/06.

Art.13) Il Gestore dell’impianto & tenuto a provvedere all’effettuazione dei seguenti adempimenti:
2) Comunicazione di inizio e fine attivita:
II Gestore dell’impianto, comunichera ll "Autorita competente la data di inizio dell’attivita.
b) Gestione dell’impianto:

* In qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare
Pattuale situazione ambientale e i sistemni di contenimento delle emissioni devono essere
mantenuti in continua efficienza;

* Il gestore IPPC,dell’impianto & tenuto a fornire alle preposte Autorita di vigilanza e controllo
(ARTA, ARPA, Provincia e ASL) Iassistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni,
il prelievo di campioni, 1a raccolta dj informazioni ¢ qualsiasi altra operazione inerente al
controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

* Il gestore & in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano I’esecuzione di
ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi ¢ liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.14) Il Gestore avra cura di trasmettere a questo Assessorato Servizio 2/V1A, copia del progeito
esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a
disposizione per Ia consultazione da parte del pubblico.

Art.15) Questo Assessorato, nella qualitd di Autoritd competente per I’ATA, provvedera ad effettuare una
visita ispettiva presso i luoghi dove sorgera I’impianto congiuntamente con gli enti che hanno
rilasciato parere in merito ai lavori in oggetto, successivamerite alla comunicazione di inizio
dell’attivita di produzione dell’impianto, al fine di verificare la attuazione delle prescrizioni in fase
di realizzazione dei lavor. I Gestore & onerato, in quella sede, a voler consegnare ad ogni ente
intervenuto copia di progetto aggiornato con le previsioni delle suddette prescrizioni.

Art.16) Si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del
Responsabile del procedimento al Servizio 2/VIA dell’ Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente, della copia del presente provvedimento, dei relativi allegati.

Art.17) Alla presente autorizzazione & aMmmesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o
dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILR

25 KOV. 2008 SERVIZIO 2 VI.@S'_‘; >‘71%

(Ing. Vincenzo &

V-—~¢
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ALLEGATO A

CQaD. CER

TIPOLOGIE

41 05 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforaziane

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione dj pozzi per acque dolei

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05
010506

010508 fanghi e riftuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05
05e010506

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e
pesca

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020106 feci animali, urine e ietamc (comprese le letiiere usate), effiuenti, raccolfi
separatamente e trattati.ﬁmri sito

0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di
origine animale

02 0201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cerali, oli
alimentari, cacao, caffe, té e tabacco; della produzione di conserve alimentari;
della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e
fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti

020305 . fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 Rifiuti del’industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazions

020502 fanghi prodoiti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 Rifiuti dell'industria doiciaria ¢ della panificazione

02 06 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffé, (& e
cacao)

0207 0l rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia
prima

02 0702 rifiuti prodotti dalla distilfazione di bevande alcoliche

020704 scarti imilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 0705 fanghi prodotti dal traitamento in loco degli effluenti

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)




030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030311 Fanghi prodotti dal trattamento in Joco degli effluenti , diversi da quelli di cuj alla
voce 03 03 10
04 01 Rifinti dalia lavorazione di pelli ¢ pellicce
04 0105 liquido di concia non contenente cromo
04 02 Rifiuti del’industria tessile
040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 04 02 19
0501 Rifiuti della raffinazione del petrolio
050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 05 0 09
0501 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaic
0501 14 rifiuti prodotti dalle torr di raffreddamento
06 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 06 05 02 '
0701 Rifinti della produzione, formulazione, formitura ed uso di prodotti chimici
organibi di base
070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 01 11
(07 02 Rifinti della produzione, formulazione, formitura ed use (PFFU) di plastiche,
gomme sintetiche ¢ fibre artificialj
070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 11
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cni alla voce 07 02 16
0703 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti
organici (tranne 06 11) _
070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 0703 11
07 04 Rifiufi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitesanitari
(tranne 02 01 08 e 02 61 09) agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed aliri
biocidi organici
070412 fanghi prodotti dal trattamento in loce degli effluenti, diversi da quel]i' di cui alla
voce 07 04 11
07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed use di prodoiti
farmaceutici .
070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 0705 11
07 06 Rifiuti della Produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti,
saponi, detergenti, disinfettanti e cosmenticl




fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 06 11

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della

chimica fine ¢ di prodotti chimici non specificati altrimenti

070712 fanghi prodoiti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 07 11

08 01 Rifiuti deliz produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di
pitture e vernici

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08
0119

08 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti
(inclusi materiali ceramiei)

080202 fanghi acquosi contenenti materiali cerantici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali cerantici

08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici

_ orgamici di base

03 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 04 Rifiuti deflla produzione, formulaziene, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti
(inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

804 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04
13

0804 16 rifiuti liquidi acquosi contenent adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce
0804 15

10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

100107 riftuti fangosi prodotti da reazion a base di calcio nei processi di desolforazione dei
fumj

1001 19 rifinti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05,
100107¢1001 18

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 10 01 20

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10
0122

1001 26 rifiuti prodotti dal trattamento deile acque di raffreddamento

10 62 Rifiuti dell’industria del ferre ¢ dell’acciaio _

100212 rifivti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
alla voce 1002 11

1002 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 02 13

1002 15 altri fanghi e residui di filtrazione

1003 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

1003 26 fanghi e residui di filtrazione prodotii dal trattamento dei fumi, divers; da quelli di




cui alla voce 10 03 25

1003 38

() rifiuti prodotti dal rattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
Sl alla vace 10 03 27

1004 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

1004 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
alla voce 10 04 09

10 05 Rifiuti della wetallurgia termica del piombo

1305 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cut
alla voce 10 05 08

10 46 Rifiuti della metalurgia termica del rame

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delie acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
alla voce 10 06 09

10 07 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

1007 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

1007 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
alla voce 10 07 07

1008 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

1008 11 impurita e schivmature diverse dg quelle di cui afla voce 10 08 10

1008 13 rifiuti comtenenti carbone delig produzione degli anodi, divers] da quelli di cui alla
voce 1008 12

1008 18 fanghi e residui di filtrazionc prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 08 17

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui
alla voce 10 08 19 |

1011 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

01118 fanghi e residui di filtrazions prodotii dal trattamento dei fumi, divers; da quelli di
cui allavoce 10 11 17

1012 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle ¢
materiali da costruzione

106 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dej fumi

101213 fanghi prodotii dal trattamento in loco degli effluenti

10 13 Rifiuti della fabbricazigne di prodetti di ceraniica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione

1013 01 scarti di mescole non, sottoposte a trattamento termico

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

1013 14 rifiuti e fanghi di cemento

1101 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, grassaggio
con aleali, anodizzazione)

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 o111 -

1101 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

120 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico




|

i

/

superficiale di metalli e plastiche

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati _

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

1603 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 Gas in contenitori a pressione ¢ prodotti chimici di searto

16 03 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voei 16 03 06,16 0507¢ 16
0508

16 10 Riftuti liquidi acquosi destinati ad essere trattafi fuori uso

16 1002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 1004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

18 02 Rifiuti legafi alle attivita di ricerca o diagnosi, trattamento e prevenzione delle
malattie negli animali

180203 rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni

1902 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali
(comprese decromazione, decianizzazione, neutralizzazione)

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

1902 06 fanghi prodotti da trattamenty chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02
05

1904 Rifinti vetrificati e rifuti di vetrificazione

190404 rifiui iquidi acquost prodott dalfa tormpra di rifiut veirifiat

1906 Rifiuti prodetti dal trattamente anaerochico dei rifud

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anacrobico dj rifinti urbani

1906 04 digestato prodotto dal trattamento anzerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifinti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotio dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

1907 Percolato di discarica

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla vace 19 07 02

19 08 Rifinti predotti dagli inipianti per il trattamento delle acque refiue, non
specificati altrimenti

1908 05 fanghi prodotti dal trattamento della acque reflue urbane

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oliofacqua, contenenti
esclusivamente oli e grassi commestibili

1908 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da
quelli di cui alla voce 19 08 11

1908 14 fanghi prodotti da altri trattament] delic acque reflue industriali, diversi da quelli di

‘ cui alla voce 19 08 13

19 09 Rifiuti prodotti dallz mobilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per
uso industriale

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

1909 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico




19 1}

Rifiuti prodetti dalla rigenerazione dell’olio

1911 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi d quelli di cui alla voce
191105

1913 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque
di falda

191304 fanghi prodotti daile operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quélli di cui alla
voce 19 13 03

19 1306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli
di cui alla voce 19 13 05

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

2001130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

2003 Aliri rifinti urbani

2003 04 fanghi delle fosse sottiche

200306 rifiuti della pulizia delle fognature




