CORONA CT 70

versione Classic

M ~ Isolamento Termico Uw=0,9/1,2 W(m2K) *
V @ r S ' O n e R O n d O Isolamento Acustico ) fino a 46 rw (dB)
li UW=O,9'1,2 W/(mz K) Materiale PVC eco.
Vetrocamera -1 3 vetri:spess.40/52 mm
; 5 CAMERE - 2 GUARNIZIONI Ferramenta di Sicurezza @ Si

* Calcolato su un’anta a dimensioni bXh 1230X1480 mm

DIMENSIONI DEL PROFILO

Tenuta all’acqua Classe 9A Spessore Anta 70 mm
Spessore Telaio 70 mm
Resistenza al vento Classe C5/C2 Sezione a vista: Anta + Telaio mm

Sezione a vista: Nodo a 2 Ante mm

Permeabilita all’aria Classe 4

TIPOLOGIA DI APERTURA

Fissa Sl
Porte e Finestre con Anta a Ribalta SI
Wasistas Sl
Scorrevole parallelo SI
Alzante scorrevole S|
Bilico orizzontale Sl
Porta di ingresso con Apertura verso I'interno |
Porte con Apertura verso I'esterno SI

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNIEN IS0 10077-1/2007. Misurazione UNI EN ISO 12567-12002.

I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento a un
serramento a 2 ante di dimensioni bXh 1500X1500 mm.

Perdite di calore minimizzate grazie a un sormonto d’anta di 8 mm.

rf Camere di rinforzo con dimensioni ottimizzate per soddisfare i piu rigidi requisiti statici.
Guarnizioni con geometrie innovative e superfici ampie, che garantiscono un’eccellente erme-
ticita dei giunti. Massimo isolamento termico.

Contenute perdite di calore alivello del bordo del vetro.

Le sezioni in vista di soli 120 mm per la massima illuminazione naturale, evidenziano la struttura
slanciata della finestra. Ottimi valori di isolamento acustico. Telaio con battuta piatta e compla-
narita dei bordi interni dei fermavetro per facilitare la perfetta pulizia delle finestre .

Guarnizione con luce di 5 mm per agevolare la chiusura della finestra.




