CORONA S1 82

versione Classic

' A Isolamento Termico Uw=1,2/1,4 W(m?K) *
v e r S ! G n e RO ﬂ d G isolamento Acustico ) fino a 46 rw (dB)
UW=0,9 W/(m2 K) Materiale PVC eco.
Vetrocamera '1 3 vetri:spess.40/52 mm

6 CAMERE - 3 GUARNIZIONI Ferramenta di Sicurezza @ Si

* Caleolato suun’anta a dimensioni bXh 1230X 1480 mm

DIMENSIONI DEL PROFILO

Tenuta all’acqua Classe 9A SRRSO —
Spessore Telaio 70 mm
Resistenza al vento Classe CS/CZ Sezione a vista: Anta + Telaio mm
Sezione a vista: Nodo a 2 Ante mm

Permeabilita all’aria Classe 4

TIPOLOGIA DI APERTURA

Fissa SI
Porte e Finestre con Anta a Ribalta St
Wasistas Si
Scorrevole parallelo S
Alzante scorrevole Sl
Bilico orizzontale Si
Porta di ingresso con Apertura verso interno S
Porte con Apertura verso I'esterno S

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNIEN ISO 10077-1/2007. Misurazione UNI EN ISO 12567-12002.

I valori di jsolamento acustico sono stimati in riferimento a un
serramento a 2 ante di dimensioni bXh 1500X1500 mm.

Come nel C70, perdite di calore minimizzate grazie a un sormonto d’anta di 8 mm.

Camere di rinforzo con dimensioni ottimizzate per soddisfare i pit rigidi requisiti statici.
Geometrie innovative e superfici ampie, che garantiscono un’eccellente ermeticita dei giunti .
Eccellente isolamento termico grazie alla guarnizione ribassata e resistente agli agenti atmosfe-
rici del telaio. Tutti i componenti delle apparecchiature sono protetti dalla corrosione e dallo
sporco mediante guarnizione del telaio. Sezioni in vista di soli 120 mm per la massima illumina-

zione naturale e per evidenziare la struttura slanciata della finestra.

Ottimi valori di isolamento acustico. Complanarita dei bordi interni dei fermavetro per facilita-
re la perfetta pulizia delle finestre. Contorni di grande impatto visivo con inclinazioni

e sfumature morbide.




