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Caratteristiche tecniche del materiale FAELUX
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PROPRIETA' MECCANICHE
Carico limite di snervamento Mpa *60 DIN 53455 60 1SO 527 non applicatile | 1SO 527
Resistenza alla rottura MPa 70 DIN 53455 72 IS0 527 83 ISO 527
Allungamento a rottura % <100 DIN 53455 150 1SO 527 5 IS0 527
Modulo elastico MPa 2300 DIN 53457 | 2300 ISO 527 3200 ISO 527
Resistenza all'urto IZOD con intaglio J/m 700 ASTM D256 950 I1SO 180 non applicatite | 1SO 179
PROPRIETA' FISICHE
Densita g/em? 1,20 DIN 53479 1,20 ISO 1183 1,20 ISO 1183
Indice di rifrazione 1,59 DIN 53491 | 1,586 | ASTM D542 | 1,489
PROPRIETA' TERMICHE
Reazione al fuoco classe E EN 13501 B s1 d0 EN 13501 E EN 13501
Temperatura di resistenza al calore VICAT VST/B o 145...150 DIN 53460 151 1SO 3068 107 IS0 306
Espansione termica {QRC 6,70 VDE 0304/1 6,8 ASTM D696 i
Conducibilita termica WmeC 0,21 DIN 52612




Prestazioni dei prodotti

| test di caratterizzazione, condotti su una campionatura
rappresentativa dell intera gamma dei sistemi
di copertura hanno consentito di verificarne le
prestazioni in riferimento alla permeabilita all'aria e alla te-
nuta all'acqua. Sono inoltre stati calcolati i valori di trasmit-
tanza termica per l'intera gamma di prodotti.

Norme di riferimento

FAELUX

Non sottoposta a prova

UNI EN 1026

150

UNI EN 12207

300

La totale permeabilita all‘aria del campione

600

sottoposto a prova, misurata secondo prEN

VERIFICA DELLA ) -
PERMEABILITA' ALL'ARIA

]

1

2

3

4

1026, & divisa per la sua area totale ed il ri-

600

sultato deve essere registrato in m*/hm?.
Un campione appartiene ad una specifica
classe qualora la permeabilita all'aria ri-
sultante dalla prova non superi il limite su-
periore fissato per quella classe per tutti i
livelli di pressione di prova. Le classi sono
guelle indicate nel prospetto.

S
nessun requisito
0 1A 1B irrorazione per 15 min.
50 2A 2B come classe 1 +15 min,
100 3A 38 come classe 2 + 15 min.
150 4A 4B come classe 3 + 15 min,
N 200 5A 58 come classe 4 + 15 min
VERIFICA DELLA -
TENUTA ALL'ACQUA 250 6A 6B come classe 5 + 15 min.
Norme di riferimento 300 TA 78 come classe 6 + 15 min.
UNIEN 1027 450 8A = come classe 7 + 15 min.
UNI EN 12208 600 9A - come classe 8 + 15 min.
Il prEN 1027 descrive un metodo di prova * 600 Exxx = Al di sopra di 600 Pa con cadenza
per determinare i limiti della impermeabili- dl lafepfe';z de‘;:‘;‘gi?:lf:"a
ta all'acqua Pmax del Campione sottoposto a
prova. La classificazione deriva dai risultati Nota: || metodo A & adatto per prodotti pienamente esposti
f Il metodo B @ adatto per prodotti parzialmente esposti
come precisato nel prospetto. J a):  Dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti
~
VERIFICA DELLA
TRASMITTANZA TERMICA K FLUSSO ANDAMENTO
DI CALORE DELLE

Norme di riferimento
EN 1873:2005

UNI EN ISO 6946:1999
UNI EN ISO 14683:2001
UNI EN ISO 10077-2:2004

Il calcolo della Trasmittanza Termica K &
stato operato attraverso test di misura con-
dotti su campioni di prodotti standard e
I'applicazione della seguente formula:

U{ _ EAr:Uc'l' EA:(}IS'I' Ewk‘!k

Y4+> 4

TEMPERATURE




Sistemi di apertura FAFLUX

TELAIO DI APERTURA QUADRANGOLARE

Telaio (con configurazione tubolare - Kg.1/ml) e controte-
laio (con configurazione a Z — Kg.1/ml) in alluminio estruso
naturale lega UNI 6060, assemblato per cianfrinatura, com-
pleto di guarnizioni in alfaprene, cerniere in alluminio, rivetti
e viterie in acciaio inox.

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE:

1) APERTURA MANUALE
CON SCROCCO

Il dispositivo di apertura & com-
posto da: scrocco in acciaio
inox, staffe di supporto in accia-
io zincato e 2 molle a gas'.

Il dispositivo di scrocco pud
essere sia interno che esterno
(su richiesta) e viene attivato
accedendo manualmente alla
cupola.

(1) Per lucernati di larghezza
inferiore a cm.90 le molle
a gas vengono sostituite
da arresti dentati.

DISPOSITIVO passo d’'uomo

ACCESSORIO
APERTURA MANUALE:

2) APERTURA MANUALE
SINGOLA

Il dispositivo di apertura é

ASTA MOBILE

composto da: vite senza fine COH QANCIO
(corsa mm. 300) azionabile Possibillunghezze
mt.2-25-3

per mezzo di un'asta mobile
con gancio e staffe di suppor-
to in alluminio anodizzato.




FAELUX

Sistemi di apertura

DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA:

1) APERTURA ELETTRICA
CON MOTORE A STELO 220V.

Il dispositivo di apertura & composto
da motore elettrico alimentato a 220v.
con corsa mm.300, relé per il collega-
mento in parallelo, fine corsa con mi-
crointerruttore, staffe di supporto e
regolazione in acciaio zincato.

Protezione: P55

ACCESSORIO
APERTURA ELETTRICA:

PULSANTE APRI/CHIUDI

2) APERTURA ELETTRICA CON MOTORE

A CREMAGLIERA 220V SINGOLO

Il dispositivo di apertura & composto da motore
elettrico a cremagliera alimentato a 220v. con
corsa mm.350, relé per il collegamento in paral-
lelo, fine corsa elettronico, staffe di supporto e
regolazione in acciaio zincato.

Protezione:IP55

VARIANTI APERTURA ELETTRICA A CREMAGLIERA

Il dispositivo di apertura elettrica a cremagliera pud essere fornito
anche nelle seguenti varianti:

*» Motore a cremagliera 230v corsa mm.550

* Motore a cremagliera 24v cc corsa mm.350

* Motore a cremagliera 24v cc corsa mm.550




Sistemi di fissaggio FAELUX

BICCHIEROTTO

SISTEMA DI FISSAGGIO
PER CUPOLE

IN POLICARBONATO
COMPATTO

=

parete esterna

parete interna

3 viteftassello di fissaggio racchiuso
in bicchierotto in metacrilato
con tappo di protezioine

4  bicchierotto in metacrilato

5 manto di impermeabilizzazione

n

VITE CON GUARNIZIOINE

SISTEMA DI FISSAGGIO
DI CUPOLE

E LUCERNARI CONTINUI
IN POLICARBONATO
ALVEOLARE

1 lucernario in policarbonato
alveolare

2 vite / tassello di fissaggio
con guarnizione a panettone

3 guarnizione in poliuretano
espanso impregnata

4 manto di impermeabilizzazione

MORSETTO

SISTEMA DI FISSAGGIO

PER CUPOLE IN METACRILATO

E LUCERNARI CONTINUI

IN METACRILATO E POLICARBONATO

parete esterna

parete interna

guarnizione in poliuretano espanso
manto di impermeabilizzazione
elemento superiore morsetto
elemento inferiore morsetto

ouhwhN o

MORSETTO RINFORZATO

SISTEMA DI FISSAGGIO 5;
PER CUPOLE IN METACRILATO /
E LUCERNARI CONTINUI /

IN METACRILATO E POLICARBONATO

1 parete esterna
2 pareteinterna
3 guarnizione in poliuretano
espanso impregnata
4 manto di impermeabilizzazione &4
5 elemento superiore morsetto ;
6 elemento inferiore morsetto d -

SPESSORE CUPOLE (dimensioni espresse in millimetri)

Policarbonato  2+3
Intercapedine 16




Posa morsetti FAELUX

('6"~| M B
0 O]
(s)
- )
FASI DI POSA:
1. Montare il giunto espanso sulla flangia del basamento.

2. Centrare il modulo rispetto al basamento.

©) ' 3. Collocare la parte inferiore del morsetto sotto il modulo e fare riferimenti
ad ~ per il fissaggio.
Elenco parti | 3 -
: ELEM QTA NQME.PAP;TE | 4, Tﬂgllere il modulo.
; | 1 égggq i 5. Fissare il morsetto inferiore con le viti autoforanti sul basamento.
3 | 1 |BASC ' 6. Posare il modulo.
4 | 2 |coB ' 7. Montare la parte superiore del morsetto avendo cura di fissarlo all'inferiore
5 2 ;MOFISE'ITD INFERIORE | .
6 | 2 |MomseTtosupemiore |  CON adeguata precarica
7 2 |gomminimors !
8 i |cuP |

Fasi di montaggio

3) Montare la parte superiore
del morsetto e avvitare la vite
nella sede

1) Fissare la parte interiore del morsetto

sul telaio e /o basamento metallico . .
4) Esercitare pressione sulla

parte superiore del morsetto

5) Trovata la posizione di
ancoraggio del modulo
fissare la vite

=

2) Montare il modulo e/o la cupola



CQ - CR Sezioni

Basamento in CLS

NCERRANIC QUADRN

Bo A e e ACGE

180  sica sisera &7

BETEINE LONGITUSINALE LUGER
(0 SPGD

A 5 LA = b st A% 110

Basamento in alluminio

LUCEMMARSD GUACEATD

Apertura manuale costituita da telaio {con configurazione tubolares Kg
1/ml) & controtelsio (con configurazione a Z- Kg 1/mi) in alluminio estruso
naturale  Jega UNIGOGD, assemblate per cianfrinatura, compieto di
guamizioni di tenuta, cermiers in alluminio, rvetti e viterie in acciaio ino.

1l dispositive di apertura & composto da 1 o 2 viti senza fine (corsa mm
300) collegate da barra in alluminio (tandem), azonabili con asta moabile
con gancio {di lunghezza mt 2 - 2,5 - 3 quotata separatamente), staffe di

SUPPOTtD kN 2lluminio anodizzato.

QUASHATD APfomLF

APERTURA MANUALE (DM singola { tandem)

Aperturs manuale costituits da telsio (con configurazions tubolare- Ko
1/ml} e controtelaio (con configurasione a Z- Kg 1/mi) in alluminio estruso

naturale  lega UNIGOGD, assemblato per cianfrinatura, completo di

guarnizioni di tenuta, cermiere in slluminio, rivettl e viterie in scciaio inox.

Tl dispesitive di apertura & composto da 1 o 2 viti senza fine (corsa mm

300) collegate da barra in alluminio (tandem), azionabili con asta mobile

con gancio (di lunghesza mt 2 - 2,5 - 3 quotate separatamente), staffe di
SUpPOIto in alluminio anodizzato

FAELUX

ARG GUACRATE APRIBLE
3)

A e swiia CUPCLA « huce ramn APEN TUEA

15 A = o st APV

= BeN30rm « e sslwrs AIAOGE com GLANA

APERTURA ELETTRICA (DED)

Apertura eletirica  costits da telzio (con configurazione lubolare- Kg
1/ml} & controtelaio (con configurazione a Z- Kg 1/mi) in alluminio estruso
naturale  lega UNIGOGO, assemblato per cianfrinawrs, completo ol
guarnizioni di tenuta, cerniere In alluminio, fvetl e viterie in acciaio inox
Il dispositive di aperura & composto da molore elettrico akmentazione
220v con corsa mm 300, relk per il collegamento in paralielo, fire corsa
£on microinterruttore, protezione (P54, staffe di supporto @ regolazione in
aceisio zincata

TRATE APSIILE

APERTURA ELETTRICA (DED)

Apertura eletlrica cost da lelzio (con configurazione tubolare- Kg
1{ml} e controtelaio (con configurazione a 2- Kg 1/ml} in alluminio estruso
natursle  legs UNIGOGD, assemblato per cienfrinaturs, completo di
guarnizioni d) tenuta, cerniere In alluminio, Avelll e viterie in acciaio inox.
1l dispositive di aperturs & composto da motore elettrico aEmentazione
220v con corsa mm 300, rel per il collegamento In paralieio, fice corsa
£on microinterTuttore, protezione PS4, staffe di supporto e regolazione in
acoisio sincato.




CC Sezioni

Basamento in

- SEZIONE TRASVERSALE -

@1000 mm (luce netia CUPOLA)

@100 mm (uce it APPOGGH)

@150 mm (luce estema APPOGGI con GUAINA)

Basamento in vetroresina o alluminio

SEZIONI LUCERNARIO CIRCOLARE
su BASAMENTO in VETRORESINA

SOLLE per PG COMPATTO [ PMINA - SEZIONE TRASVERSALE -

{Escehubats]

21000 mm (luce naka CUPOLA | BASAMENTO)

170 mm

21000 mm (luce neita FORO)

B1264 mm (luce netta appoggio BAS)

©1410 mm (luce estema appoggio BAS)

APERTURA MANUALE (DM singola
Apertura manuale  costituita da tela e lirzati con a
configurazione & C con cave tubolar rempite con poliuretans  (Kg 1,3/ml) in alluminio

astruso naturale lega UNIGOGD, saldato , completo di guamizioni di tenuta.
La cerniera @ ottenuta con piastre sagomate aggiunte in posizions tangente alla curvatura,
complate di pemi .
1l telaio cosi & trattato fi con colore Blanco RAL 9010 .
1l dispositive di apertura & composto da: vite senza fine (corsa mm 300) azionabile con asta
mobile con gancio (di lunghezza m 2 - 2,5 - 3}, staffe di supporto in alluminio anodizzato.

FAELUX

ATTENZIONE :

1) IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE TIPOLOGIA CUPOLA (PC COMPATTO simplex/duplex opp. PMMA simplaxiduplex
- COLORAZIONE - FISSOVAPRIBILE - CON O SENZA BASAMENTO TCP)
2} PER UNA CORRETTA POSA RISVOLTARE LA GUAINA FIN SOPRA AGLI APPOGGI

BASAMENTO IN VETRORESINA

Basamento svasato In resina poliestere rinforzata con fibra di
vetro a tre stratl, sp mm 3, conr di
poliuretano espansa dl mm 20 inserito tra 1l secondo ed 1|
terzo strato e rifinlture in gelcoat.

ATTENZIONE :

1} IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE TIPOLOGIA CUPOLA (PC COMPATTO splox opp. PMMA simpl
- COLORAZIONE - FISSO/APRIBILE - CON O SENZA BASAMENTO TCP)
2) PER UNA CORRETTA POSA RISVOLTARE LA GUAINA FIN SOPRA AGLI APPOGG!

SEZIONE TRASVERSALE LUCERNARIO
CIRCOLARE APRIBILE (DM)

SEZIONE LONGITUDINALE LUCERNARIC
CIRCOLARE APRIBILE (DM}

A= e netis CUPOLA = s natis ARERTURA A= luee men CUPOLA = luss memn APERTURA

€ =M 180m e hicn watms APBOGE! con GLAUMA

G =T 150mm=lacn eslarng APPOGE con GUAINA

JEAIQ O ALLMNG
(per cupcly CIRCOLAR)

APERTURA ELETTRICA (DED)

Apertura manuale costituita da telale e controtelalo realizzati con configurazione a
configurazione a C con cave tubolari riempite con poliuretane  (Kg 1,3/ml) in alluminio
estruso naturale lega UNIG0O60, saldato , completo di guarnizioni di tenuta.

La cerniera & ottenuta con piastre sagomate in alla curvatura,
complete di perni .

Il telaio cosi composto & trattato superficialmente con verniciatura colore Bianco RAL 9010 .

1l dispositive di apertura & composto da motere elettrico alimentazione 220v con corsa mm

300, relé per il collegamento In paralielo, fine corsa con microlnterruttore, protezione 1P54,
staffe di supporto e regolazione in accialo zincato,

SEZIONE TRASVERSALE LUCERNARIO
CIRCOLARE APRIBILE (DED)

SEZIONE LONGITUDINALE LUCERNARIO
CIRCOLARE APRIBILE (DED)

A = luce nutia CUPOLA = luco nelia APERTURA

A = luce notta CUPOLA = luce nelts APERTURA




BASAMENTO - Base

seman | Fo oo
PMMA PC APERTURA :
Art, oA ob H —
PMMA pPc Orening SiMpLEX Duriex
DEVICE
em) ﬂur?] [em) [Kgl (Kg)
Lc 01 50 65 13 ° ° e () 226 | 453 |
Lcio 60 75 15 ° . RO 2,87 5,73
Ic 11 70 BS 17 . ° ® () 3,54 7.07
IC 12 80 | 95 20 ° ° ® ) 4,28 8,56
€13 | 90 | 105 22 ° o )| 510 10,18
LC 14 100 115 25 ° ® . (s 7,98 12,51
€15 120 135 30 ° ° . (%) 10,62 16,87
c16 140 155 s ° o e (v 13,64 21,96
c17 150 165 37 ° o * () 15,29 24,62
1c18 170 185 42 ° o e 18,88 30,40
[Te ] 180 195 45 ° - o) 2117 37,04
LC 20 200 215 50 ® 2 e ) 25,4 44,43
Lc 21 110 125 27 ° ° LY 9,25 14,51
LC 22 130 145 32 ° ° e+ 12,08 19,20
IC 23 | 160 175 39 o ° (| 17,04 27,44
LUCERNARI circolari
oA ob oC
Art,
{em) | {em) {em)
BCO1-(LCO1) 50 62 75
BC 10 - (LC 10) 40 72 85
BC12-(LC12) 80 92 105
BC13-(1C13) %0 102 15
BC 14 - (LC 14) 100 112 125
BC 15 - (LC 15) 120 132 | 145
BC 16 - (IC 14) 140 152 165
BC17 - (LC17) 150 162 175
BC19-(LC19) 180 192 205
BC 21 - (LC 21) 110 122 135
BC 22 - (LC 22) [ 130 142 155

FAELUX

1) Parete esterna lucernario

2) Parete interna lucernario

3) Coperchio in MOPLEN

4) Bicchierotto in metacrilato

5) Elemento mobile telaio apertura
6) Elemento fisso telaio apertura
7) Fissaggio telaio apertura

8) Manto di impermeabilizzazione
9) Basamento in vetroresina

10) Elemento superiore

11) Elemento inferiore morsetto
12) Tassello

13) Basamento in muratura

Figura A: Particolare del montaggio
del lucernario con telaio di apertura
su basamento in vetroresina.
Figura B: Particolare del montaggio
del lucernario con telaio di apertura
su basamento in muratura.

Forma a vela - "Sail" shope

Telaio di apertura in vetroresina
che pud essere aperto con uno
dei nostri sistemi.

C+12cm

Basomento - Base

17 em
S

/|
N8




FAELUX

ATTUATORE MANUALE A VITE SINGOLO CORSA mm 300

TAV. | POS. DESCRIZIONE
01 BASAMENTO OPZIONALE LUNGO
;_i 02 BASAMENTO OPZIONALE CORTO VALIDO PER ISTRUZIONI
< [03 | RONDELLA PIANA 8 X 16 INOX DI MONTAGGIO
04 | TASSELLO 8 X 50 IN NAYLON BASAMENTO IN LAMIERA
05 | RIVETTO 4,8 x 12 CHIODO LUNGO IN ACCIAIO
TAV.2| 06 | RONDELLA PIANA 8 X 16 INOX
07 | TELAIO: ( Anta Fissa ) IN ALLUMINIO VALB?W'E,EST'zL'!Gl’,é'ON'
08 | TELAIO: ( Anta Mobile ) IN ALLUMINIO BASAMENTO IN LAMIERA
%‘ 09 | GUARNIZIONE GIUNTO PLASTO (in rotolo )
O |10 | GUARNIZIONE GIUNTO PLASTO (in rotolo )
E 11 TAPPO PER CHIUSURA FORI DI FISS. SU TELAIO @ 26mm
v |12 | TASSELLO8 X 50 IN NAYLON
> [13 | VITE AUTOFORANTE 6,3 X 32 ZINCO
14 | SPESSORE IN ALLUMINIO
15 | STAFFA SUPERIORE DELL'ATTUATORE MANUALE
_, |16 | VITE TSPI M6 X 80 UNI 5739
Z |17 | VITE TE M6 X 14 UNI 6109
E 18 | STAFFA INFERIORE DELL'ATTUATORE MANUALE
~ |19 | DADO M6 UNI 5588
20 | GUARNIZIONE IN ALFAPRENE ( gia inserita )
21 ATTUATORE MANUALE A VITE SINGOLO CORSA mm 300
22 | ASTA DI MANOVRA CON GANCIO
> |23 | DISTANZIALE
> |24 | VITE PER FISSARE LA TESTA DELLATTUATORE
25 | VITE PER IL FISSAGGIO DEL CORPO DEL MOTORE
%‘ 26 | TAPPO PER CHIUSURA BICCHIEROTTI @ 33 mm
o |27 | CUPOLA




FAELUX

VALIDO PER ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO BASAMENTO IN LAMIERA

TAVOLA 1

FASE  MONT.

DESCRIZIONE

1

Assemblare i quattro lati (1) (2) mediante i Rivetti (5)

o

Paosizionare il basamento sul foro del solaio

30

Centrare il basamento verificando le diagonali, prima di fissarlo

con i tasselli (4)




FAELUX

VALIDO PER ISTRUZIONI DI Tesvsalss: 2

MONTAGGIO BASAMENTO IN LAMIERA

FASE MONT. DESCRIZIONE
1 * Applicare la Guarnizione (10) sulla flangia sup. del basamento
2’ Posizionare il telaio (7) centrandolo sul basamento
3‘ Fissare il telaio per mezzo delle viti Autoforanti (13)
4. Applicare i tappi (11) @ mm26 per la chiusura dei fori di fissaggio




FAELUX

VALIDO PER ISTRUZIONI DI TAVOLA 2 A
MONTAGGIO BASAMENTO IN CLS

11

2

FASE  MONT. DESCRIZIONE

1 g Applicare la Guarnizione (9) sul basamento (nota)

Posizionare il telaio (7) centrandolo sul basamento

Fissare il telaio per mezzo del tassello 8 x 50 (12)

s e R

Applicare i tappi (11) @ mm26 per la chiusura dei fori di fissaggio

Luce Esterna i
(nota) Il basamento puo essere realizzato in 70/75mm ‘

qualsiasi materiale, purché consenta un corretto

ancoraggio del_telaio o della cupola e venga Luce Netta
realizzato ripettando le quote sotto indicate |




FAELUX

TAVOLA 3

SEZIONE: B—B

FASE MONT. DESCRIZIONE
1‘ Fissare la staffa sup. (15) all'anta mobile del telaio attraverso le viti (16) 6x80 inox e dadi (19)
i) Vincolare la staffa inf. (18) all'anta fissa del telaio con le viti (17) e i dadi (19)




FAELUX

TAVOLA 4

DETTAGLIO : B

FASE MONT. DESCRIZIONE

Vincolare la testa dell'attuatore all'interno della staffa sup.(15) per mezzo della vite (24),

inserendo tra la staffa sup. e I'attuatore i distanziali (23)

2‘ Fissare il corpo dell' attuatore (21) alla staffa inf. attraverso le viti (25)




FAELUX




FAELUX

MOTORE A STELO 230V CORSA mm 350

TAV. | POS. DESCRIZIONE CODICE QT
01 BASAMENTO OPZIONALE LUNGO BASZINC
5 [02_| BASAMENTO OPZIONALE CORTO BASZINC
< |03 | RONDELLA PIANA 8 X 16 INOX RONEX16INO
04 | TASSELLO 8 X 50 IN NAYLON TASS8X50
05 | RIVETTO 4.8 x 12 CHIODO LUNGO IN ACCIAIO RIV48X120
TAV.2| 06 | MOTORE A STELO CORSA mm 300 ALIMENTAZIONE 230 V MOTODS
07 | TELAIO: ( Anta Fissa ) IN ALLUMINIO TELAIOML
08 | TELAIO: ( Anta Mobile } IN ALLUMINIO TELAIOML
%‘ 08 | GUARNIZIONE GIUNTO PLASTO (in rotolo ) GIUNTOPLASTO
S [10 | GUARNIZIONE GIUNTO PLASTO (in rotolo ) GIUNTOPLASTO
e K TAPPO PER CHIUSURA FORI DI FISS. SU TELAIO @ 26mm TAPPITELAIO
v [12 | TASSELLO 8 X 50 IN NAYLON TASS8X50
> [13 | RONDELLA PIANA 8X16 INOX AUTOFO63X320
14 | VITE AUTOFORANTE 6,3X32 ZINCO PIA50X10
15 | STAFFA REGOLAZIONE ANCORAGGIO MOTORE ANGFISREGDS
_, |16__| STAFFA SUPPORTO MOTORE STAFDS&I
Z (17 | VITE TE M6 X 12 UNI 5739 VITETEEX12INO
E 18 | DADO M6 INOX AUTOBL. BASSO DADOMBINAUT
~ |19 | STAFFA ATTACCO MOTORE SUPERIORE STAFSEL
20 | VITE TE M6 X 70 INOX VITEBXT7O0IN
L |2 GUARNIZIONE IN ALFAPRENE ( gia inserita ) GUARTELAI
Z |22 | VITE TE M6 X 25 INOX VITETE6X25IN
Y |23 | VITE ANCORAGGIO A STAFFA SUPPORTO MOTORE MOTODS
%‘ 24 CUPOLA LQ*/LR**
> |25 | TAPPO PER CHIUSURA BICCHIEROTTI @ 33 mm TAPPICUPOLE
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TAVOLA 1

FASE MONT., DESCRIZIONE
1° Assemblare i quattro lati (1) {2) mediante i Rivetti (5)
2° Posizionare il basamento sul foro del solaio

Centrare il basamento verificando le diagonali, prima di fissarlo

1@

con i tasselli (4)
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TAVOLA 2

FASE MONT. DESCRIZIONE

Motore a stelo corsa mm 300, alimentazione 230 v
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TAVOLA 3

FASE MONT. DESCRIZIONE

1° Applicare la Guarnizione (10) sulla flangia sup. del basamento
2° Posizionare il telaio (7) centrandolo sul basamento
3° Fissare il telaio per mezzo delle viti Autoforanti (14)

4° Applicare i tappi (11) @ mm286 per la chiusura dei fori di fissaggio
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TAVOLA 3 A

FASE MONT. DESCRIZIONE
1= Applicare la Guarnizione (9) sul basamento (nota)
29 Posizionare il telaio (7) centrandolo sul basamento
3° Fissare il telaio per mezzo del tassello 8 x 50 (12)
40 Applicare i tappi (11) @ mm26 per la chiusura dei fori di fissaggio

-——— Luce Esterna
70mm

(nota) Il basamento puo essere realizzato in

qualsiasi materiale, purché consenta un corretto

ancoraggio del telaio o della cupola e venga

—— Luce Netta —
realizzato ripettando le quote sotto indicate |
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DETTAGLIO : A

TAVOLA 5

FASE MONT. DESCRIZIONE

Vincolare |a testa del motore al supporto per mezzo della

10

vite (22) e del dado (18)

2° Fissare il corpo del motore attraverso le viti 23
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TAVOLA 4

FASE MONT. DESCRIZIONE
1° Fissare la staffa (15) attraverso viti (26) 5x12 inox e dadi (18)
29 Vincolare il supporto (16) con le viti (17) e i dadi (18)
3P Fissare la staffa (19) con le viti (20) e i dadi (18)

Fissare la staffa supporto motore (16) al basamento con il tassello
40

(12) o con l'autoforante (14)
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Faelux si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie al miglioramento dei propri prodotti e importi senza preavviso.



