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La Martini S.a.s. offre con impegno e dedizione, da oltre 50 anni, il servizio di verniciatura 
a liquido e a polvere, di sabbiatura acciaio al carbonio, e di trattamenti su acciaio INOX e 
alluminio quali decapaggio, micropallinatura e passivazione, satinatura e lucidatura. 
Sempre attenta alle esigenze dei clienti e alla qualità delle lavorazioni, è in grado, con 
estrema elasticità, di accogliere le richieste di numerose attività dai più disparati settori 
merceologici e garantire consegne in tempi brevissimi con la capacità di unire artigianalità 
e industrializzazione. Il nostro stabilimento, con 2800 m2 coperti, offre la possibilità di 
fornire verniciatura e sabbiatura per carpenterie di piccole e grosse dimensioni, che, con la 
nostra esperienza, ci consente di fornire lavori “a regola d’arte”. 
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La verniciatura a liquido sfrutta le proprietà chimiche e fisiche della vernice per dare vita a numerosi effetti 
sia visivi che tattili, conferendo particolari finiture ai pezzi trattati e, nello stesso tempo, proteggendo la 
loro superficie con uno strato anticorrosivo, resistente agli agenti chimici. Particolarmente indicate per 
superfici metalliche e plastiche, la verniciatura a liquido non ha limiti di tinte e di colori e si presta perciò 
alle più varie applicazioni. 

IMPIANTI: 

❖ N° 2 Impianti di verniciatura a grigliato (mt. 10x4); 
❖ N° 1 Forno essiccatore (mt. 4,5x4,5x2,5h) per cottura vernici a liquido fino a 80°. 
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La verniciatura a polvere (chiamata anche plastificazione), consiste nell'utilizzo di polveri termoindurenti a 
base epossidica, epossipoliestere e  poliestere, di diversi gradi di lucentezza e colore, è una tecnica 
ecologicamente vantaggiosa, poiché riduce sensibilmente i rischi per gli operatori e per l'ambiente, ed è un 
processo principalmente utilizzato per le finiture estetiche. 
 
IMPIANTI: 
 
 
❖ N° 1 Cabina per verniciatura a polvere (mt. 4,1x2,5x2,6h); 
❖ N° 1 Forno statico (mt. 2,5x10,5x3,0h) per cottura polvere termoindurente temperatura max 250°C; 
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La sabbiatura è un procedimento meccanico con il quale si erode la parte più superficiale di un materiale 
tramite l'abrasione dovuta ad un getto di sabbia ed aria. 
 
IMPIANTI: 
 

❖ Sabbiatrice SIRSI METALLISATOR a due canali di ingresso 
per oggetti di medie e grandi dimensioni, altezza max 
3150 mm, peso max 1900 kg, graniglia in acciaio.  
 
 
 
 

❖ N. 3 Sabbiatrici a tappeto per 
oggetti di piccole e medie 
dimensioni, graniglia in acciaio 
ed inox.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

❖ Sabbiatrice a cestello a due canali 
di ingresso per oggetti di piccole e 
medie dimensioni, graniglia inox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

MARTINI S.a.s.              Via Majorana, 19 – Lugo (RA) Italy          C.F. e Partita IVA 00103160396            e-mail: 

Di Martini A. & C.                    Tel. 0545 20161 Fax. 0545 30287           CCIAA – n. REA: RA 59896                   info@martini-sas.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MARTINI S.a.s.              Via Majorana, 19 – Lugo (RA) Italy          C.F. e Partita IVA 00103160396            e-mail: 

Di Martini A. & C.                    Tel. 0545 20161 Fax. 0545 30287           CCIAA – n. REA: RA 59896                   info@martini-sas.it 

 

IMPIANTO DI MICROPALLINATURA ACCIAIO INOX E MATERIALI NON FERROSI 

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti un servizio aggiuntivo di trattamento superficiale: si tratta della 
micropallinatura con sfere di ceramica o vetro, che non è altro che un decapaggio meccanico per acciaio 
INOX e materiali non ferrosi. Questo trattamento, oltre a uniformare l’effetto superficiale del manufatto, 
decontamina l’acciaio INOX da qualsiasi residuo di “decomposizione termica”, pulizia che ripristina 
l’inossidabilità della superfice dell’acciaio, inoltre i nostri impianti sono dotati di un sistema di 
anticontaminazione da pericolosissime tracce di materiali ferrosi i quali 
potrebbero innescare un processo di corrosione.  
 
Tale trattamento è da preferirsi alla decapatura chimica in quanto: 
❖ si recuperano superfici dove sono presenti smerigliature o graffi; 
❖ l’impatto ecologico è inesistente; 
❖ i ristagni e le percolature di acido sono inesistenti; ; 
❖ possibilità di trattamento anche di telai portanti di macchine; 
❖ arrotondamento e stondatura delle saldature. 
 
I campi di applicazione sono: 
❖ alimentare e agroalimentare; 
❖ arredamento; 
❖ chimica e farmaceutica (healtcare); 
❖ navale; 
❖ areospaziale. 
 
IMPIANTI: L’impianto misura mt. 4x10x4h, portata massima lavorabile 3500 kg, dimensioni massime 
lavorabili mt. 9,0x2,5,x2,5h. All’interno della cabina di lavorazione è presente il recupero totale dell’abrasivo, 
che ci permette di aumentare il ritmo produttivo e garantire una decontaminazione costante dell’abrasivo 
utilizzato. 
PRIMA:         DOPO: 
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L'attrezzatura disponibile e il personale altamente specializzato permettono di ottenere eccellenti risultati 
nelle attività di lucidatura, satinatura e finitura superficiale di numerosi tipi di metalli, acciaio, ottone, 
alluminio, ferro, leghe di alluminio o metalli estrusi, anche finiti con trattamenti superficiali specifici tutto 
eseguito rigorosamente a mano. 
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Lo stencil è una maschera normografica che permette di riprodurre le stesse forme, simboli o lettere in 
serie. 
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ATTREZZATURA PER MOVIMENTAZIONE 
 

 
 

❖ N° 1 Carrello elevatore da q.li 40 elettrico (reparto vernic. industr.); 
❖ N° 1 Carrello elevatore da q.li 25 elettrico (reparto vernic. Polvere); 
❖ N° 1 Carrello elevatore da q.li 20 elettrico (reparto INOX); 
❖ N° 2 Carroponte da q.li 10; 
❖ N° 1 Gru a bandiera da q.li 2,5; 
❖ N° 1 Gru a bandiera da q.li 10.      
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SUPERFICI E AREE PRODUZIONE  

 

 

❖ Aree coperte: per la verniciatura Mq. 800 
❖ Aree coperte: stoccaggio/preparazione/deposito prodotti finiti Mq. 8000 
❖ Aree scoperte: per lavaggio e stoccaggio e zona carico Mq. 1900 
❖ Zona uffici e archivio: Mq. 200 
❖ Aree verdi e parcheggio: Mq. 200 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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