RAL 9010

RAL 1013

RAL 9002

RAL 3000

RAL 8014

Porta basculante a contrappesi costruita in
acciaio zincato e verniciato a polveri RAL
(colore a scelta come da tabella), stampato
e rinforzato con montanti standard da
mm.115 o 145 per parte.

Viene consegnata gia assemblata per un fa-
cile montaggio, completa di serratura tipo
Yale con maniglia e shlocco interno, disposi-
tivo anticaduta, contrappesi in cemento, fori
e zanche di ancoraggio.

Tutte le porte sono fornite di predisposizione
per automazione tipo 1 con piastrine supe-
riori forate.

Dichiarazione di conformita CE e manuale
posa, uso e manutenzione.

A richiesta:

* Montanti laterali speciali dove possibili da mm. 65
o 80 per parte con contrappesi in ferro.

* Asole di areazione aperte o a cappetta, manto mi-
croforato o alettato, sopraluci con rete e/o vetro.

* Portine pedonali incorporate.

* Predisposizione per automazione tipo 2 con longhe-
roni.

* Automazione completa di accessori di sicurezza e
apertura con radiocomando.

* goerwro non debordante con guide a soffitto e staffe

i fissaggio.
* Angolari copri fessura saldati o a corredo.

RAL 7038 RAL 7035

RAL 6009 RAL 7016 RAL 9006

Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.




