— | PORTE COIBENTATE = PORTE COIBENTATE SEZIONAL

Porta basculante eseguita come
a lato, ma con manto coibentato
ssore 40 mm. in doppia lamiera
ogata orizzontale o a quadrotti
verniciata colore standard bianco,
testa di moro, verde o finto legno
colore bianco-grigio, testa di moro con inferposto poliurefano espanso.
o verde con inferposto poliurefano —— — Possibilita di verniciare parte
espanso. Montanti standard da Ui R SN e SV - i esterna in qualsiasi colore RAL.
115 0 145 mm. per parte. — S Dichiarazione di conformita CE
Viene consegnata gid assemblata , , SS—— - e manuale per posa, uso e manu-
per un focile montaggio, complelu . | s, tenzione.
di serratura tipo Yale con maniglia ' e et
e sblocco interno, dispositivo
anticaduta, guarnizioni inferne
verticali copri fessura, confrappesi
in cemento, fori e zanche di
ancoraggio. Tutle le porte sono
fornite di predisposizione per
automazione tipol con
piastrine superiori forate.
Dichiarazione di conformita
CE e manuale per posa, uso e
manutenzione.

Porta basculante a contrappesi
con struttura rinforzata, costrui-
ta in acciaio zincato e verniciato
a polveri RAL. Manto coibentato

spessore 35 mm. in doppia lamie-
ra isorighe verticale verniciata

A richiesta:

* Griglie di areazione rettangolari
o fonde, sopraluci con rete e/o vetro.

* Portine pedonali incorporate.

* Predisposizione per automazione
tipo2 con longheroni.

* Automazione completa di accessori

di sicurezza e apertura con radio-

comando.

* Guarnizione inferiore a pavimento.

* Apertura non debordante con guide
a soffitto e staffe di fissaggio.

* Angolari copri fessura saldati o a
corredo.
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