Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate
con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

Porta basculante a contrappesi con strut-
tura rinforzata costruita in acciaio zincato
o verniciato a polveri RAL.

Manto rivestito con perline verticali in le-
gno di pino o henlock, spessore 15 mm
e passo 80 mm.

Finitura con impregnante colore a scelta
da nostra tabella.

Montanti standard 115 0145 mm. per parte.
Viene consegnata gia assemblata per un
facile montaggio, completa di serratura
tipo Yale con maniglia e sblocco interno,
dispositivo anticaduta, fori e zanche di
ancoraggio.

Tutte le porte sono fornite di predisposi-
zione per automazione tipol con piastri-
ne superiori forate.

Dichiarazione di conformita CE e manuale
per posa, uso e manutenzione.

A richiesta

* Perlinatura orizzontdle, diagonale o a lisca di pesce.

* Griglie di areazione rettangolari o tonde,
finestrature in legno o sopraluci con rete e/o vetro.

* Portine pedonali incorporate.

* Predisposizione per automazione tipo 2 con
longheroni.

* Automazione completa di accessori di sicurezza
e apertura con radiocomando.

* Maniglie in alluminio o otfone.

* Guarnizione inferiore a pavimento.

* Apertura non debordante con guide a soffitio
e staffe di fissaggio.

* Angolari copri fessura saldati o a corredo.

* Rivestimento esterno in legno, montanti laferali,
traversa superiore e angolari.

* Finitura con vernicetta semi lucida o laccatura
a colori RAL.

* Coibentazione interna con pannello in poliestere
piv pannello in legno tanganica.

* Zoccolo inferiore verniciato.
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