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La E.R. RAVELLI da oltre 50 anni presente 
sul mercato delle chiusure in genere; si è 
specializzata nella produzione di porte 
sezionali, porte basculanti, serrande e 
cancelli estensibili, portoni industriali, 
porte tagliafuoco e porte multiuso, da 
soddisfare un mercato sempre più esi-
gente per qualità e soluzioni.
La E.R. RAVELLI con sede a Montirone 
in provincia di Brescia, mette a dispo-
sizione di aziende e privati la sua plu-
riennale esperienza nel settore delle 
porte sezionali. 
Tali tipologie di porte offrono vantaggi 
concreti e numerose possibilità di 
personalizzazione, in quanto vi è la ca-
pacità di realizzare porte accessoriate 
e progettate per valorizzare il prodotto 
e ottimizzarne il funzionamento. 
Le porte sezionali si aprono e chiudono 
in maniera semplice e veloce, con un 
notevole risparmio di spazio, eleva-
to isolamento termico e acustico ed 
estetica esterna coordinata con il re-
sto dell’abitazione. 
Impianti automatizzati eseguono le fasi 
princiapali delle lavorazioni: dalla pro-
fi latura, pressopiegatura, saldatura, 
rivettatura delle parti meccaniche in 
acciaio zincato, e del taglio e assem-
blaggio del manto sezionale, tecnici 
ed operatori esperti controllano ogni 
fase della produzione e collaudano il 
prodotto fi nito.
Importanti caratteristiche della E.R. RAVELLI 
sono la scrupolosità e la precisione nel 
realizzare i progetti richiesti dai propri 
clienti: la stessa attenzione che viene 
utilizzata nella progettazione e nella 
produzione del prodotto, viene poi im-
piegata nei servizi postvendita (mon-
taggio, manutenzione e assistenza), 
ad ulteriore conferma della serietà e 
della professionalità della E.R. RAVELLI SRL.
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La porta sezionale RESIDENZIALE è prodotta con pannelli metallici in doppia 
lamiera d’acciaio zincato Sendzimir secondo EN 10143 e EN 10346 preverniciato 
secondo EN 10169 con rivestimento in poliestere o in pellicola plastifi cata, iso-
lanti coibentanti e autoportanti a doghe orizzontali; all’interno delle due lamie-
re è previsto il materiale isolante poliuretanico esente da CFC e HCFC avente 
la capacità di conservare un alto contenuto di celle chiuse > 95%, con elevato 
potere anigroscopico e antimuffa; la densità media totale della schiuma po-
liuretanica utilizzata va da 35 a 40 kg/mc, mentre la trasmittanza termica U 
rispetta la norma UNI EN ISO 6946 (per pannelli da 40 mm di spessore, il valore 
U è pari a 0,51 W/mqK) I pannelli utilizzati rispondono inoltre a tutte le principali 
certifi cazioni di qualità tra le quali citiamo RINA ISO 9001:2008, IQNet—CISQ/
RINA Quality Management System ISO 9001:2008; il profi lo geometrico di ma-
schio e femmina assicura che non si possa verifi care lo schiacciamento acci-
dentale di mani o altri corpi estranei durante la chiusura del portone, nei punti 
di giunzione tra pannelli, come previsto dalla norma EN12604. La porta sezio-
nale residenziale prevede un’apertura con scorrimento a soffi tto; nella versio-
ne motorizzata, è garantito lo scorrimento e la totale apertura della porta con 
ingombro in architrave di soli 150/170 mm; Il manto è completo di guarnizioni 
di tenuta laterali in materiale bicomponente, guarnizioni superiori e inferiori 
in EPDM, atte al montaggio nei relativi profi li inferiori e superiori in alluminio 
anodizzato nero, che chiudono il pannello di base e quello superiore. Interna-
mente la porta si presenta con accessori: cerniere superiori, cerniere centrali,  
carrelli laterali, piastre di base e profi li di chiusura laterale dei pannelli in ac-
ciaio verniciato bianco. E’ sempre prevista, nella parte interna, la maniglia di 
sollevamento manuale (parte esterna a richiesta). Il gruppo molle di torsione 
si presenta con fi nitura verniciata o su richiesta è fornibile il carter di copertura  
in nylon bianco, silenzioso, rapido da montare e dal notevole impatto esteti-
co. La parte meccanica di movimentazione prevede guide di scorrimento e 
angolari laterali di fi ssaggio in acciaio zincato (verniciatura in tinta RAL a richie-
sta), albero di sostegno del gruppo molle in acciaio con diametro 25,4 mm, 
gruppo molle di torsione in acciaio armonico verniciato ad alta resistenza con 
tamburi scanalati in alluminio, funi di sollevamento in acciaio e manicotti di so-
stegno delle guide orizzontali. La porta è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza 
obbligatori e previsti dalla normativa. La porta, nella versione motorizzata, pre-
vede un’automazione costituita da motoriduttore a soffi tto a 24V, con binario 
antirumore e relativa catena fi ssa a cremagliera, sblocco interno, quadro di 
comando a parete con ricevitore, pulsante e luce di cortesia, regolazione 
della velocità in accelerazione e rallentamento sia in apertura che in chiusura 
della porta, sensore antischiacciamento, n. 2 radiocomandi bicanali.

DESCRIZIONE PORTA SEZIONALE RESIDENZIALE
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 M o d e l l o  L O N D R A
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Porta sezionale Modello Londra dallo stile semplice realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga larga passo mm 500 effetto groffato con venature in 
rialzo woodgrain nei colori standard RAL 9010, RAL 6009 e RAL 8014. 
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.  
 Porta sezionale Modello Londra con porta pedonale inserita.

Porte sezionali Modello Londra.

BIANCO RAL 9010

VERDE RAL 6009 MARRONE RAL 8014

PANNELLI CAMPIONE

VERDE RAL 6009 MARRONE RAL 8014
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 M o d e l l o  PA R I G I

6



Porta sezionale Modello Parigi dallo stile contemporaneo realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga centrale passo mm 250 effetto groffato con venature in 
rialzo woodgrain nei colori standard RAL 9010, RAL 9006,  RAL 6005 e RAL 8014.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.  

Porta sezionale Modello Parigi con porta pedonale e oblò inseriti.

Porta sezionale Modello Parigi con portale in tubolari di alluminio.

BIANCO RAL 9010

VERDE RAL 6005

GRIGIO RAL 9006

MARRONE RAL 8014

PANNELLI CAMPIONE

VERDE RAL 6005 MARRONE RAL 8014
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 M o d e l l o  B E R L I N O
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Porta sezionale Modello Berlino dallo stile tradizionale realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga stretta passo mm 100 effetto groffato con venature 
in rialzo woodgrain nei colori standard RAL 9010, RAL 9006, RAL 9002.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.

Porta sezionale Modello Berlino con portina pedonale laterale.

Porta sezionale Modello Berlino con oblò inseriti.

BIANCO RAL 9010

GRIGIO RAL 9006 BIANCO GRIGIO RAL 9002

PANNELLI CAMPIONE

GRIGIO RAL 9006 BIANCO GRIGIO RAL 9002
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 M o d e l l o  V I E N N A
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Porta sezionale Modello Vienna dallo stile elegante realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a quadrotti effetto  groffato con venature in rialzo woodgrain 
nel colore standard RAL 9010.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.  

Porta sezionale Modello Vienna.

Porta sezionale Modello Vienna Extra Colore.

BIANCO RAL 9010

PANNELLI CAMPIONE
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 M o d e l l o  M I L A N O
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Porta sezionale Modello Milano dallo stile moderno realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga larga passo mm 500 effetto liscio nei colori RAL 
9010, RAL 9006 e RAL 1013.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.  

BIANCO RAL 9010

GRIGIO RAL 9006 BEIGE RAL 1013

PANNELLI CAMPIONE

Porta sezionale Modello Milano con oblò e griglie di areazione in tinta col pannello.

Porta sezionale Modello Milano con veletta areata.

GRIGIO RAL 9006 BEIGE RAL 1013
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 M o d e l l o  R O M A
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Porta sezionale Modello Roma dallo stile raffi nato realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga centrale passo mm 250 effetto liscio nei colori standard 
RAL 9010, RAL 1013, RAL 7016 e RAL 9006.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.  
  

BIANCO RAL 9010

GRIGIO SCURO RAL 7016

BEIGE RAL 1013

GRIGIO RAL 9006

PANNELLI CAMPIONE

Porta sezionale Modello Roma con inserto “Visual” areato.

Porta sezionale Modello Roma con porta laterale e griglie di areazione inferiori.

BIANCO RAL 9010 BEIGE RAL 1013

GRIGIO SCURO RAL 7016 GRIGIO RAL 9006
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 M o d e l l o  F I R E N Z E
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Porta sezionale Modello Firenze dallo stile lineare realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga stretta passo mm 100 effetto liscio nei colori standard 
RAL 9006 e RAL 6021.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.
  

GRIGIO RAL 9006 VREDE  RAL 6021

PANNELLI CAMPIONE

Porta sezionale Modello Firenze con inserto “Visual” vetrato.

Porta sezionale Modello Firenze Extra Colore.
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 M o d e l l o  S I D N E Y
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Porta sezionale Modello Sidney con oblò tinta legno.

Porta sezionale Modello Sidney con porta laterale.

PANNELLI CAMPIONE

PREVERNICIATO  
QUERCIA CHIARO

PREVERNICIATO  
QUERCIA SCURO

Porta sezionale Modello Sidney dall’aspetto signorile realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga larga passo mm 500 effetto liscio fi nto legno pre-
verniciato quercia chiaro e preverniciato quercia scuro.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.
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 M o d e l l o  N E W  Y O R K
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Porta sezionale Modello New York dall’aspetto unico senza tempo realizzata 
con pannelli coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga centrale passo mm 250 effetto liscio preplastifi cato 
rovere sbiancato, preplastifi cato quercia chiaro, preplastifi cato quercia scuro,  
preverniciato quercia chiaro e preverniciato  quercia scuro. 
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.
 
  

PREPLASTIFICATO
ROVERE SBIANCATO

PREPLASTIFICATO
QUERCIA CHIARO

PREPLASTIFICATO
QUERCIA SCURO

PANNELLI CAMPIONE

Porta sezionale Modello New York con oblò.

Porta sezionale Modello New York con porta pedonale inserita.

PREVERNICIATO
QUERCIA CHIARO

PREVERNICIATO
QUERCIA SCURO

PREPLASTIFICATO PREPLASTIFICATO PREPLASTIFICATO

PREVERNICIATO PREVERNICIATO
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 M o d e l l o  T O K Y O
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Porta sezionale Modello Tokyo di grandi dimensioni con veletta in pannello.

Porta sezionale Modello Tokyo con porta pedonale inserita.

PANNELLI CAMPIONE

PREPLASTIFICATO  
QUERCIA CHIARO

PREPLASTIFICATO  
QUERCIA SCURO

Porta sezionale Modello Tokyo dall’aspetto classico realizzata con pannelli 
coibentati spessore 40 mm. 
Finitura esterna a doga stretta passo mm 100 effetto liscio fi nto legno 
preplastifi cato quercia chiaro e preplastifi cato quercia scuro.
Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.
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 M o d e l l o  P R A G A

PANNELLI CAMPIONE

POLIGRAIN - RAL 7016

Porta sezionale Modello Praga dall’effetto cangiante multicromatico 

realizzata con pannelli coibentati spessore 40 mm. 

Finitura esterna a doga larga  passo mm 500 nel colore simil RAL 7016 

poligrain marezzato.

Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.

Porta sezionale Modello Praga con porta pedonale inserita.
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 M o d e l l o  V E R O N A

PANNELLI CAMPIONE

SIMIL CORTEN (RUGGINE)

Porta sezionale Modello Verona che riproduce l’aspetto del metallo ossidato realizzata con pannelli 

coibentati spessore 40 mm. 

Finitura esterna a doga larga  passo mm 500 effetto simil corten (ruggine).

Finitura interna effetto stucco bianco RAL 9010.

Porta sezionale Modello Verona con portale in tubolari di alluminio.
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 M o d e l l o  V I S U A L

Porta sezionale Modello Visual realizzata con telaio in alluminio suddiviso in varie 

specchiature tamponate con metacrilato o reti stirate garantendo un elevato livello 

di luminosità o areazione. Disponibile nei colori  standard RAL 1013, RAL 6005, RAL 

6009, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010, effetto fi nto legno quercia 

chiaro ed effetto fi nto legno quercia scuro. 

Porta sezionale Visual totalmente areata

Porta sezionale Visual parzialmente areata
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 A U T O M A Z I O N E

Automazione modello Sommer duo vision 650 o 800 costituita da motoriduttore  a soffi tto a 24V, con binario antirumore e relativa catena fi ssa a cremagliera, sblocco interno, quadro di 

comando a parete con ricevitore, pulsante e luce di cortesia, regolazione della velocità in accelerazione e rallentamento sia in apertura che in chiusura della porta, sensore antischiaccia-

mento, n. 2 radiocomandi bicanali. A richiesta: radiocomandi quadricanali, coppia di fotocellule, sblocco motore esterno di emergenza a chiave, lampeggiante di segnalazione, tastiera 

numerica (Telecody).

Informazioni generali
Misure della porta max. ammissibili *
duo vision: 500 650 800
Larghezza max.

- Porta basculante: 3500 5000 5500 mm

- Porta sezionale: 3500 5000 5500 mm

- Porta a battenti **: - 2800 2800 mm

- Porta sezionale laterale o porta a scorrimento orizzontale:

Guida 2600 2350 2350 2350 mm

Guida 3000 2750 2750 2750 mm

Guida 3400 3150 3150 3150 mm

- Porta basculante debordante: - 4000 4500 mm

ca. altezza

- Porta basculante:

Guida 2600 2600 2600 2600 mm

Guida 3000 3000 3000 3000 mm

Guida 3400 3400 3400 3400 mm

- Porta sezionale:

Guida 2600 2350 2350 2350 mm

Guida 3000 2750 2750 2750 mm

Guida 3400 3150 3150 3150 mm

- Porta a battenti **:

Guida 2600 - 2800 3000 mm

- Porta sezionale laterale o porta a scorrimento orizzontale:

Guida 2600 2300 3000 3000 mm

- Porta basculante debordante:

Guida 2600 - 1900 1900 mm

Guida 3000 - 2300 2300 mm

Guida 3400 - 2700 2700 mm

Intermittenza di lavoro: 15 15 15 %

* Porta secondo EN 12604, EN 12605

** con braccio biforcuto Standard articoli. 1501.

Nel caso di porte più alte, si devono ordinare guide di lunghezza corri-

spondente oppure montare prolungamenti guida. Informarsi al riguardo

presso il proprio rivenditore autorizzato.

Dati tecnici
generali
Tensione nominale: 220 … 240 V/AC

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Luce di cortesia: max. 32,5 V, max. 34 W, BA 15s

in alternativa 24 V, 21 W, BA 15s

Temperatura d’esercizio: -20 - +50 °C

Grado di protezione: IP 20

Rumorosità relativa < 75 dBA - solo automazione

duo vision: 500 650 800
Forza di trazione 

e pressione max: 500 650 800 N

Forza di trazione nominale: 150 195 240 N

Corrente nominale assorbita: 0,5 0,7 0,8 A

Potenza nominale assorbita: 110 150 160 W

Velocità massima: 150 180 130 mm/s

Potenza assorbita in stand by: ~ 7 ~ 2 ~ 2 W

Peso con guida 2600: 16,0 16,0 16,0 kg

guida 3000: 17,4 17,4 17,4 kg

guida 3400: 18,4 18,4 18,4 kg

duo vision 500, duo vision 650

duo vision 800

Imballaggio (L x L x H):

- Automazione 790 x 160 x 160 mm

- Guida 2600 1665 x 160 x 50 mm

- Guida 3000 1860 x 160 x 50 mm

- Guida 3400 2060 x 160 x 50 mm

Dichiarazione CE del produttore
La ditta

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck

dichiara che l’automazione:

- duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

è conforme alle seguenti direttive europee:

- direttiva macchine 98/37/EG

- direttiva bassa tensione 73/23/EWG

- direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE

In particolare sono state applicate le seguenti norme o progetti di norme:

- EN 12453:2000, EN 60335-1:2002 (+A11:2004, +A1:2004)

- EN 13849-1:2006, DIN EN 55014-1:1999-10, DIN EN 55014-2:1997-10

- DIN EN 61000-6-2:2000-03, DIN EN 61000-3-2:1998-10

- DIN EN 61000-3-36:1998-11

Avvertenza:

La messa in funzione dell’impianto per porta garage è consentita solo dopo

l’accertamento della conformità rispetto a tutte le direttive CE relative e per-

tinenti, dell’impianto per porta garage nel quale è previsto il montaggio di

questa automazione.

Kirchheim/Teck, 01.12.2007 Frank Sommer

Amministratore
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N.2 RADIOCOMANDI BICANALI

TASTIERA

TELECODY 

RADIOCOMANDO QUADRICANALE LAMPEGGIANTE LED SBLOCCO EMERGENZA ESTERNA

FOTOCELLULE

AUTOMAZIONE STANDARD

ACCESSORI A RICHIESTA

CENTRALINA  

A PARETE 
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 I N T E R N O
- Pannello fi nitura interna effetto stucco bianco RAL 9010

- Cassette laterali bianche di fi nitura dei pannelli 

- Profi lo in alluminio RAL 9005 superiore ed inferiore con 

  porta guarnizioni di fi nitura dei pannelli    

- Piastre laterali monoguida e biguida autoportanti con   

  attacco rapido dei paracaduti molle

- Albero  D.25,4 mm zincato con movimentazione   

  supportata da  5 cuscinetti a sfera  

- Molle di torsione verniciate / zincate 

- Cerniere centrali in acciaio verniciato bianco 

- Cerniere laterali regolabili in acciaio con rullini di     

  scorrimento in nylon montato su cuscinetti 

- Profi li laterali e guide di scorrimento in acciaio zincato 

  (A richiesta verniciatura a polveri RAL bianco)

- Guarnizioni laterali e superiore EPDM a pinna  

- Guarnizione inferiore soffi ce EPDM con camera interna 
Profi li e guide verniciati bianchi

Finitura interna pannelli Carter copri-molle Scorrimento inclinato max 12°

Molle verniciate

Omega di rinforzo per porte di grandi dimensioni

Scorrimento doppia guida

Scorrim
ento monoguida
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 A C C E S S O R I  -  S C H E D E  T E C N I C H E

OBLO’ FINTO LEGNO CHIARO

OBLO’ FINTO LEGNO SCUROOBLO’ NERO GOFFRATO

OBLO’ BIANCO LISCIO

OBLO’ NERO LISCIO

griglia bianca standard griglia nera standard

griglia bianca grande veletta superiore areata

GRIGLIE DI AREAZIONE  ACCESSORI A RICHIESTA:
- Griglie - velette di areazione (vedi foto laterale)
- Oblò (vedi foto sotto)
- Inserto Visual con metacrilato o rete stirata
- Tubolari laterali per sostegno guide verticali
- Tubolare superiore per fi ssaggio gruppo torsione
- Veletta superiore in pannello con bordatura
- Coprifi li laterali e superiore L 50x30 di fi nitura
- Porta pedonale con inciampo 130 mm
- Porta pedonale con inciampo ridotto 18 mm
- Carter copri-molle
- Serratura di chiusura
- Catenacci interni di chiusura
- Verniciatura pannelli (parte esterna) colori RAL fuori
  standard
- Verniciatura griglie - oblò - velette - coprifi li - serramento 
   porte pedonali colori RAL fuori standard

OBLO’ BIANCO GOFFRATO
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 P O RT O N I  I N D U S T R I A L I
La porta sezionale INDUSTRIALE è prodotta con pannelli metallici in doppia lamiera  
d’acciaio zincato Sendzimir secondo EN 10143 e EN 10346 preverniciato secondo 
EN 10169 con rivestimento in poliestere o in pellicola plastifi cata, isolanti coibentanti 
e autoportanti a doghe orizzontali; all’interno delle due lamiere è previsto il materiale 
isolante poliuretanico esente da CFC e HCFC avente la capacità di conservare un 
alto contenuto di celle chiuse > 95%, con elevato potere anigroscopico e antimuffa; 
la densità media totale della schiuma poliuretanica utilizzata va da 35 a 40 kg/mc, 
mentre la trasmittanza termica U rispetta la norma UNI EN ISO 6946 (per pannelli da 
40 mm di spessore, il valore U è pari a 0,51 W/mqK); i pannelli utilizzati rispondono inol-
tre a tutte le principali certifi cazioni di qualità tra le quali citiamo RINA ISO 9001:2008, 
IQNet—CISQ/RINA Quality Management System ISO 9001:2008; il sistema di giunzione 
standard è provvisto di piatti di rinforzo, che garantisce la massima resistenza a ripetute 
aperture e chiusure, oltre ad eccellenti proprietà di durata all’esposizione agli agenti 
atmosferici. La porta sezionale industriale prevede varie tipologie di scorrimento a sof-
fi tto monoguida: versione standard con architrave da 450 mm, versione parzialmente 
verticale in architrave rialzata da 700 a 3000 mm,  versione totalmente verticale; per le 
versioni standard e parizialmente verticale è possibile eseguire lo scorrimento inclinato 
delle guide orizzontali; il manto è completo di guarnizioni di tenuta laterali in materiale 
bicomponente, guarnizioni superiori e inferiori in EPDM, atte al montaggio nei relati-
vi profi li inferiori e superiori in alluminio anodizzato nero, che chiudono il pannello di 
base e quello superiore. Tutti gli accessori sono in acciaio zincato. E’ sempre prevista, 
nella parte interna, la maniglia di sollevamento manuale (parte esterna a richiesta). 
La parte meccanica di movimentazione prevede una guida singola di scorrimento e 
angolari laterali di fi ssaggio in acciaio zincato, albero scanalato pieno di sostegno del 
gruppo molle in acciaio con diametro 25,4 mm, gruppo molle di torsione in acciaio 
armonico ad alta resistenza con tamburi scanalati in alluminio, funi di sollevamento 
in acciaio e calate di sostegno delle guide orizzontali a soffi tto. La porta è dotata, 
nella versione e nelle dimensioni standard, di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori e 
previsti dalla normativa: paracaduti in caso di rottura delle molle e paracaduti in caso 
di rottura delle funi. La porta, nella versione motorizzata, prevede un’automazione 
costituita da un motoriduttore a 220VAC o 380VAC montato direttamente sull’albero, 
quadro di comando incorporato (o separato a richiesta), pulsantiera uomo presen-
te, sblocco interno, regolazione della velocità in accelerazione e rallentamento sia in 
apertura che in chiusura della porta. A richiesta coppia di fotocellule, lampeggiante, 
ricevente, radiocomandi. 

PANNELLI CAMPIONE

BIANCO RAL 9010 BIANCO-GRIGIO RAL 9002 GRIGIO RAL 9006 ROSSO RAL 3000 BLU RAL 5010
# I colori e gli eff etti a catalogo sono da considerarsi indicativi. Per verifi care la corretta colorazione ed eff etti, consultare i campioni reali #

BIANCO RAL 9010 BIANCO-GRIGIO RAL 9002 GRIGIO RAL 9006 ROSSO RAL 3000 BLU RAL 501030



  ACCESSORI A RICHIESTA:
- Manto eseguito con pannelli della serie residenziale H. 500 mm
  varie fi niture
- Griglie - velette di areazione
- Oblò serie residenziale o di grandi dimensioni
- Inserto Visual con metacrilato o rete stirata
- Tubolari laterali per sostegno guide verticali
- Tubolare superiore per fi ssaggio gruppo torsione
- Veletta superiore in pannello con bordatura
- Coprifi li laterali e superiore L 50x30 di fi nitura
- Porta pedonale con inciampo 130 mm
- Porta pedonale con inciampo ridotto 18 mm
- Porta pedonale per via di fuga L. luce 1200 mm con maniglione
  antipanico
- Catenacci interni di chiusura
- Verniciatura pannelli (parte esterna) colori RAL fuori standard
- Verniciatura griglie - oblò - velette -coprifi li - serramento porte
  pedonali colori RAL fuori standard
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E.R. di ELLENO RAVELLI s.r.l.
Via Borgosatollo 90, 25010 MONTIRONE (BS)
Tel. 030 26 72 67 - Fax 030 26 77 327
E-mail: info@erravelli.it
www.erravellisezionali.it 


