
Coverib 850 / Profilo e caratteristiche tecniche

COVERIB 850 – Schema di capitolato: 

La copertura sarà realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. 

Le lastre tipo Coverib 850 a profilo grecato, saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore 

di mm 0,60 (ovvero mm 0,50 o 0,80) protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore 

di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero preverniciato, ovvero

rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale (ovvero preverniciato).

Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante,

dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull’estradosso della lamiera.

L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali:

- Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

- Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0  (EN 13823; EN ISO 11925-2)

- Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227)

f ≤ 1/200 L  -  σ ≤ 1650 daN/cm2

Le caratteristiche geometriche dei profili sono state calcolate secondo le istruzioni C.N.R. 10022 / 84.

Distanze ammissibili tra gli appoggi (L) per profili Coverib 850 in funzione dei sovraccarichi uniformemente distribuiti (p) e
dello schema statico.

J = Momento di inerzia
W+min = Modulo di resistenza a flessione per i momenti positivi
W-min = Modulo di resistenza a flessione per i momenti negativi

SCHEMA STATICO: UNA CAMPATA

SCHEMA STATICO: TRE CAMPATE

SCHEMA STATICO: DUE CAMPATE

193.25

773

32

J W+ min                W– min
Spessore acciaio cm4 /m cm3 /m cm3 /m
0.50 mm 8.59 3.76 3.40
0.60 mm 10.68 4.79 4.37
0.80 mm 14.47 6.71 6.07

p = daN/m2

spess. acc. 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

0.50 mm L = m 2.74 2.37 2.12 1.93 1.79 1.68 1.58 1.50 1.43 1.37 1.31 1.27 1.22 1.18 1.15 1.12 1.09 1.06

0.60 mm L = m 3.10 2.69 2.40 2.19 2.03 1.90 1.79 1.70 1.62 1.55 1.49 1.44 1.39 1.34 1.30 1.27 1.23 1.20

0.80 mm L = m 3.60 3.16 2.83 2.58 2.39 2.24 2.11 2.00 1.91 1.83 1.76 1.69 1.63 1.58 1.54 1.49 1.45 1.42

p = daN/m2

spess. acc. 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

0.50 mm L = m 2.68 2.43 2.26 2.13 2.00 1.87 1.77 1.68 1.60 1.53 1.47 1.42 1.37 1.32 1.28 1.25 1.22 1.18

0.60 mm L = m 2.88 2.62 2.43 2.29 2.17 2.08 2.00 1.90 1.81 1.73 1.67 1.60 1.55 1.50 1.46 1.42 1.38 1.34

0.80 mm L = m 3.19 2.90 2.69 2.53 2.40 2.30 2.21 2.13 2.07 2.01 1.96 1.89 1.83 1.77 1.72 1.67 1.62 1.58

p = daN/m2

spess. acc. 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

0.50 mm L = m 2.26 2.05 1.91 1.79 1.70 1.63 1.57 1.51 1.47 1.42 1.38 1.33 1.29 1.24 1.21 1.17 1.14 1.11

0.60 mm L = m 2.43 2.21 2.05 1.93 1.83 1.75 1.69 1.63 1.58 1.53 1.49 1.45 1.42 1.39 1.36 1.33 1.29 1.26

0.80 mm L = m 2.69 2.44 2.27 2.13 2.03 1.94 1.86 1.80 1.74 1.69 1.65 1.61 1.57 1.54 1.51 1.48 1.45 1.43

Lunghezza su misura
Larghezza nominale 850 mm
Larghezza utile 773 mm
Profilo 32 mm
Spessore totale medio 2,4 mm
Spessore dell’acciaio 0,50 - 0,60 - 0,80 mm

8,000 kg con acciaio 0,50
Massa/m2 8,600 kg con acciaio 0,60

10,000 kg con acciaio 0,80
lunghezza + 20, _ 5 mm

Tolleranze larghezza nominale  + / _ 5 mm
spessore e peso + / _ 10%




