
S. 530

S. 430

S. 540

Tubo in dotazione
Attacco

Articolo entrata uscita
8430.700 senza tubo M3/8”G M3/8”G

8430.701    13m - 2x1/4” -   2x6 (973.913) F3/8”G F3/8”G

8430.702 12m - 2x5/16” - 2x8 (974.912) F3/8”G F3/8”G

8530.700 senza tubo M3/8”G M3/8”G

8530.701    17m - 2x1/4”   - 2x6 (973.917) F3/8”G F3/8”G

8530.702    20m - 2x1/4”   - 2x6 (973.920) F3/8”G F3/8”G

8530.703 15m - 2x5/16” - 2x8 (974.915) F3/8”G F3/8”G

8530.704 20m - 2x5/16” - 2x8 (974.920) F3/8”G F3/8”G

8530.705    15m - 2x3/8”   - 2x9 (975.915) F3/8”G F3/8”G

8540.700 senza tubo M3/8”G M3/8”G

8540.701    25m - 2x1/4”   - 2x6 (973.925) F3/8”G F3/8”G

8540.702    30m - 2x1/4”   - 2x6 (973.930) F3/8”G F3/8”G

8540.704 25m - 2x5/16” - 2x8 (974.925) F3/8”G F3/8”G

8540.705 30m - 2x5/16” - 2x8 (974.930) F3/8”G F3/8”G

8540.707    20m - 2x3/8”   - 2x9 (975.920) F3/8”G F3/8”G

8540.709    27m - 2x3/8”   - 2x9 (975.927) F3/8”G F3/8”G

SALDATURA - 20 bar

FISSI Muniti di:
- tubi binato normativa EN559 in gomma SBR/EPDM
- raccordi in ottone
- snodo in ottone
- guarnizioni in “viton”

La staffa di aggancio dell’avvolgitubo è provvista di quattro fori ad asola che permettono un’installazione facile e sicura. Avvalendosi della 
dima in dotazione si possono predisporre i fori dei tasselli per poi procedere con estrema facilità al fissaggio dell’avvolgitubo.

DIMA 
per fori

Art. A B C D E F G H I  1-m3 Kg

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 da 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 da 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 da 24 a 40
HEA

DC

B

GF

I

Installazione
in batteria

* 

La tabella riporta per ogni serie un peso minimo e uno massimo: quello minimo si riferisce alla 
versione senza tubo, quello massimo si riferisce alla versione più pesante della serie, che dipende 
dalla lunghezza e diametro del tubo montato. 

* 

DIMENSIONI D’INGOMBRO FISSI

INSTALLAZIONE AVVOLGITUBO FISSI

VERNICIATI

Conformi alla normativa Atex 94/9 
II 3 GD c (T5) 100 °C X
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S. 430

S. 330

S. 530

Tubo in dotazione
Attacco

Articolo entrata uscita
8330.800 senza tubo M3/8”G Sx M3/8”G Sx

8330.801           8m -   8x15 (974.1008) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8330.802 10m - 10x17 (975.1010) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8390.800 senza tubo M3/8”G Sx M3/8”G Sx

8390.801         15m -   8x15 (974.1015) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8390.802 15m - 10x17 (975.1015) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8430.800 senza tubo M3/8”G Sx M3/8”G Sx

8430.802         20m -   8x15 (974.1020) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8430.804 18m - 10x17 (975.1018) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8530.800 senza tubo M3/8”G Sx M3/8”G Sx

8530.802         28m -   8x15 (974.1028) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8530.804 27m - 10x17 (975.1027) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

8540.800 senza tubo M3/8”G Sx M3/8”G Sx

8540.802 30m - 10x17 (975.1030) F3/8”G Sx F3/8”G Sx

GPL / METANO - 20 bar

FISSI Muniti di:
- tubo arancione normativa EN559
- raccordi in ottone
- snodo in ottone
- guarnizioni in “viton”

VERNICIATI

S. 390

S. 540

La staffa di aggancio dell’avvolgitubo è provvista di quattro fori ad asola che permettono un’installazione facile e sicura. Avvalendosi della 
dima in dotazione si possono predisporre i fori dei tasselli per poi procedere con estrema facilità al fissaggio dell’avvolgitubo.

DIMA 
per fori

HEA

DC

B

GF

I

Installazione
in batteria

DIMENSIONI D’INGOMBRO FISSI

INSTALLAZIONE AVVOLGITUBO FISSI

Art. A B C D E F G H I  1-m3 Kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 da 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 da 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 da 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 da 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 da 24 a 40

* 

La tabella riporta per ogni serie un peso minimo e uno massimo: quello minimo si riferisce alla 
versione senza tubo, quello massimo si riferisce alla versione più pesante della serie, che dipende 
dalla lunghezza e diametro del tubo montato. 

* 
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Conformi alla normativa Atex 94/9 
II 3 GD c (T5) 100 °C X




