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INSTALLASJON 

1. Vipp ut bryterpanelet med en skrutrekker. 

2. Løsne skruene og fjern ytre deksel og bryterbrett. 

3. Hold basen mot monteringssted og merk med blyant på veggen gjennom 

skruehullene. Bor 3mm hull i treverk, eller 5mm i mur. 

4. Skru basen fast på veggen. Sett på plass bryterbrett og ytre deksel og skru til, 

men ikke for hardt, da plasten kan sprekke. 

5. Sett på plass bryterpanelet. 

 

BATTERI 

2×3V batteri, CR2032 

Ved normal bruk skal batteriene vare minst et år. Man kan se at batteriene 

begynner å bli svake når lyset i panelet begynner å bli svakere. Bytt batterier når 

du legger merke til dette. 

Gjenta pkt 1 og 2 av installasjon. Løsne skruene i kretskortet og ta det ut av basen. 

Bytt så batteriene, og sett alt på plass igjen. 
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BRUK 

Dersom åpneren bruker kanal/frekvens 1, taster du koden og # for å aktivere 

porten. 

Dersom åpneren bruker kanal 2, taster du koden og * for å aktivere porten.  

 

PROGRAMMERING 

1. KODE  

Koden er opprinnelig satt til “0000”.   

Dette kan omprogrammeres til hvilken som helst kombinasjon på mellom 1 

og 8 siffer. Koden kan altså være f.eks. “8”, eller “55667788”.  

2. PROGRAMMERE NY KODE 

Hold inne både “*” og “#”-tastene samtidig i ca 5 sekunder til det røde lyset 

blinker. Tast inn gammel kode, og trykk #. Det røde lyset vil blinke raskt.  

Tast så inn den nye koden, og trykk #. Det røde lyset vil lyse i 2 sekunder for å 

indikere at ny kode er lagret.  

3. SAMMENKOBLING MED ÅPNER  

Trykk “S” på motoren en enkel gang.  

Tast så på kodelåsen «kode+#» to ganger, altså(om koden er uendret); «0000# 

0000#». Portåpner/motor og kodelås er nå koblet mot hverandre. 

 

OBS! Hvis motoren er produsert mellom 2016 og 2018 kan det være du må 

holde «S» i 2 sekunder til en fast «0» vises i displayet, i stedet for et enkelt 

trykk. 
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