
La  sanificazione  di  un  condizionatore,  a  differenza  della  pulizia,  è  quel  complesso  di
operazioni  atte  ad  eliminare  eventuali  agenti  patogeni  presenti  sulla  macchina,  rendendola
pertanto, oltre che pulita, SANA; l'azienda CABEC grazie all'utilizzo di un pulitore a vapore
saturo a  145°C certificato 5 Log (ovvero 99,999% di efficacia)  è in grado di  ottenere una
DISINFEZIONE del  vostro impianto di condizionamento ;
la frequenza con la quale procedere alla disinfezione è ovviamente funzione dell'utilizzo; per i
condizionatori residenziali è consigliabile una volta l'anno contestualmente ad un controllo di
funzionalità della macchina stessa, verifica di assenza di perdite gas e pulizia (si rammenta che
per  condizionatori  con  potenza  >  12  kW  è  obbligatoria  la  compilazione  del  libretto  e  la
manutenzione annuale. 

Ricordiamo la scala Log:
1 Log : 90% di efficacia ovvero detergenza e sanificazione
2 Log : 99% di efficacia ovvero detergenza e sanificazione
3 Log : 99,9% di efficacia ovvero igienizzazione e sanitizzazione
4 Log : 99,99% di efficacia ovvero igienizzazione e sanitizzazione
5 Log : 99,999% di efficacia ovvero disinfezione

Attualmente per il Covid-19 non si hanno ancora metodi certificati per la disinfezione; è però
noto che il  virus SARS-CoV è molto simile  e che un trattamento con temperature > 60°C
inattiva il virus

PROCEDIMENTO SANIFICAZIONE:
1) Smontaggio carter di protezione unità interna
2) Utilizzo di aspiratore per eliminare la polvere presente sulla batteria e sui filtri
3) Sanificazione con pulitore a vapore a 145°C della batteria, dei filtri e del carter di 

protezione
4) Rimontaggio carter di protezione

in aggiunta:
PROCEDIMENTO DI MANUTENZIONE:

1) Spazzolatura batteria unità esterna
2) Lavaggio ad acqua batteria unità esterna (ove possibile)
3) Utilizzo di spray fungicida e battericida su filtri e batteria unità interna
4) Inserimento di pastiglia sanificante nello scarico condensa in grado di prevenire la 

putrefazione dell'acqua di condensa e di inibire il prolificare di batteri e limo
5) Verifica assenza perdita gas con utilizzo di cercafughe elettronico conforme EN14622



COSTI SANIFICAZIONE+ MANUTENZIONE:

n.1 monosplit : 190 € iva compresa
n.1 dualsplit : 250 € iva compresa
n.1 trialsplit : 300 € iva compresa
n.1 quadrisplit : 340 € iva compresa
n.1 canalizzato : 340 € iva compresa
Per combinazioni diverse di condizionatori verranno fatte quotazioni personalizzate

i suddetti costi sono da intendersi per unità esterne facilmente accessibili ovvero posizionate al
piano o ad altezze inferiori ai 2 m; eventualmente si faranno apposite quotazioni.

la ditta CABEC SRL è iscritta al registro F-GAS con n° IR036476 per attività di installazione
condizionatori d’aria come da art.8 del DPR n.43/2012 ed è certificata ISO 9001:2018 (Settore
EA di attività: 28) con n° IT252187, tale iscrizione è obbligatoria per poter eseguire interventi
sugli impianti di condizionamento.
Le  attrezzature  utilizzate  sono,  come  da  normativa,  controllate  e  tarate  da  idoneo  ente
certificato.
Il  personale  che  esegue  gli  interventi  è  dotato  di  tutti  i  dispositivi  di  protezione
individuali previsti dalla normativa vigente.


