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LED SYSTEM

Technique de gaine à LED, la  
gaine et la résine parfaitement  

compatibles entre elles, provenant 
d’un seul fournisseur.

Plus de 400 000 mètres de gaine 
posée dans toute l’Europe.

Plus de 60 000 installations 
réalisées.

Plus de 11 ans d’expérience 
pratique dans le développement et  

exploitation sur chantiers.



TECHNOLOGIE À LED  
(Brevet Européen : EP 2 129 956 B1) 

SÛRE | ABOUTIE | PERFORMANTE

Données du produit Unité Bluelight 
LED tête 

mini

Bluelight 
LED tête 

sphérique

Bluelight 
LED tête 

cylindrique

Puissance d‘entrée watt 292,3 705,6 1.461,6

Puissance de sortie watt 200,4 470,4 974,4

Rendement pour 
50 degrés Celsius % 69 66,7

Longueur de la source 
lumineuse cm 5,2 6,5 13,2

Largeur / Diamètre de 
la source lumineuse cm 4,1 5,2

Poids de la source 
lumineuse gramme 79 165 375

Puissance de sortie / 
poids

watt / 
gramme 2,5 2,9 2,6

Nombre de diodes  
par source lumineuse pce 144 336 696

Fabricant diodes Osram

Température de  
fonctionnement diode

degrés  
Celsius -40 ... 120

Température de joncti-
on absolue diode

degrés  
Celsius 150

Longueur d‘onde nm 444 … 457

Angle de rayonnement degré 120



TECHNIQUE DE GAINAGE
(homologation DIBt Z-42.3-528)

SUPÉRIEUR LORS DE LA POSE | PERSUADER PAR LE RÉSULTAT

feutre synthétique flexible avec  un revêtement PU ou support en 
plastique renforcé de fibres de verre

0,30-1,65 m/min (18-99 m/h) selon le type de gaine, le diamètre, 
l’épaisseur et le type de tête à lampe LED

vinylester exempt de styrène

selon les prescriptions de la DIN EN ISO 9001

DN100 à DN300  
Changement de diamètre nominal possible selon la production.  
Longueurs : jusqu’à 95 mètres par unité, coudes : jusqu’à 90 degrés selon 
la production. Tire à bout ouvert (open end) : possible sous réserve d’utili-
ser un tuyau de calibration spécial laissant passer la lumière

Support de gaine 

Vitesses de durcissement 

Résine

Production

Installation

par LED dans la longueur d’onde de la lumière bleue (450nm)
Durcissement



QU’EST-CE QUI FAIT L’ORIGINALITÉ DE LA 
TECHNOLOGIE BLUELIGHT ?

Procédé entière-
ment sécurisé, 

traçable et docu-
mentée

Plus de 400 000 
mètres de gaine 
posée dans toute 

l’Europe. 

Plus de 60 000 ins-
tallations réalisées

Plus de 11 ans d’expéri-
ence pratique dans le 
développement et ex-
ploitation sur chantiers

Technique de gaine 
à LED, la gaine et la 
résine parfaitement 

compatibles entre elles, 
provenant d’un seul 

fournisseur

Procédés homo-
logué par l’ins-
titut allemand 

pour la technique 
du bâtiment DIBt

Durées d’installation 
minimales, remise 

en service rapide des 
tronçons réhabilités

Résine écolo-
gique, procédé 

inodore et à faible 
émission de CO2

Résultat de qualité 
: excellent résultat 

final avec une durée 
d’exploitation mini-

mum 50 ans

Entre 90 % à 99 % 
de CO2 en moins 

en comparaison des 
procédés de durcis-

sement à chaud



AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES  
EXÉCUTANTES

Support technique aux utilisateurs, par un acteur international, dans le 
domaine de la réhabilitation de réseaux d’assainissement et de drain. 
Télémaintenance et réunions à distance sont possibles

Risques d’erreur par rapport aux systèmes bi-composants quasiment nuls

Equipement très ergonomique avec une grande mobilité

Déroulement automatique garantissant la qualité de l’opération et la 
sauvegarde de  tous les paramètres importants

Possibilité de contrôle par caméra de la gaine avant le durcissement

Efficacité doublée voir quintuplée dans la pose de gaines

Bonne conservation des gaines imprégnées entreposées

Manuel d’utilisation incluant toutes les opérations importantes du 
procédé

Technique entièrement gérée et pilotée par logiciel

Flexibilité maximale grâce au choix d’imprégner sur le chantier ou de 
choisir la gaine pré-imprégnées

Moins de déchets (tuyaux de calibration en silicone réutilisables, l’excès de 
résine lors de l’imprégnation peut être récupéré)



AVANTAGES POUR LES BUREAUX  
D’ÉTUDES, LES CABINETS D’ARCHITECTES 

ET LA PLANIFICATION

Longueurs d’installation jusqu’à 95 m

Déroulement automatique garantissant la qualité de l’opération et  
la sauvegarde de  tous les paramètres importants

Exécution rapide et sécurisée du projet

Réduction des risques d’erreur par rapport aux systèmes bi-composants

Sécurité du procédé éprouvée



AVANTAGES POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES 
PRIVÉS, PUBLICS ET INDUSTRIELS AINSI 

QUE LES ADMINISTRATIONS IMMOBILIÈRES 
ET DE BIENS FONCIERS

Rentabilité maximale et nuisance minimale grâce à une vitesse  
d’exécution maximum

Remplit durablement les directives spéciales, administratives et générales 
pour la solution apportée 

Hausse de valeur des biens immobiliers grâce à un investissement durable

Rétablissement de l’étanchéité et de la portance statique de la canalisation 
tout en améliorant l’hydraulique d’écoulement

Aucune odeur chimique durant les travaux



LED SYSTEM

« Polymérisation rapide par LED, système de 
commandes en ligne professionnel et télé-

maintenance flexible par téléphonie mobile : 
la société Bluelight GmbH a fait d’une inno-
vation technologique, un système abouti qui 
nous aide à optimiser de déroulement de nos 
chantiers. C’est pourquoi nous n’avons pas 
regretté d’avoir opté pour le système à LED 

de Bluelight. »

« Outre un système à LED fiable 
et hautement rentable grâce à 

des gaines et une technologie de 
durcissement parfaitement com-
patibles entre elles, nous avons 
également bénéficié chez Blue-
light de prestations et d’un suivi 

client excellents. »

« Grâce au système à LED Blue-
light, nous avons pu améliorer 

sensiblement notre efficacité dès 
le début du chantier. »
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