
Cas concret d’une résidence avec murs
humides à détrempés, 60 à 100%
Lors du carottage de contrôle, présence
d’eau stagnante dans la chape.

Etape 1: 

Etape 2: 

Etape 3: 

Recherche de fuite, défaut détanchéité, sur 
réseaux égouts, eaux claires et drainages
Mise en oeuvre de caméra rotative et test
d’étanchéité, RAS aucune anomalie décelée

Contrôle réseau chauffage au sol - test
pression des réseaux - fuite sur réseau
eau froide - mise en oeuvre gaz traceur
explications au sanitaire pour réparation
Carottages de la chape et des murs aux
endroits ciblés, afin de garantir un 
assèchement optimal et rapides des
couches isolantes - après 15 jours
d’assèchement, les lieux ont pu être
remis en état.

-Lors de dégâts d’eau, nous sommes votre partenaire.
- Dans des cas semblables, il est impératif que nos
techniciens soient informés au maximum. Nous avons
besoin d’avoir accès aux pièces concernées. Il se peut
que d’autres moyens devront être mis en oeuvre afin de
trouver la fuite, cela peut être plus laborieux selon les cas
de figure, dans tous les cas, nous finissons toujours parde figure, dans tous les cas, nous finissons toujours par
trouver la fuite

KNOW HOW - INTERVENTION SUR FUITE D’EAU
Vous ne voulez pas que

votre habitation subisse cela?


