
Lors d’un forage pour puits de géothermie, du ciment à été 
injecté dans le réseau égout du chalet - comme l’erreur à été remarquée
tardivement, nous avons dû fraiser ces dépôts sous le radier du chalet

Etape 1: 

Etape 2: 

Etape 3: 

Mise en oeuvre de notre groupe THP avec
buses et fraises calibrées pour 1500 bar
évacuation des déchets, contrôle caméra
en simultané.

Si dépôts persistant, augmentation
progressive de la pression jusqu’à 
2500 bar - contrôle - dans le cas
de dépôts ciblés à déposer, mise en 
oeuvre de nos robots pneumatique.

Evacuation des gravats, curage
pompage avec hydrocureuse
contrôle qualité - proposition de 
réhabilitation en cas de tuyau
défectueux.

Grâce à notre parc de machines complet, nous sommes à même
à faire face à toutes les situations. Suite à des travaux d’ancrage, 
du ciment s’est retrouvé dans les canalisations. Mise en oeuvre de
nos moyens d’hydrocurage et hydrodémolition - Suite à l’évacuation
du ciment, découverte d’un fer d’ancrage de 25 mm d’épaisseur
mise en oeuvre du robot pneumatique pour découpe du fer puis
installation d’une manchette Epoxy pour reboucher le trou.installation d’une manchette Epoxy pour reboucher le trou.

KNOW HOW - TRAVAUX SPECIAUX
Vos canalisations ont des dépôts solidifiés

de calcite ou ciment? Personne ne sait comment
l’enlever ou les travaux de fraisage sont laborieux?


