
RECYCLEUR D’EAU EN CONTINU

Hydrocureur avec recyclage de l’eau en continu
Depuis des années, les sacs de route sont toujours nettoyés de la 
même manière : Aspiration du sac, nettoyage avec l’eau fraîche du 
camion, vidange de l’eau sale et des boues (env. 30 % du volume 
total) remplissage à nouveau avec l’eau fraîche du réseau.

Le camion recyclage nous permet de travailler pendant une semaine 
pleine avec seulement 5 m3 d’eau fraîche. La contenance en boue de 
la citerne est de 10 m3 et le volume des boues représente env. 80 % 
de la contenance totale.

Procédé
1. L’eau est aspirée dans le compartiment à boues
2. L’eau est pompée en continu à traves des fi ltes autonettoyants
3. L’eau fi ltrée est pompée par la pompe HP
     au travers des dévidoirs de curage ou lavage

Applications
- Vidange de sacs sur réseaux routiers
- Curage de conduites et collecteurs avec aspiration des boues
- Travaux de vidange de fosses avec séparation immédiate de l’eau claire

Vos avantages
- Très faible consommation d’eau, remplissage du réservoir (5’000 lt.)
  1x par semaine
- Diminution du volume des boues à traiter - évacuation de l’eau fi ltrée
- Plus de pertes de temps dûes à l’approvisionnement en eau fraîche
- 1 seul opérateur nécessaire pour tous travaux de vidange et de curage


